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EPIGRAFE PRESENTACION

PRESENTACION

El presente documento constituye el Plan de Emergencia de Presa del Depdsito Superior
de La Muela de Cortes situada en el municipio de Cortes de Pallas, provincia de Valencia, y
ha sido elaborado por su titular, Iberdrola Generacion, S.A., para dar cumplimiento a lo
establecido, por una parte, en la Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el
riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo en el Consejo de Ministros en su reunion del
dia 9 de diciembre de 1.994, publicado en el BOE de 14 de febrero de 1.995 y, por otra
parte, en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por
Orden Ministerial de 12 de marzo de 1.996, publicada en el BOE de 30 de marzo del mismo
afo.

En el presente Plan de Emergencia de Presa se emplea el término “presa” para referirse al
dique del Depdésito Superior de La Muela de Cortes, con objeto de evitar el cambio de
formato y de acronimos respecto a otros Planes de Emergencia de Presa ya elaborados por
el titular.

El citado Plan detalla las actuaciones que habran de llevarse a cabo por el titular de la presa
para hacer frente a eventuales emergencias y la informacion que contiene ha sido elaborada
con el fin de establecer las medidas preventivas de reduccion de riesgo.

La organizacion, tanto de recursos humanos como de materiales, implantada actualmente
en lberdrola, S.A., para la explotacion de sus instalaciones hidroeléctricas ha hecho que
algun aspecto contenido en este Plan no se ajuste, exactamente, a lo dispuesto en la
Directriz Basica de Planificacion de Proteccidn Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aunque
en todo momento se pretenden satisfacer las exigencias que del espiritu de dicha normativa
se derivan. A su vez, diversas cuestiones relacionadas con los criterios de Proteccion Civil o
que requieren de la asesoria de este organismo (y que guardan una estrecha relacion con la
implantaciéon del Plan), no se han incluido en la documentacién presentada a fin de no
retrasar su tramitacion y aprobacion definitiva.

Ante ello, cuando Iberdrola, S.A., proceda a implantar el Plan contara con un Comité de
Implantacion formado por el titular de la presa, Proteccion Civil Estatal, la Confederacion
Hidrografica correspondiente y las Comunidades Auténomas afectadas.

Antecedentes

Las actuales disposiciones legales vigentes en nuestro pais, en materia de seguridad de
presas, exigen que los titulares de las presas construidas antes de la puesta en vigor de la
“Directriz Basica de Planificacion de Proteccién Civil ante el Riesgo de Inundaciones”,
presenten el correspondiente Plan de Emergencia de Presa ante el riesgo de rotura o averia
grave de ésta.

Ademas, la normativa legal espafiola a este respecto obliga a una armonizacién de lo
preceptuado entre el “Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses” y la ya
referida Directriz, de tal forma que exista una buena vinculacibn de las Normas de
Explotacién en situaciones extraordinarias -reglamentado en el primer documento-, con el
Plan de Emergencia de Presa -establecido en el segundo-.

Concretamente, la resolucion de 9 de diciembre de 1994, por la que se aprueba la Directriz,
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define, en el apartado 3.5 “Planificacion de emergencias ante el riesgo de rotura o averia
grave de presas”, en qué se fundara dicha planificacion: en la elaboracion de los Planes de
Emergencia de Presas, en la prevision de las actividades de proteccion de personas y
bienes, en los Planes de las Comunidades Auténomas y en los de Actuacion Municipal vy,
finalmente, en el establecimiento de sistemas de notificacion de incidentes, alertas y alarmas
gque permitan adoptar las medidas apropiadas a la poblacién y a las organizaciones de los
Planes correspondientes.

Con la elaboracién y aprobacién de dichos Planes de Emergencia de Presa, se garantiza,
por una parte, la existencia de una organizacion , de unos procedimientos y de unos
medios que, durante las 24 horas del dia y durante todos los dias del afio, velen por si se
produjese una situacidbn de emergencia por rotura o averia grave de la presa,
independientemente de las medidas de seguridad existentes y por otra, se garantiza el
grado de proteccion del personal que en ella desempefia sus funciones, acorde con los
beneficios que Iberdrola, S.A., reporta a la sociedad espafiola.

Justificacion

Por emergencia se define toda alteracion en la marcha normal de la instalacion motivada por
causas no habituales o fallos que pueden degenerar en la rotura del propio muro de
contencion del agua embalsada, de alguno o todos los érganos de desagle presentes en él
0 de ambos de forma conjunta.

Puesto que ninguna presa es inmune a una situacion de emergencia y que ésta puede surgir
en cualquier momento originando dafios a sus operarios, al patrimonio del titular, a la
poblacion colindante y a sus bienes y, al medio ambiente, se hace necesario planificar por
adelantado, para que las acciones se realicen de forma rapida y coherente, las posibles
situaciones de emergencia que se presenten, para que ocasionen los menores perjuicios, no
sblo para salvaguardar las instalaciones afectadas y personal que las atiende, sino para
establecer una correcta coordinacion con las Autoridades y con otros Planes de Emergencia
més alla de la propia presa.

En el Plan se ha simplificado al maximo la estructura organizativa de forma que sea
aplicable y flexible desde el punto de vista de la propia presa, como de todo su personal.
Asimismo, se hace referencia a todos aquellos aspectos que lo justifican, lo fundamentan o
mejoran su operatividad. Por otro lado, tiene en cuenta de forma explicita y especial, lo
establecido en la Directriz, con el fin de facilitar, apoyar y cooperar con la Direccion General
de Proteccion Civil.

En este contexto el Plan tiene como primera prioridad prevenir el desarrollo de situaciones
criticas que podrian llegar a provocar la rotura o averia grave de la presa y, por tanto, la
descarga de grandes masas de agua y, como segunda, alertar rapidamente a todas aquellas
personas que se encuentren en peligro.

Estructura del Plan de Emergencia de Presa
El Plan de Emergencia consta de tres Tomos con el siguiente contenido:

Tomo I: Normas:
Presentacion,

Identificacion del Documento,
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indice General,
Capitulos 1 a5,y
Apéndices 1 a 5.
Tomo II: Documento de Operatividad del Plan.

Tomo lll: Anejos del Plan.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Plan de Emergencia de Presa

Fdo.: Jorge Duréan Bravo
Colegiado n° 9261
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CAPITULO 1/ IDENTIFICACION DE LA PRESA Y DEL DOCUMENTO

IDENTIFICACION DE LA PRESA

IDENTIFICACION DE LA PRESA

Nombre oficial de la presa:

Depésito superior de La Muela de Cortes

Titular:

Iberdrola Generacion, S.A.U.
Plaza de Euskadi 5, 48009 Bilbao

Director del Plan y Titulacién:

Jefe de Departamento de Produccién
Mediterraneo:  Javier  Lépez  Nieto,
Ingeniero Industrial.

Concesion de la titularidad:

B.O.E. de 27 de Mayo de 1981. Se otorga
la concesién del aprovechamiento de
acumulacion por bombeo de “La Muela de
Cortes”.

Situacion de la presa: Cuenca:
Pais:
C. Autébnoma:
Provincia:
Municipio:
Coordenadas UTM:

N° Hoja 50.000:

Jucar

Espana

Comunidad Valenciana
Valencia

Cortes de Pallas
X=678.693 ; Y=4.344.798
Huso 30 ; Datum: W(GS84
745 Jalance

Clasificacion de la presa en funcién del
riesgo potencial:

Categoria “A”. (Se adjunta copia de la
resolucion correspondiente)

Usos de la presa:

Generacion de energia eléctrica

Usuarios de la presa:

Iberdrola, S.A.

Presas situadas aguas arriba:

No hay

Presas situadas aguas abajo:

Cortes, Categoria “A”, situada en el cauce
del rio Jacar

Fecha y Revision N°:
Fecha y Actualizacion N°:

Noviembre 2016 / Rev.: 0
Noviembre 2016/ Act.: O

Lista de distribucion de los destinatarios:

* Director del Plan de Emergencia de
Presa

*Jefe Departamento de Explotacién de
Presas

* Archivo Técnico de la presa

*Salas de Emergencia
secundaria)

* Direccion General del Agua

* Confederacion Hidrografica del Jacar

» Comisién Nacional de Proteccién Civil

* Centro de Coordinacién de Emergencias
de la Generalitat

(primaria vy

Destinatarios de ejemplares no oficiales:

No hay
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CAPITULO 2 / DESCRIPCION DE LA PRESA, EL EMBALSE Y SU ENTORNO INTRODUCCION

2.1. INTRODUCCION

En este capitulo se proporciona la informacién técnica necesaria para la mejor
comprension del Plan de Emergencia de Presa y para la gestion de las eventuales
emergencias.

Se describen los accesos a la presa, su ubicacion y sus caracteristicas, su cimentacion,
sus 6rganos de desaglie, su instrumentacion, los elementos de comunicacién interna y
externa, los sistemas de alimentacion eléctrica e iluminacion, las caracteristicas
sismicas del emplazamiento, la historia sucinta del comportamiento de la presa, y un
reportaje fotografico del emplazamiento.
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2.2. ACCESOS

La via principal de acceso al depésito superior lo constituye una pista que tiene su
origen en la localidad de Cortes de Pallas (Valencia), a la que se accede a través de la
carretera CV-428 (antigua VP-3031), que une Cortes de Pallds y El Oro.

La CV-428 nace 2,5 km al noreste de El Oro en la CV-425, la cual, en sentido Este-
Oeste, comunica, entre otras, las localidades de Bunol, Ventas Gaeta, Los Herreros,
Vifuelas y La Portera. A esta Gltima carretera se accede:

* Por el Oeste: por con la carretera nacional N-330 (Requena-Almansa) y a ella
por la N-Ill en la salida 275, o por la A-3 (Madrid-Valencia), en la salida 288.

» Por el Este: por la carretera CV-425, pasando por la localidad de Macastre, que
enlaza con la N-lll en la salida 314, y con la A-3 en la salida 321.

Una via alternativa (ver fotografia en la pagina siguiente) la constituye una pista que
tiene su origen en la localidad de Jarafuel, situada en el pk 131 de la carretera nacional
N-330 (Almansa-Requena), al suroeste del depdsito. No obstante, Jarafuel dista, en
linea recta, mas de 15,5 km del depésito, distancia que la propia orografia del lugar
hacen que tal pista no debe ser considerada mas que como una via de emergencia
debido a lo escabroso de su trazado.
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2.3. LA PRESA, EL EMBALSE Y SU ENTORNO

2.3.1 Descripcién de la presa y su cimentacién

La presa de La Muela de Cortes es un dique cerrado de escollera con un trazado en
planta en forma de doble I6bulo con objeto de adaptarse a la topografia de la zona.
Tiene un desarrollo de 4,5 km y un ancho de coronacién transitable de 5 m. Su altura
es variable al variar la cota de coronacién entre la cota 834,30 y la cota 835,20. Por su
parte, la cota del cimiento varia entre la cota 795,00 y la cota, 820,00,
respectivamente.

Este dique genera el depdsito de acumulacion (embalse) que se asienta sobre terrenos
cretacicos en una altiplanicie de gran extensién bordeada por el rio Jdcar y sus
afluentes por la margen derecha, que han abierto profundas hoces de unos 600 (m) de
altura, en el término municipal de Cortes de Pallds (Valencia).

El terreno natural donde se sitta el depésito, si bien es una llanura, no es un plano
horizontal; tiene mayor altura en la zona occidental (sobrepasa la cota 816; por lo que,
en esa zona, el dique tiene una altura media de 18 m). La cota media del fondo
(horizontal) del depésito es la 812,00, salvo en la zona del desagtie, donde es menor.

La cota de coronacién del dique resistente es la 834,00. Sobre ella existe una via
transitable que, en dos tramos, no conserva tal referencia: Una, la mas baja, donde se
sitia el desaglie de fondo (834,30 y 795,00 de cimentacién), y otra, la mas alta, donde
las torres de toma de agua (835,20 y 820,00 de cimiento).

El perfil del dique en el plano aludido tiene una altura de 30 m, pues corresponde a la
zona mas baja (804,50), lo que no significa que todo el dique tenga esa altura. La
seccion es trapecial con taludes de 1,6/1 en la cara interior y de 1,4/1 en la cara
exterior y ocupa una superficie total, incluidas servidumbres, de unas 150 ha.

La unién entre la solera y el talud inferior se encuentra redondeada mediante acuerdo
circular de 25 (m) de radio con objeto de evitar lineas bruscas de quiebro. De igual
forma la unién del talud y la coronacién del dique esta suavizada mediante un acuerdo
circular de 20 (m) de radio.

La capacidad de embalse del depésito es de 20 hm’ y una superficie de 109 ha. Su
Nivel Maximo Normal (NMN) esta a la cota 832,00 y el Nivel Maximo Extraordinario a
la cota 834,00. El Nivel minimo de Explotacion Normal estd a la cota 812,00 mientras
que el Nivel Minimo de Explotacién Excepcional se sitda a la cota 809.

Como o6rganos de evacuacién dispone de dos tomas reversibles y de un desagiie de
fondo, tipo sumidero, que discurre a lo largo de una galeria de 160 m de longitud.

El macizo de La Muela de Cortes estd dividido en dos bloques por una notable falla, la
denominada de “Cortes”, con direccion paralela al rio y buzamiento entre 60° y 70°.
Los materiales que constituyen el macizo estdn datados como cretdcicos, abarcando
desde el Aptense inferior al Coniacense.

A pesar de tratarse de un macizo calcareo, La Muela de Cortes no presenta
macrokarsticidad acusada, circunscribiéndose este fenémeno a puntos muy concretos.
La alternancia de paquetes margo-calcareos y la presencia de niveles arcillosos
milimétricos hacen que en conjunto no pueda definirse este macizo como permeable.
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2.3.2 Instalaciones vitales

2.3.2.1 Organos de desagiie

Tomas de agua: existen dos tomas de agua, ambas practicamente idénticas y estan
constituidas por un macizo inferior de hormigén que contiene la estructura porta
rejillas y en el que se desarrolla la transicién cuadrado-redondo.

Dos torres de seccion circular, de 6 y 7 metros de diametro interior y exterior
respectivamente, arrancan a la cota 795,20 y coronan a la 835,00. Entre las cotas
826,50 y 835,00 se encuentra la cdmara de revision en la que el didmetro de las torres
se amplia hasta 10,60 (m). La comunicacion entre la coronacion del dique y las torres
se consigue mediante pasarelas formadas por 2 vigas metalicas y un tablero de
hormigon.

Uno de los circuitos hidrdulicos, el exterior que alimenta a la Central de La Muela,
arranca en la toma y se desarrolla a través de una conduccién metalica de 4,80 (m) de
didmetro recubierta de un anillo de hormigén a lo largo de un primer tramo en tinel de
200 (m) de longitud. Posteriormente la tuberia metalica discurre a cielo abierto en
tramos auto portantes apoyados en zapatas de hormigén hasta llegar a un macizo de
anclaje, donde sufre un giro de 18,5° con radio 24 (m). A continuacién se prolonga en
un tramo recto de 282,78 (m), formando 36,5° con la horizontal, hasta llegar a un
nuevo macizo de anclaje, donde tras sufrir un nuevo cambio, de 13° ascendentes y
radio 24 (m) se prolonga durante 178,18 (m) hasta el macizo de la trifurcacién, en el
que se divide en tres conducciones de 2,80 (m) de diametro.

El gran macizo de la trifurcacién es de hormigén armado y estd cimentado a la cota
463,00. Cada uno de los ramales metalicos tiene una longitud de 204 (m) y se prolonga
por el interior de un pozo vertical, estando totalmente recubiertos de hormigén en
masa. En el fondo del pozo mediante un codo de 14 m, las tuberias se horizontalizan y
se prolongan hasta su conexién con las camaras espirales. Los tres tineles confluyen en
un punto, esfera de unién, desde donde por un ramal Gnico, llegan hasta las estructuras
de salida.

El otro circuito, el interior que alimenta la Central de La Muela Il, dispone en su
arranque de una Unica tuberia forzada comun para los 4 grupos de la central, con un
didmetro interior de 5,45 m, cuya caracteristica principal es que, a diferencia de su
gemela discurre enterrada en toda su longitud. La conduccién es de acero con
espesores variables y el espacio existente entre el blindaje y la roca de excavacion esta
relleno de hormigén. El perfil longitudinal de la misma estd constituido por tres
alineaciones rectas. La tuberia comienza con una pendiente del 24,93% a lo largo de
89,50 m. A continuacion del codo superior comienza un tramo inclinado de 683,07 m
de longitud que forma un angulo de 46,79° con la horizontal. Después del codo
inferior hay un tramo horizontal de 49,22 m. Pasado este Gltimo tramo la tuberia
adopta la configuracién de un peine distribuidor repartiéndose en ramales paralelos
que llegan hasta las valvulas esféricas de cada uno de los cuatro grupos.

Desagiie de fondo: existe un desagiie de fondo de 2,2 m*/s de capacidad maxima, tipo
sumidero y con umbral de embocadura a la cota 804,40. Esta constituido por una toma
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vertical de 0,5 (m) de diametro que se bifurca en dos ramales, con dos valvulas de
compuerta en cada ramal. A continuacién de las valvulas, ambos ramales se funden en
otra tuberia del mismo didmetro, que discurre a lo largo de una galeria de 160 (m) de
longitud.

2.3.2.2 [Instrumentacion

El control y seguimiento del comportamiento de esta presa estd basado en su sistema
de auscultacién, compuesto por una red de instrumentacion destinada a controlar las
siguientes variables:

* Meteorologia: Se dispone de una estacién meteorolégica autbnoma que registra:
- Precipitaciones: con un pluviémetro modelo oficial emplazado en el parque de
400 kV de La Muela de Cortes. En la estacién autbnoma se dispone también de
un pluviémetro registrador.

- Temperatura ambiente: con un termdgrafo de registro continuo.

- Temperaturas extremas: con termémetros de maxima y minima dispuestos en
el parque de 400 kV de La Muela de Cortes y en la estacion transformadora de
132 kV del Collado.

* Nivel del embalse: Escalas fisicas situadas en:
- Torre de toma. Escala ceramica

- Desagtlie de la central de La Muela de Cortes. Escala metalica

- Telemedida de niveles mediante dos equipos de medida Accussonic de
burbuja de aire, con transmisién por modem y pares telefénicos a equipo de
medidas hidraulicas y registro automatico por ordenador cada hora.

» Observaciones topograficas: Movimientos verticales controlados con Nivelacién
de precision constituida por un total de 60 clavos situados en coronacion.

2.3.2.3 Sistema de alimentacion eléctrica y de iluminacion

Instalacion eléctrica: la alimentacién de los Servicios Auxiliares se recibe por una linea
de 20 kV desde la Estaciéon Transformadora Collado. Un transformador seco 21/0,4 kV
alimenta el cuadro principal de estos Servicios. Este cuadro puede estar alimentado por
uno de los dos grupos electrégenos instalados en la Central.

[luminacién general: tanto la zona de las tomas como la de la central y sus
inmediaciones estan dotadas de la suficiente iluminacién para atender con plena
eficacia los servicios.
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2.4. CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS Y SISMICAS

La cuenca del rio Jucar, en el emplazamiento del embalse de Cortes (situado
inmediatamente aguas abajo del depésito), tiene una extensién de 17.149 (km?), con
una aportaciéon media anual de 1.500 (hm?), incluyendo las aportaciones de los
embalses de aguas arriba. No obstante, el depdsito no recibe mas aportacién natural
que la de las propias precipitaciones liquidas, sin afeccion ni interés hidrolégico para la
explotacién del depédsito que se abastece del bombeo de las aguas del embalse
generado por la presa de Cortes.

Segun el Mapa de Zonas Sismicas de la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-
02, la presa de La Muela de Cortes, al igual que las presas situadas aguas abajo de la
misma, se encuentran emplazadas en una zona de Aceleracién Sismica Basica
comprendida entre 0,04 gy 0,08 g.

A continuacién se indican los movimientos sismicos mas significativos registrados
durante las Gltimas décadas, en la zona de la presa.

Fecha Epicentro
Latitud Longitud Localizacién | Magnitud (mb)
08-02-1988 |39°03°24”°- N | -0°47°06""- E Navarres.V 3,4
19-05-1988 |39°32°06"- N | -1°02°48""- E Requena. V 3,2
09-01-1990 |39°1736"- N | -0°5006""- E Dos Aguas.V 3,3
28-01-1990 |39°14°06""- N| -0°50742""- E Dos Aguas.V 2,9
14-08-1991 |38°45"18"- N | -0°5736"- F Caudete.AB 4,1
21-12-1991 |39°25"18"- N | -0°46°54""- F Buhol.V 3,3
21-12-1991 |39°227°42"- N | -0°44°00""- E Buhol.V 3,0
20-06-1992 | 39°3336"-N | -1°06°00""-E N Requena.V 3,0
20-08-1993 | 39°08°00""-N | -0°39730""-E Tous.V 2,8
06-06-1993 |39°25°54"- N | -0°48712""- E Buhol.V 2,9
15-11-1993 |39°15°06"- N | -0°45°48""- E Millares.V 3,0
31-05-1995 | 39°3824"-N | -1°03°30""-E N Requena.V 3,0
17-09-2000 |39°42°54"- N | -1°11°30"- E | SE Sinarques.V 3,4
21-09-2003 | 39°41°00"-N | 0°01°00"" E E Valencia 4,6
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2.5. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL CAUCE AGUAS ABAJO

La creacion del embalse de Cortes y la apropiada geomorfologia del paraje conocido
como La Cortada constituyen la base de la concepcién de un esquema de acumulacion
de energia por bombeo hidrdulico.

La Muela de Cortes es una Reserva Nacional de Caza, ubicada en una altiplanicie de
gran extension bordeada por el rio Jdcar y sus afluentes por la margen derecha, que
han abierto profundas hoces, de suerte que el desnivel entre la llanura superior vy el
cauce de aquél a su paso junto al pueblo de Cortes de Pallds es de unos 600 (m), con
una distancia en planta de tan s6lo 800 (m)

Tan favorable topografia se ve completada por un panorama geoldgico de gran
serenidad tecténica, sélo rota por una importante falla paralela al rio, que precisamente
constituye la barrera impermeable que permite aproximar la central subterrdnea al
embalse inferior. El embalse superior se crea por la excavacién de un gran depésito,
cerrado por medio de un dique de escollera. La naturaleza caliza de la roca base es el
origen de la impermeabilizacion de toda la superficie interior.
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2.6. COMPORTAMIENTO DE LA PRESA. HISTORIA

El comportamiento de la presa ha sido el esperable como respuesta ante las
solicitaciones del depdsito y las originadas por la coaccién de los movimientos
inducidos por los cambios de temperatura.

Durante el ano 2001 se instalé una red de nivelacion de precisién a lo largo de todo el
perimetro de coronacion del depésito.

Las filtraciones observadas en el interior de la galeria del desaglie de fondo, son
practicamente nulas.

El analisis de los sistemas de auscultacion, junto con los trabajos de conservacion de
obra civil y las revisiones periddicas de los 6rganos de desagiie, arrojan datos
suficientes para sefalar el correcto estado y grado de funcionalidad y seguridad de la
estructura y aconsejar la continuidad de la explotacién en condiciones normales.
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2.7. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Panoramica del salto de La Muela de Cortes

Puente sobre el embalse de Cortes
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Panoramica del embalse de Cortes

Panoramica del embalse de Cortes
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Depésito de La Muela de Cortes desde coronacion

Panordmica del embalse de Cortes desde la coronacién del Depésito
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Panordmica de la presa de Cortes
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3.1. INTRODUCCION

Este capitulo contiene los organigramas jerarquicos para la Explotacién Normal y para
la situacién en Emergencia, asi como el funcional para esta Gltima y una relacién de los
recursos humanos y medios materiales asignados al Plan. La relacién puesto-persona se
establece en los Apéndices correspondientes de este mismo documento. Ademads, se
detallan las actuaciones relacionadas con la deteccién y gestién de las emergencias,
responsabilidades y dependencias jerarquicas vy, finalmente, una descripciéon de cémo
se debe actualizar el Plan de Emergencia de Presa.
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3.2. ORGANIGRAMA EN EXPLOTACION NORMAL
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3.3. ORGANIGRAMA EN SITUACION DE EMERGENCIA

(1) El cargo del Director del Plan de Emergencia de Presa es el de Jefe del Departamento de Generacién Mediterraneo
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3.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL EN SITUACION DE EMERGENCIA

El Comité de Emergencia estd compuesto por el jefe de Explotacion de Presas y el representante del Servicio Técnico de Explotacién de Presas
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EQUIPO HUMANO

3.5. EQUIPO HUMANO

Un esquema de los medios humanos, tanto en situacién normal como en situaciéon de
emergencia, es el que figura a continuacién. En el Apéndice 2 de este Plan se
encuentra identificado el personal técnico que cubre estos puestos de trabajo.

N° de ) ) Disponibilidad en o
Titulacion Ubicacion
personas Explotacién normal | Emergencia
DIRECTOR DEL PLAN Y SUPLENTE DEL DIRECTOR
1 Ingeniero Industrial Total Total Valencia
1 Ingeniero Técnico Industrial Total Total Valencia
RESPONSABLE LOCAL DELPLAN
1 Ingeniero Técnico Industrial Total Total Cortes de Pallas
COMITE DE EMERGENCIA
Ingeniero de Caminos, ) )
2 Total Total Madrid y Valencia
Canales y Puertos
EQUIPO DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA
Ingeniero de Caminos, )
1 Total Total Valencia
Canales y Puertos
Ingeniero Técnico de Obras )
1 ) Total Total Valencia
Publicas
1 Sin titulo Total Total Valencia
2 Sin Titulo Total Total Cortes de Pallas
1 Formacion profesional Total Total Cortes de Pallas
EQUIPO DE OBRA CIVIL
Ingeniero de Caminos,
1 Total Total Valencia
Canales y Puertos
Ingeniero Técnico de Obras )
2 ) Total Total Valencia
Publicas
EQUIPPO DEL CENTRO DE OPERACION DE CUENCA
) ) ) Cortes de Pallas (3)
4 Ingeniero Técnico Industrial Total Total )
Valencia (1)
10 Formacion Profesional Total Total Cortes de Pallas
2 Sin Titulo Total Total Cortes de Pallas
EQUIPO ELECTROMECANICO
1 Ingeniero Industrial Total Total Valencia
2 Ingeniero Técnico Industrial Total Total Cortes de Pallas
17 Formacion profesional Total Total Cortes de Pallas
6 Sin titulo Total Total Cortes de Pallas
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3.6. RECURSOS MATERIALES

Debido a la gran variedad de fenémenos que se pueden presentar en una situacion de
emergencia y a la cantidad de medios y recursos que deberian estar disponibles para
disminuir sus efectos, no parece prudente determinar cada uno de los medios
materiales necesarios para abordar con éxito cada situacion. Por lo tanto, a los efectos
del cumplimiento de este Capitulo, se deja constancia de que, dependiendo de la
situacion de emergencia que se afronte, Iberdrola Generacion, S.A. dispondrd de todos
los medios materiales, tanto propios como ajenos, que resulten oportunos para
disminuir la situacién de riesgo y asegurar la seguridad de la presa.

De cualquier modo vy sin perjuicio de lo dicho anteriormente, se presenta aqui una
relacion de los medios adscritos al Plan de Emergencia de Presa y asignados a la presa
cuya disponibilidad, tanto en situacién de explotacion normal como en emergencia, es
total.

Medios Caracteristicas

Cuadro de Control

Centro de Operacion de - Telefonia convencional: 3 lineas
Cuenca (Sala de independientes y una linea para FAX
Emergencia Primaria) - Telefonia privada: 7 lineas internas
Telefonia movil: 2 lineas
Sala de Emergencia - 2 lineas de Telefonia movil de voz
Secundaria independientes

Telefonia privada: una linea interna con

Telefonia en la presa
receptores en las casetas de toma

Vehiculos de apoyo 4

Grupo electrégeno 2 en la Central
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3.7. SISTEMA DE COMUNICACIONES

Iberdrola Generacion, S.A., dispone de diversos Centros de telecontrol y comunicacién
con sus centrales hidroeléctricas. Estos Centros, denominados Centros de Operacion de
Cuenca agrupan por zonas geograficas de generacion hidroeléctrica, la supervision, el
control y la adquisicion de una amplia variedad de datos de cada instalacion.

De entre las principales caracteristicas de estos Centros destaca su capacidad para
dirigir los:

* turnos cerrados con presencia permanente de dos personas las 24 horas, de
todos los dias del afo con lo que queda garantizada la atencién de las
instalaciones asociadas a cada Centro.

 activar los retenes de atencién local a las instalaciones que lo requieran.

» sistemas redundantes de voz y datos, para la comunicacién y el telecontrol
interno, asi como para la comunicacién con el exterior de las centrales.

Todos estos Centros de Operacion de Cuenca estan interconectados entre si vy,
consecuentemente, con sus centrales asociadas, bajo una arquitectura troncal y
redundante que asegura la prestacion de servicios protegidos desde cualquier
emplazamiento que lo requiera ya sea para la adquisiciéon de informacién en tiempo
real de cualquier central de generacién, la activacién de maniobras de regulacion,
entre otros.

Los servicios telecomunicados abarcan:
* Voz: operacional, de telefonia basica y radiomévil (PMR)
* Datos
» Control Remoto
* Teleprotecciones
* Video conferencia
* Etc.
Para lo cual, se dispone de:
*  Mas de 9.000 km de Fibra éptica

* Red SDH (Synchronous Digital Hierarchy) con mas de 200 nodos configurada en un
anillo nacional y una estructura regional mallada.

* Infraestructura de 216 repetidores para soportar las redes de radioenlaces y PMR
(Private Mobile Radio)

* Red PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)

* Red FR (Frame Relay) que en la actualidad se encuentra en proceso de migracion
a MPLS (Multiprotocol Label Switching) para los servicios de Datos

* Red de Radio enlaces

* Red PMR (Private Mobile Radio)
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* FEtc.

De forma particular, las comunicaciones desde el depdsito de La Muela se realizan a
través de una red interna de voz y datos, dirigida y controlada en el Centro de
Operacion de la Cuenca del Mediterrdaneo, de Iberdrola Generacién, S.A., sito en
Cortes de Pallés, para lo cual cuenta con un sistema de telefonia de voz y datos, entre
diferentes lugares de la propia instalacion (central, coronacién, etc.), y entre el resto de
instalaciones de la compania, independientemente de donde estén situados.

La propia autonomia que ofrece el Centro permite y asegura su disponibilidad en
cualquier situacién de explotacion y garantiza la comunicacién ininterrumpida con los
organismos oficiales en cualquier situacion de emergencia y, como tal, lo convierte en
el edificio idéneo para implantar una sala de emergencia como la requerida por el Plan
de Emergencia de Presa.

Los dos esquemas siguientes definen el sistema actual y mds usual de comunicaciones
existente en Iberdrola Generacion, S.A., y el que incluye los enlaces contemplados
para afrontar una situacién de emergencia toda vez que se active el Plan de
Emergencia de Presa.
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SISTEMA DE COMUNICACIONES

ESQUEMA DE COMUNICACIONES EN SITUACION NORMAL

CENTRO DE OPERACION
DE CUENCA

EXTERIOR

Comunicacion interna
Telefonia mévil - Radio
m m ® Telefonia fija (IP)

= == Fax
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SISTEMA DE COMUNICACIONES

ESQUEMA DE COMUNICACIONES EN SITUACION DE EMERGENCIA

. EMPLAZAMIENTO

Sistema de Aviso
a la Poblacion

Vehiculo equipado
(Sala de Emergencia
Secundaria)

CENTRO DE OPERACION
DE CUENCA

(Sala de Emergencia Primaria)

]

EXTERIOR

Comunicacion interna
Telefonia mévil - Radio
m m ® Telefoniafija (IP)
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3.8. SISTEMA DE AVISO A LA POBLACION

Cuando el Director del Plan de Emergencia de Presa, o el Responsable Local del Plan
de Emergencia de Presa, delegado del primero en circunstancias especiales, declare el
Escenario 3, inmediatamente, avisard a la poblacién existente en la zona inundable en
los 30 primeros minutos contados desde el inicio de la rotura de la presa, con un
sistema de sefializacién acustica con la cobertura e intensidad suficiente para ser oido
en todos los lugares habitados de dicha zona, siendo la sefial distinta de cualquier otra
susceptible de ser empleada en esta zona.

El sistema de aviso puede ser activado desde el Centro de Operacion de Cuenca y su
detalle técnico especifico se definira en el Proyecto de implantacién correspondiente.

De cualquier modo en el plano de conjunto que se adjunta a continuacion, puede
observarse la zona potencialmente inundable en la primera media hora, indicando la
ubicacion de los nicleos urbanos afectados, en los que debera implantarse el sistema
de aviso a la poblacién y las posibles zonas de ocio, poligonos industriales aislados,
escuelas, etc. que no constituyan un ndcleo urbano seran estudiadas y resueltas en el
Proyecto de Implantacion que debe elaborar el Comité correspondiente cuando se
implante este Plan, una vez aprobado por la autoridad competente.
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3.9. SALA DE EMERGENCIA

La sala de emergencia primaria se sitia en el actual Centro de Operacién de Cuenca,
situado en el municipio de Cortes de Pallas (Valencia), que es donde se realiza la
operacion y el control centralizado de las instalaciones de generacion eléctrica de la
cuenca y desde donde se envian las comunicaciones a las Organizaciones exteriores
implicadas en una posible gestion de una emergencia, para lo cual cuenta, entre otros,
con un sistema de comunicaciones redundante; uno, primario, de telefonia
convencional mas una red interna de Iberdrola Generacién, S.A., y otro, secundario, de
telefonia movil.

La sala de emergencia secundaria, consiste en un equipo portétil, sobre vehiculo,
dotado con los sistemas de comunicaciones de voz redundantes e independientes que,
en caso de emergencia, estara disponible en la presa antes de que se declare el
Escenario 2.

Dada la actual estructura organizativa de Iberdrola Generacion, S.A., el Centro de
Operacion es el encargado de movilizar los recursos humanos y materiales para
atender las incidencias, ademas el personal que atiende el Centro esta organizado bajo
un sistema de atencién en turno cerrado, lo que hace que disponga, permanentemente,
de la presencia de personal técnico.

La sala de emergencia, independientemente de doénde se sitle, contard,
permanentemente, con un ejemplar del Plan de Emergencia de Presa.
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3.10. GESTION DE LAS EMERGENCIAS

En general, cualquier persona relacionada con la explotacion de la instalacién que
detecte la presencia de alguna de las situaciones anémalas descritas en el apartado 4.3
del capitulo 4 de este Plan de Emergencia de Presa, se lo comunicard al Centro de
Operacién de Cuenca quién en funcién de la situacion y una vez activadas las Normas
de Actuacion General (ver AN3-2.1, Anejo N° 3 - Tomo lll), avisara al Director del Plan
de Emergencia de Presa si procede. También el jefe de Explotacion de Presas se pondra
en contacto con el Director del Plan de Emergencia de Presa ante la constatacién de
una anomalia en los aspectos cuyo seguimiento es de incumbencia del Departamento
de Explotacién de Presas.'

Cuando el Director del Plan de Emergencia de Presa declara un Escenario, el Jefe de
Explotacién de Presas constituird, inmediatamente, el Comité de Emergencia,
compuesto por él mismo y por el Representante del Servicio Técnico de Explotacion de
Presas. Este Comité ejecutard el seguimiento de situaciones extraordinarias, asesorando
al Director del Plan de Emergencia de Presa y analizando la incidencia hasta que cese
la situacion de emergencia. Las eventuales ausencias forzosas que pudieran darse se
resuelven por delegacién, considerando las correspondientes organizaciones
involucradas en el Plan de Emergencia de Presa.

A su vez, activado el Plan de Emergencia de Presa, todo el personal de la instalacion
quedara a las 6rdenes del Director del Plan de Emergencia de Presa hasta que finalice
la situacion de emergencia. Durante esta situacion el Director del Plan de Emergencia
de Presa tiene la autoridad para reclamar y contratar cualquier recurso que sea
necesario para prevenir una rotura de la presa o la descarga incontrolada de agua, y asi
minimizar las posibles pérdidas de vidas y de bienes.

El Comité de Emergencia y el Director del Plan de Emergencia de Presa se mantendran
en contacto entre ellos y con el Centro de Operacién de Cuenca a través de los medios
de comunicacion previstos para tal fin.

Especificamente, el Director del Plan de Emergencia de Presa debera realizar por si
mismo las comunicaciones verbales con otros organismos, la firma de las
comunicaciones escritas y, para el caso del Escenario 3, la activacion del sistema de
aviso a la poblacién situada en la zona inundable en la primera media hora. La
materializacion del resto de funciones correspondera a los equipos establecidos en el
presente Plan, siempre bajo la direccién del Director del Plan de Emergencia de Presa
o de la persona en la que éste delegue su responsabilidad.

El Director del Plan de Emergencia de Presa seguird y hard seguir lo establecido en el
presente Plan y es el Gltimo responsable de su cumplimiento. No obstante, si se
produjesen circunstancias no previstas en este documento, podra establecer normas
adicionales o modificar las establecidas, razonadamente.

Cuando el Director del Plan de Emergencia de Presa, lo sea para un mismo grupo de
presas, no podra personarse a la vez en las instalaciones en caso de alerta simultdnea
en las mismas. Para estos casos, asi como para la situacién de dirigir la emergencia a

TEl cargo del Director del Plan de Emergencia es el de Jefe de Generacién Mediterraneo.
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distancia, bien por funcionalidad o por imposibilidad fisica de llegar a los
emplazamientos, se crea la figura del Responsable Local del Plan de Emergencia.

El Responsable Local del Plan de Emergencia asumira las funciones del Director del
Plan de Emergencia de Presa en la instalacion cuando éste se encuentre ausente de la
misma. Normalmente permaneceran en contacto continuo mientras dure esta situacion;
para los posibles casos de emergencia simultdnea en varias presas, como en avenidas
extraordinarias o riesgo en cadena, la presencia del Director del Plan de Emergencia en
el Centro de Operacion de Cuenca es especialmente valiosa, ya que le permitird
gestionar el Plan de Emergencia coordinando entre si a los Responsables Locales de
cada una de las presas.

Toda vez que el Director del Plan de Emergencia de Presa llegue a la instalacion,
volverd a asumir sus funciones en perjuicio del Representante Local del Plan.

Las ausencias forzosas del Director del Plan de Emergencia de Presa seran cubiertas por
la figura del Suplente del Director del Plan de Emergencia de Presa, que asumird todas
las funciones del Director sin perjuicio de lo establecido anteriormente para el
Responsable Local del Plan de Emergencia

El Director del Plan de Emergencia de Presa serd la maxima autoridad a cargo de los:
* Medios y recursos propios adscritos permanentemente al Plan.

* Medios y recursos propios no especificos del Plan. Para ello, se comunicara
directamente con sus responsables, haciendo notar que se hace cargo de ellos
en funcién del presente Plan de Emergencia de Presa.

* Medios ajenos, por comunicacién directa con sus responsables. Hard constar
que dichos medios deben ser puestos a su disposicion en funcion del presente
Plan de Emergencia de Presa y en virtud del acuerdo de colaboracién que se
haya establecido entre el titular de la presa y el de los medios ajenos.

Los equipos y recursos que dependen directamente del Director del Plan de
Emergencia de Presa son:

» Sala de Emergencia

» Comité de Emergencia

» Responsable Local del Plan de Emergencia
» Equipo de Auscultacién y Vigilancia

* Equipo de Obra Civil

» Equipo Electromecanico

* Equipo del Centro de Operacion de Cuenca

En situacién de emergencia, estas areas se desvinculan de la explotaciéon normal y
pasan a depender, jerdrquica y exclusivamente, del Director del Plan de Emergencia de
Presa.

Las funciones del Comité de Emergencia son, en general, todas aquellas que le sean
delegadas expresamente por el Director del Plan de Emergencia de Presa y, en
particular:
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» Asesorar al Director del Plan de Emergencia de Presa
* Seguir y analizar la incidencia

» Controlar el cumplimiento de las 6rdenes del Director del Plan de Emergencia
de Presa

Las funciones del Responsable Local del Plan de Emergencia son:

 Sustituir al Director del Plan de Emergencia de Presa en la instalaciéon cuando
éste, por circunstancias excepcionales, se encuentre ausente de la misma. En la
medida de lo posible, el Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa se
mantendrd en contacto con el Director del Plan de Emergencia de Presa,
contando con su apoyo constante.

La funcién del Suplente del Director del Plan de Emergencia de Presa es:

» Sustituir al Director del Plan de Emergencia de Presa en caso de ausencia
forzosa de éste
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3.11. ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

El Plan de Emergencia de la Presa y, consecuentemente, su organizacién, son
elementos dindmicos y cambiantes por lo que han de ser puestos al dia y corregidos
segln la practica vaya demostrando su necesidad.

Frente a esta dindmica se plantean dos tipos de modificaciones:

a) Actualizacién: es una modificaciéon del Plan de Emergencia de Presa en la que los
principios basicos del mismo (indicadores, umbrales, normas de actuacién, andlisis
de seguridad, etc.) no se ven afectados, tan solo afecta a los listados de personal y
medios materiales asi como a los procedimientos de actuacion. Las actualizaciones
no necesitan comunicacién por parte del titular a los Organismos implicados ni
aprobacién alguna por éstos.

b) Revision: corresponde a la modificaciéon de partes fundamentales del Plan de
Emergencia de Presa (modificaciones en el andlisis de seguridad, cambio de
umbrales de declaracién de escenarios, etc.), estos cambios sustanciales necesitan
de su comunicacién por parte del titular a los Organismos implicados en la
Emergencia de Presas y de una aprobacion del Plan modificado.

Por lo tanto el Plan de Emergencia de Presa deberd ser revisado periédicamente y
siempre que haya ocurrido alguna de las circunstancias siguientes:

* Una emergencia real ha demostrado el mal funcionamiento del Plan o de partes
del mismo; o incluso sélo la existencia de partes y métodos mejorables.

* Una simulaciéon o prueba ha demostrado que hay aspectos del Plan que son
dificiles que funcionen bien en el caso de darse una emergencia real.

» Una emergencia originada en otra presa que pueda demostrar, que por analogia
de diversas circunstancias (geograficas, geoldgicas, hidroldgicas, de disefio de la
presa, etc.), o por deficiencias detectadas en su Plan, pone de manifiesto un
posible funcionamiento inadecuado del Plan de Emergencia de Presa vigente.

* Se han realizado modificaciones estructurales y de elementos cualesquiera que
puedan hacer modificar el andlisis de riesgos realizado, umbrales adoptados,
etc.

En todos estos casos es necesario proceder a la revision del Plan, y a realizar a
continuacion el entrenamiento del personal y las pruebas que confirmen que lo
establecido en él funcionara en una emergencia real.

En una revision se considerardn las siguientes circunstancias en el momento de
realizarse:

» Cambios en la morfologia de la presa, en los equipamientos e instalaciones de la
presa, en la geomorfologia de la cuenca vertiente al embalse, en el urbanismo
aguas abajo de la presa, en los sistemas de comunicacion.

» Deteccion de fallos o errores en la redaccion del Plan.
* Mal funcionamiento de la organizacién en las simulaciones realizadas.

» Exigencias dificiles de cumplir en el entrenamiento del personal, en las acciones
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y actividades a realizar o en cualquier otro elemento del Plan de Emergencia de
la Presa.

La programacién de todas las actuaciones se establecera en el momento de llevar a
cabo la implantacién del Plan, ya que actualmente existe una serie de aspectos
fundamentales relacionados que se han omitido deliberadamente en su redaccién dado
que por su caracter tan especifico, su definicion necesita de la asesoria de
organizaciones especialistas que, a su vez, deben intervenir en la aprobacién de su
propuesta.

En este contexto, actividades tales como el programa de formacién del personal
adscrito al Plan de Emergencia de Presa, la revision y actualizacion de éste, los
simulacros de emergencias, la definicién del sistema de aviso a la poblacién asi como
la colaboracién en la informacién de la poblacién, no se han detallado en espera de
que sean tratadas con la Direccién General de Proteccién Civil.

A pesar de ello, estas carencias se pueden considerar resueltas implicitamente en el
acuerdo de la “Permanente de la Comision Nacional de Proteccién Civil” sobre la
implantacién de los Planes de Emergencia de Presas, consensuado con un grupo de
titulares, entre los que se encuentra Iberdrola Generacion, S.A.

El acuerdo se deriva de la necesidad de contar con unos criterios que faciliten la
implantaciéon material de los planes, sobre todo en las acciones en las que resulta
imprescindible la colaboracién y coordinacién entre el titular de la presa y las distintas
administraciones publicas involucradas.

De esta manera, el acuerdo comienza por plantear la necesidad de contar con un
Comité de Implantacion formado por el titular de la presa, Proteccién Civil Estatal, la
Confederacion Hidrografica correspondiente y las Comunidades Auténomas afectadas.

Las funciones de este Comité de Implantacion deberian ser, como minimo:

* Acordar las actividades de implantacién y programarlas asi como asegurar la
actuacion coordinada de las Administraciones Pdblicas.

» Supervisar el Proyecto de Implantacién presentado por el titular.

» Definir la actualizacién del Plan y establecer los calendarios de ejercicios y
simulacros.

Por lo tanto las Administraciones pertinentes deberan asesorar al titular en el proyecto
del sistema de aviso a la poblacién vy facilitaran la tramitacién de las autorizaciones
para el montaje del mismo. A su vez, el titular de la presa, con la ayuda de Proteccion
Civil, deberd elaborar la informacién divulgativa del Plan de Emergencia de Presa y
colaborar con este Organismo en las presentaciones que se hagan segin lo acordado
por el Comité de Implantacién.
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4.0 INTRODUCCION

En este capitulo se refleja el conjunto individualizado de actuaciones que deben ser
acometidas en funcién de las causas desencadenantes y de las circunstancias existentes
en cada momento cuando se declara una situacién de emergencia. Ademds, se
establece quién y como debe realizar dichas actuaciones.

Toda esta informacion se deriva de lo expuesto en los Anejos correspondientes a:
Justificacién del Andlisis de Seguridad; Justificacion de las Normas de Actuacion;
Justificacién de la Organizacién y de los Medios y Recursos, detallados en el Tomo Il
de este Plan.

El capitulo se estructura en los seis puntos siguientes:

4.1. Concepto del Plan de Emergencia de Presa
4.2. Definicion de la emergencia y de sus Escenarios
4.3. Causas de la declaracién de la emergencia

4.4. Umbrales para las distintas situaciones y fenémenos en funcién de los
Escenarios

4.5. Actuaciones asociadas a los distintos Escenarios
4.6. Actuaciones asociadas a las tipologias de la emergencia
El Anejo 3 del Tomo Il contiene, para cada uno de los Escenarios definidos en el

Andlisis de Seguridad (Anejo 1), las Normas de Actuacion que deben ponerse en
practica cuando existe una situacién de emergencia en la presa.

Tales Normas se dividen en los cuatro grupos siguientes:

e Generales (Q)
* Vigilancia e Inspeccion (VI)
e Comunicacion (CO)

» Correccion y prevencion (CP)

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / La Muela de Cortes Revisién 0/ Noviembre — 2016 / Pagina 2 de 19



CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS CONCEPTO DEL PLAN DE EMERGENCIA

4.1 CONCEPTO DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

El presente Plan de Emergencia de Presa de La Muela de Cortes establece la
organizacion de los recursos humanos y materiales necesarios, tanto para el control de
los factores de riesgo que pueden comprometer la seguridad de la presa (o dique),
como para facilitar la puesta en disposicién preventiva de los servicios y recursos que
han de intervenir en la proteccion de la poblacion.

Con esta organizacion y con los sistemas de alerta y alarma establecidos se posibilita
que la poblacién potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de
autoproteccion en caso de rotura o averia grave de la presa.

El responsable de la puesta en practica del Plan de Emergencia de Presa es el Director
del Plan de Emergencia de Presa, que tiene un representante en la instalaciéon que le
puede llegar a sustituir en circunstancias especiales.

A su vez para la actualizacién del Plan de Emergencia de Presa se requiere la
intervencion del su Director, con la colaboracién del Ingeniero Representante del
Servicio Técnico de Presas (Ingeniero Representante de la Presa).
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4.2 DEFINICION DE LA EMERGENCIA Y SUS ESCENARIOS

Una situacién de emergencia en la presa de La Muela de Cortes se concreta cuando la
declara el Director del Plan de Emergencia de Presa. Esta declaracion es producto de la
presentaciéon de algin fenémeno o de la superacién de alguno de los umbrales
establecidos en el presente Plan de Emergencia de Presa.

Las circunstancias que dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los
Escenarios de seguridad son los siguientes:

ESCENARIOS DE SEGURIDAD

CONTROL DE LA SEGURIDAD:

0 Las condiciones existentes y las previsiones aconsejan una intensificacion
de la vigilancia y el control de la presa, no requiriéndose la puesta en
practica de medidas de intervencién para la reduccién del riesgo.

APLICACION DE MEDIDAS CORRECTORAS:

Se han producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de
1 correccion (técnicas, de explotacién, desembalse, etc.), podrian ocasionar
peligro de averia grave o de rotura de la presa, si bien la situacién puede
solventarse con seguridad mediante la aplicacién de las medidas previstas
y los medios disponibles.

EXCEPCIONAL:

2 Existe peligro de rotura o averia grave de la presa y no puede asegurarse
con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicacion de las
medidas y medios disponibles.

LIMITE:

3 La probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado,
resultando practicamente inevitable el que se produzca la onda de avenida
generada por dicha rotura.

Es funcion del Director del Plan de Emergencia de Presa la declaracién de la
emergencia y sus Escenarios.
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4.3 CAUSAS DE DECLARACION DE LA EMERGENCIA

A continuacién se enumeran las posibles causas de declaraciéon de los distintos
Escenarios. Su definicion es conceptual y genérica sin indicar umbrales concretos.

Es preciso senalar que la importancia de cada causa puede ser diferente si esta o no
asociada a otros fenémenos, ya que es posible que alguna por si sola no determine un
Escenario.

Posibles causas de desencadenamiento de fallo en la presa:

1)

Avenidas: caudales afluentes al depdsito de una magnitud inusual, entendiendo ésta
como resultado del bombeo incontrolado de agua desde el embalse de Cortes.

Comportamiento anormal de la presa: anomalias en la estructura de presa o en su
cimiento.

Averfas en equipos y servicios esenciales: producidas por diversas causas y dificiles
de controlar antes de que se produzcan. Su importancia depende de si van o no
asociadas a otro fenémeno.

Efectos sismicos: movimientos de origen teltrico en la presa.

Efectos del fuego y actos vandalicos: su importancia depende de si van o no
asociados con algin otro fenémeno.

Precipitaciones locales: lluvias originadas por procesos meteorolégicos. Su
importancia viene determinada por su intensidad y duracién.
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4.4 UMBRALES PARA LAS SITUACIONES Y FENOMENOS

En las tablas siguientes se reflejan los umbrales asociados a los distintos Escenarios
organizados en funcién de éstos. Para ello, se presenta el listado de indicadores y sus
umbrales, cualitativos y cuantitativos, que dan lugar a la declaracién de los diferentes
Escenarios.

Los indicadores y sus umbrales aqui reflejados, provienen del Anejo correspondiente a
la Justificacion del Analisis de Seguridad.

Se considera que el fendmeno de Avenida, entendiendo ésta como resultado del
bombeo incontrolado de agua desde el embalse de Cortes, es el de mayor riesgo por la
gravedad de sus consecuencias. La definiciéon de umbrales asociados a este fenémeno
se refiere a todos los Escenarios, mientras que practicamente para el resto de los
fendmenos sélo se establece el umbral para el Escenario 0, que por si mismo ya
desencadena un andlisis del estado de seguridad de la presa y que conduce a una
intensificacion de la vigilancia y control.

No obstante, y a pesar del caracter definitorio que tienen los umbrales que se detallan a
continuacioén, el Director del Plan de Emergencia de Presa tiene la autoridad y
competencia suficiente como para acomodar vy flexibilizar en cierto grado estas
asignaciones a los Escenarios de seguridad, teniendo en cuenta la situacion real y las
previsiones técnicas de evaluacién de la situacién, adoptando en todo caso criterios y
actuaciones de tipo conservador.

Umbrales para cada Indicador por Escenario

Indicador Escenario 0
Ascenso del nivel del embalse Superacion o se prevé superar la cota 832,00
Averias en equipos y servicios esenciales Confirmacioén de efectos
Efectos sismicos 4,6 mb
Fuegos y actos vandalicos Confirmacién de efectos
Precipitaciones locales Confirmacién de efectos
Indicador Escenario 1
. Se alcanza o se prevé alcanzar la cota
Ascenso del nivel del embalse P
834,00
Indicador Escenario 2
. Se alcanza o se prevé alcanzar la cota
Ascenso del nivel del embalse P
834,30
Umbrales para cada indicador de Escenario 3
Indicador Escenario 3
Ascenso del nivel del embalse Se supera la cota 834,30
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Los fenémenos que pueden afectar o disminuir negativamente las condiciones de
seguridad de la presa se resumen en las ocho categorias siguientes:

1. Avenidas

Comportamiento anormal de la presa
Averias en equipos y servicios esenciales
Efectos

Fuego y actos vandalicos

AL T

Precipitaciones locales

4.4.1 Avenidas

La presencia de avenida, entendiendo ésta como el resultado de un bombeo
incontrolado de agua desde el embalse de Cortes, puede dar lugar a subidas bruscas
del nivel del embalse agua en el depdsito. A pesar de ello, en el hipotético caso de esta
situacion, la instalacion siempre cuenta con personal para el control de la misma y esta
en contacto permanente con el Director del Plan de Emergencia de Presa por si en
alglin momento se observara algin tipo de anomalia en la estructura.

Umbrales cualitativos

Se establece como indicador para los distintos fenémenos el oleaje existente en el
deposito.

Umbrales cuantitativos

En este apartado se dan los valores limites de nivel maximo del depésito, a partir de los
cuales se entra en cada uno de los Escenarios definidos anteriormente.

Escenario Umbral
0 Superacioén o se prevé superar la cota 832,00
1 Se alcanza o se prevé alcanzar la cota 834,00.
2 Se alcanza o se prevé alcanzar la cota 834,30
3 Se supera la cota 834,30 (coincide con la cota de coronacién)

Adicionalmente, a modo orientativo, se presentan dos grafico con la velocidad de
descenso o tiempo que se tarda en vaciar el depédsito bajo dos supuestos: uno en el que
s6lo se ha considerado la toma existente y otro en el que, ademds, se ha considerado el
desagiie de fondo.

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / La Muela de Cortes Revision 0 / Noviembre — 2016 / Pagina 7 de 19



CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS UMBRALES
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4.4.2 Comportamiento anormal de la presa

La eleccién vy fijacion de los umbrales definidos en este apartado tienen su origen en el
andlisis de la amplia base de datos que, desde la puesta en carga de la presa, se viene
generando, ininterrumpidamente, a partir de cada uno de los sensores instalados, tanto
en el propio cuerpo de la presa, como en su entorno mas cercano. Sin embargo, ante la
gran cantidad de instrumentacion instalada y la ingente informacion disponible se ha
realizado una selecciéon de los sensores considerados como mds representativos a la
hora de reflejar o identificar alguna posible anomalia, dejdndose el resto como
informacién de apoyo para el equipo de auscultacion.

Umbrales cualitativos

Para estos indicadores, el umbral del Escenario O serd la aparicién de signos del
correspondiente fenémeno. En vista de su importancia o evaluacién se establecerdn
Escenarios superiores.

Se pueden considerar como tales indicadores, entre otros, humedades, accidentes
geoldgicos, desalineaciones y asientos, degradacion de paramentos, erosion, cavitacion
y caudal en cunetas.

Para el caso de los hundimientos de la presa la declaraciéon de Escenario estara
sometida a la decision del Director del Plan de Emergencia de Presa, una vez haya
observado y evaluado la situacion.

Umbrales cuantitativos

Para estos indicadores la evaluacion del fendmeno aparecido establecerd el Escenario
adecuado a la situacion.

Para los desplazamientos verticales medidos por nivelacion, las oscilaciones maximas
en desplazamientos de los puntos ubicados en la coronacién medidos por nivelacion,
marcaran umbral cuando se disponga de una serie consistente de registros quedando
en cualquier caso el establecimiento de Escenarios a criterio del Director del Plan de
Emergencia de Presa.

4.4.3 Averias en equipos y servicios esenciales

Umbrales cualitativos

La declaracién de Escenarios esta condicionada a la decision del Director del Plan, una
vez que haya evaluado la situacion real de la presa. De cualquier modo las anomalias
que se detecten, seran corregidas de inmediato.

Umbrales cuantitativos

No hay.

4.4.4 Efectos sismicos

Hasta la fecha, el sismo de mayor magnitud conocido que se ha registrado en la zona
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data del 21 de Septiembre de 2003 vy se localizé en el término municipal de Valencia
con una magnitud de 4,6 mb sin que se viera afectada la estructura de la presa o puesto
en peligro la seguridad de la misma.

Umbrales cualitativos

Este tipo de indicador podra declarar un Escenario siempre y cuando el Director del
Plan de Emergencia de Presa considere que la magnitud del movimiento percibido en
la presa o en sus inmediaciones y la gravedad de los dafios testificados asi lo aconseje.

Umbrales cuantitativos

La declaracién del Escenario O estd condicionada a la decision del Director del Plan de
Emergencia de Presa toda vez que se tenga conocimiento de que en la regién
geografica en la que se sitda la presa, existan noticias de actividad sismica igual o
superior a 4,6 mb.

4.4.5 Fuego y actos vanddlicos

Si procede, el Escenario se definird en funcion del resultado del andlisis de los danos
ocasionados.

Umbrales cualitativos

Evidencia del intrusismo con consecuencias destructivas o perjudiciales para el normal
funcionamiento de la presa y obras auxiliares.

Umbrales cuantitativos

No hay.

4.4.6 Precipitaciones locales

La declaracién de los distintos Escenarios de seguridad estd condicionada a la
importancia de los posibles dafios que puedan ocasionar las precipitaciones en la
instalacion.

Hasta la fecha y desde la puesta en carga de la presa, no se han registrado
precipitaciones que por su intensidad hayan provocado dafos, anomalias o
desperfectos dignos de destacar. Por esta razén la cuantificacién de un umbral para el
Escenario 0 queda condicionada a la cuantia de la lluvia que, cuando se presente,
produzca danos en la instalacién y/o a criterio del Director del Plan de Emergencia de
Presa.

Umbrales cualitativos

. Observaciones visuales.

- Alerta del Instituto Nacional de Meteorologia (INM) ante la previsién de fuertes
[luvias en la zona.

Umbrales cuantitativos
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- Precipitacion horaria. Se definird el mayor valor cuando se disponga de una
serie consistente de registros quedando en cualquier caso el establecimiento de
Escenarios a criterio del Director del Plan de Emergencia de Presa.

4.4.7 Tablas de relacién entre fendmenos con umbrales e indicadores

En la tabla siguiente se especifican los indicadores cualitativos y cuantitativos que se
han detallado con anterioridad y que marcan umbral, asi como cualquier otro sistema
de auscultaciéon que aunque no tenga definido umbral, pueda servir como orientacién
al Director del Plan de Emergencia de Presa para la declaracién de Escenario.
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Eenémeno Indicador Asociado Disponible/A Umbral para Escenario:
instalar 0 1 2
Superacion o se Se alcanzaose | Sealcanza o se
Ascenso del nivel del embalse (1) Disponible prevé superar la | prevé alcanzar la | prevé alcanzar la
cota 832. cota 834. cota 834,30
- Superacion o se Se alcanzaose | Sealcanzaose
Avenidas Esca!as f|51c§s Disponible prevé superar la | prevé alcanzar la | prevé alcanzar la
Telemedida de niveles
cota 832 ( cota 834. cota 834,30).

Material flotante Disponible (*) - -
Oleaje Disponible *) - -
Prevision Hidrometeoroldgica Disponible (*) - -
Desplazamientos verticales (Nivelacién) Disponible *) - -
Temperatura ambiente y extrema Disponible (*) - -

Comportamiento Humedades. Accidentes geoldgicos.
anormal de la presa Desalineaciones y asientos. D'e,gradauon de Disponible *) ) )

paramentos. Erosion o cavitacién. Caudal en
cunetas.
Averias en equipos y | Operatividad de compuertas desagiie de fondo Disponible * - -
servicios esenciales Fallo, rotura o averia Disponible *) - -
e A instalar
Efectos Sismicos Informacién Sismica (Convenio IGN) 4,6 MB (¥) a i
Efectos Disponible *) - -
Deslizamiento de Observaciones topograficas. Disponible *) - -
laderas Efectos Disponible (*) - -
Fuego }/‘actos Dano producido Disponible (*) - -
vandalicos

Precipitaciones locales Pluvidmetro Disponible ® - -
Efectos Disponible (*) - -

(*) Segun criterio del Director del Plan de Emergencia de Presa.
(1) Umbral Escenario 3: Se supera la cota 834,30 en el deposito. Coincide con la cota de coronacion.
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4.5 ACTUACIONES ASOCIADAS A LOS DISTINTOS ESCENARIOS

En este apartado se reflejan las actuaciones a acometer como consecuencia de la
declaracion de los distintos Escenarios de seguridad, independientemente de sus causas
y organizadas por Escenarios.

Con caracter previo a la declaracién de cualquier Escenario, el Director del Plan de
Emergencia de Presa deberd coordinar con los organismos de apoyo, con el objeto de
fundamentar adecuadamente cada decision.

ACTUACION RESPONSABLE Anejo 3 Tomo ll
Capitulo
ESCENARIO 0
Segunir las Normas.qe Vlgl]a?.aa El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién especificas . AN3-2.2.1
. Emergencia de Presa
para Escenario O.
Seg.uw las Norm§§ de Vlgllar]lea El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién en funcién del : AN3-2.2.5
. Emergencia de Presa
fendmeno
Seguir las Normas de Comunicacion El Director del Plan de
. . AN3-2.3.1
para Escenario 0 Emergencia de Presa
Controlar la situacién hidrolégica. Equnpo.o/lel Centro de AN3-2.2.1
Operacion de Cuenca
ESCENARIO 1
Segun.r las Normas.(?e Vlglla{]ga El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién especificas . AN3-2.2.2
. Emergencia de Presa
para el Escenario 1.
Seg.u1r las Norm§§ de V1g|lar1f:|a El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién en funcién del : AN3-2.2.5
) Emergencia de Presa
fendmeno
Seguir las Normas de Comunicacion El Director del Plan de
. . AN3-2.3.2
para Escenario 1. Emergencia de Presa
Seguir las Normas de Correccion y El Director del Plan de
‘s . . AN3-2.4
Prevencién para el Escenario 1 Emergencia de Presa
Controlar la situacion hidrolégica. Equnpo.o/lel Centro de AN3-2.2.2
Operacion de Cuenca
ESCENARIO 2
Segun.r las Normas.(?e Vlglla{]ga El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién especificas . AN3-2.2.3
. Emergencia de Presa
para el Escenario 2.
Seg.u1r las Norm§§ de V1g|lar1f:|a El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccion en funcién del : AN3-2.2.5
) Emergencia de Presa
fendmeno
Seguir las Normas de Comunicacion El Director del Plan de
. . AN3-2.3.3
para Escenario 2. Emergencia de Presa
Seguir las Normas de Correccion y El Director del Plan de
‘. . . AN3-2.4
Prevencion para Escenario 2 Emergencia de Presa
Controlar la situacion hidrolégica. Equnpo.o/lel Centro de AN3-2.2.3
Operacion de Cuenca
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ACTUACIONES EN DISTINTOS ESCENARIOS

ESCENARIO 3
Segunir las Normas.qe Vlgl]a?.aa El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién especificas . AN3-2.2.4
. Emergencia de Presa
para el Escenario 3.
Seg.mr las Norm§§ de Vlglla'n’ua El Director del Plan de
Intensiva e Inspeccién en funcién del : AN3-2.2.5
. Emergencia de Presa
fendmeno
Continuar en la medida de lo posible El Director del Plan de
las Normas de Correccién y : AN3-2.4
) Emergencia de Presa
Prevencion
Seguir las Normas de Comunicacion El Director del Plan de
. . AN3-2.3.4
para Escenario 3. Emergencia de Presa
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4.6 ACTUACIONES ASOCIADAS A LAS TIPOLOGIAS DE LA EMERGENCIA

En este apartado se reflejan las actuaciones concretas que se derivan de la situacion en
un Escenario de seguridad determinado en funcién del fendmeno que lo desencadena.

Se identifica en primer lugar el fenémeno, y el Escenario al que se asocia, seguido por
las actuaciones a acometer con indicacién del responsable de su realizacion.

En las tablas siguientes, las celdas sombreadas en gris representan las responsabilidades
que asume cada uno de los grupos humanos indicados. Cada una de las tipologias de
la emergencia se ha asociado a las letras siguientes.

A Avenidas

o]

Comportamiento anormal de la presa

C Averias en equipos y servicios esenciales
D Efectos sismicos
E Deslizamiento de laderas

F Fuego y actos vanddlicos

G Precipitaciones locales
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4.6.1 Responsabilidades del Equipo del Centro de Operacién de Cuenca

NORMAL EO E1 E2 E3

DESCRIPCION

Seguimiento de la situacién hidrolégica e indicadores
de riesgo.

Aviso al retén electromecanico.

Control de alarmas en los sistemas electromecanicos
y de comunicaciones.

Coordinar  conjuntamente  la  operacién  de
desembalse con los de la misma cuenca.

Informar al Director del Plan de Emergencia de Presa
de cualquier anomalia.

Avisar al Representante del Servicio Técnico de
Explotacién de Presas.

Recepcién de la informacién sismolégica

Ordenar las operaciones de desagtie.
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4.6.2 Responsabilidades del Director del Plan de Emergencia de Presa

NORMAL
A|B|C D|E|F

DESCRIPCION

Comunicar a los equipos correspondientes las
medidas técnicas o de explotacién a adoptar para la
disminucion de riesgo.

Mantener comunicacién con los organismos
competentes.

Valorar la situacion de riesgo.

Coordinar la labor de los distintos equipos que
participen en la emergencia.

Ordenar las medidas correctoras a aplicar.

Informar al CECORPI.

Alarma a la poblacién por rotura inminente o real.
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4.6.3 Responsabilidades del Equipo de Auscultacién y Vigilancia

NORMAL EO E1 E2 E3

DESCRIPCION

Realizacién de inspecciones y mediciones en la
presa.

Comunicar al Representante del Servicio Técnico de
Explotaciéon de Presas las anomalias o cambios
detectados en la presa o en su entorno.

Colaborar en las medidas correctoras siempre que sea
requerido para ello.

4.6.4 Responsabilidades del Equipo de Obra Civil

NORMAL EO E1 E2 E3
A[B|C|D|E|F|G|A|B|C|D|E|F|G|A|B|C|D|E|F|G|A|B|C|DE|F|G|A/B|/CID|E|F|G

DESCRIPCION

Realizacion de las medidas correctoras oportunas en
la obra civil en el terreno circundante.
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4.6.5 Responsabilidades del Equipo Electromecdnico

NORMAL EO E1 E2 E3

DESCRIPCION

Responsables de las actuaciones sobre los equipos
mecanicos y eléctricos con apoyo exterior si es
necesario.

Responsables de la correccién de anomalias en los
equipos mecanicos y eléctricos.

Responsables del mantenimiento de los sistemas de
operacion de los  6rganos de  desagle,
comunicaciones y telecontrol.

Apoyo a otros equipos, en la realizacion de medidas
correctoras, si lo cree oportuno el Director del Plan.

Operacion de los 6rganos de desagiie de la presa y de
los grupos de la central

Responsables de la inspeccion de las averias en
equipos y servicios esenciales.
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS INTRODUCCION

5.1 INTRODUCCION

En este capitulo se presenta la delimitacién de las zonas potencialmente inundables
para la hipétesis mds desfavorable (Hipdtesis H2: rotura con el nivel inicial del embalse
a coronacion), a escala 1:10.000.

No obstante, para cada una de las distintas hipotesis analizadas (Hip6tesis H1: rotura
con el nivel inicial en su MNN e Hip6tesis H2: rotura con el nivel inicial del embalse a
coronacién), se presenta una tabla en la que se analiza el tipo de afeccion,
identificindola en los planos de inundacién, y se califica el dafo en funcién del calado
y de la velocidad de la onda.
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5.1 ESTIMACION DE DANOS. ANALISIS DE RIESGOS

En este apartado se describe, para cada una de las hipdtesis analizadas, las afecciones
correspondientes a la envolvente del drea potencialmente inundable. En esta
descripcién se clasifican también las posibles destrucciones o incidencias sobre
nucleos urbanos, vias de comunicacion y explotaciones agricolas, y se designa el tipo
de afeccién en funcién del riesgo potencial para vidas humanas.

Este analisis de riesgos se realiza de acuerdo con la visita que se realiz6 al cauce
afectado y con apoyo en la cartografia utilizada. Para ello se ha discretizado el tramo
de cauce desde el dique de La Muela hasta el embalse de Cortes.

Para la calificacion de los dafos, y como criterio orientativo, se utiliza la tabla
siguiente y los criterios basicos detallados en el apartado 2.4 de la Guia Técnica
“Clasificacién de presas en funcion del riesgo potencial” elaborada por la Direccién
General de Obras Hidrdulicas y Calidad de las Aguas, del Ministerio de Medio
Ambiente, 1997.

ELEMENTO DANOS POTENCIALES
Afeccion leve Sin
Nucleo urbano: Afeccion grave .
5 (< de 6 viviendas) Afeccién
Dan terial
Zona industrial o de Dano material ano materia Sin
. ) moderado (menos de .,
serviclo: Importante . . Afeccion
11 instalaciones)
Dano material
Zona agricola: Dano material moderado Sin
5 ' importante (secano: < 3.000 Ha Afeccion
regadio < 10.000 Ha)
Dano muy importante Dano importante
Estructura ( . y ph ( i h P ) Sin
significativa: p.e.: si no a)f p.e.: si hay Farre eras Afeccion
carreteras alternativas) alternativas)
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ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)
TABLA RESUMEN (t;j Y t; a partir de la rotura de la presa)

Término Calado (m) en: | Velocidad
o Tipo de afeccion Nombre Id. | Seccién de control | t; (h:m:s) | t, (h:m:s) — (m) — Calificacion del dafio
Municipal Seccion | Afeccién (m/s)
Cofrentes Nucleo urbano Casa aislada 1 | Embalse de Cortes |00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Z industrial o d
Cofrentes onain U_S.”a o de Linea eléctrica | 2 | Embalse de Cortes |00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Servicios
7 dustrial o d Instalaciones
ona industrial o de
Cofrentes . Presa 3 | Embalse de Cortes [00:18:23 |04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
servicios
Embarcaderos
Zona industrial o de
Cofrentes o Naves 4 | Embalse de Cortes |00:18:23 [04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
servicios
Z industrial o d
Cofrentes onain u-s-rla ©de Nave 5 | Embalse de Cortes [00:18:23 |04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
servicios
Zona industrial o de
Cofrentes servicios Merendero 6 | Embalse de Cortes |00:18:23 [04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Estructuras Puente sobre el
Cofrentes B ) 7 | Embalse de Cortes [00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
significativas rio Oroque
Cofrentes Zona agricola Caseta de huerta| 8 | Embalse de Cortes [00:18:23 |04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Estructuras Puente sobre el
Cofrentes . B . 9 | Embalse de Cortes |00:18:23 [04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
significativas rio Cabriel
Vias de
Cofrentes L Carretera N-330| 10 | Embalse de Cortes [00:18:23 [04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
comunicacion
. Pueblo de
Cofrentes Nucleo urbano 11 | Embalse de Cortes |00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Cofrentes
Naves y casetas
Cofrentes Zona agricola \c/i g/ . 12 | Embalse de Cortes |00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
e huerta
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ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)
TABLA RESUMEN (t;j Y t; a partir de la rotura de la presa)

Término . » » Calado (m) en: | Velocidad L _
o Tipo de afeccion Nombre Id. | Seccién de control | t; (h:m:s) | t, (h:m:s) — — Calificacion del dafio
Municipal Seccion | Afeccién (m/s)
Cofrentes Nucleo urbano Casa aislada | 13 | Embalse de Cortes [ 00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Cofrentes Zona agricola Caseta de huerta| 14 | Embalse de Cortes [00:18:23 |04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Cofrentes Zona l:e(i\ljisgl(fl o de Nave 15 | Embalse de Cortes | 00:18:23|04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Estructuras Puente sobre el Danos materiales
Cofrentes significativas ro Jdcar 16 | Embalse de Cortes |00:18:23 | 04:16:08 2,2 0,2 5,4 importantes
Cofrentes Zona agricola Caseta de huerta| 17 | Embalse de Cortes [00:18:23 |04:16:08| 2,2 - 5,4 No afecta
Cortes de , .
Pall4 Nucleo urbano Casa aislada | 18 P2-P3 0:10:22 | 1:10:34 | 5,26 - 16,33 No afecta
allds
Cortes de | Zona industrial o de | Linea Eléctrica : P3.p4 10: 1:10: : Daros materiales
Pallds servicios (400 Kv) 9 3- 0:10:59 :10:59 | 6,08 6,08 3,96 importantes
Cortes de
Pall4 Ndcleo urbano Casa aislada | 20 P3-P4 0:11:23 | 1:11:38 | 6,02 - 12,72 No afecta
allds
Cortes de Vias de Carretera Daros materiales
) o s 21 P4-P5 0:11:31 | 1:11:51 | 6,0 6,0 12,3 )
Pallas comunicacion autonomica Importantes
Cortes de , Pueblo de Cortes .,
P Ndcleo urbano , 22 P4-P6 0:11:36 | 1:11:53 | 5,84 5,84 12,21 Afeccién grave
Pallas de Pallas
Cortes de Vias de Carretera CV= 155 | p5 en adelante | 0:12:08 | 1:12:07 | 4,46 | 446 12,33 Daios materiales
Pallas comunicacién 428 importantes
Parque de
Cortes de | Zona industrial o de |transformacién y . .
Pall4s Servicios Central 24 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Hidroeléctrica
Cortes de | Zona industrial o de | - Repetidor de ), ; P4-P5 0:11:36 | 1:11:54 | 5,77 ; 12,32 No afecta
Pallds servicios telefonia y TV
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS

ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)
TABLA RESUMEN (t;j Y t; a partir de la rotura de la presa)

Término . » » Calado (m) en: | Velocidad L _
o Tipo de afeccion Nombre Id. | Seccién de control | t; (h:m:s) | t, (h:m:s) — — Calificacion del dafio
Municipal Seccion | Afeccién (m/s)
Estacion de
Cortes, de | Zona mdu_st_rlal o de | confederacion y 26 P6 a Embalse de 0:12:30 | 1:06:59 | 2,2 i 1134 No afecta
Pallas servicios casetas de Cortes
Iberdrola
Cortes} de Nucleo urbano Casas aisladas | 27 P5 a Embalse de 0:12:35 | 1:12:13 | 3,89 3,89 11,40 Afeccion grave
Pallés Cortes
. . Antiguo
Cortes de | Zona industrial o de . L
Pall4s Servicios restaurante y | 28 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
naves
Cortes de | Zona industrial o de | Linea eléctrica

Pallds servicios (400 Kv) 29 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta

Cortes de | Zona industrial o de Fabrica de
. . 30 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 | 2,2 - 5,4 No afecta

Pallas servicios cemento
Cortes de Vias de Puente sobre el 31 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 5,4 No afecta

Pallas comunicacién Jucar (VP-3031) o o ' '

Cortes de | Zona industrial o de
. . Presa de Cortes | 32 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 | 2,2 - 5,4 No afecta

Pallas servicios
Cortes de |, , L .

Pallds Via de comunicacién Camino 33 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Cortes de |. | L .

Pallas Via de comunicacién Camino 34 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Cofrentes |Via de comunicacion Puente 35 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Cortes de

Pallas y |Via de comunicacion Caminos 36 | Embalse de Cortes | 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Cofrentes
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)
TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de la presa)

Término Tipo de e Seccién de Calado (m) en: | Velocidad | Calificacién
o » Nombre Identificacion t; (h:m:s) tp (h:m:s) _
Municipal afeccion control Seccién | Afeccién (m/s) del dano
. . Embalse de o L Afeccion
Cofrentes | Nucleo urbano Casa aislada 1 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 6 14,3 grave
Zona industrial . s Embalse de An. .
Cofrentes o de Servicios Linea eléctrica 2 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
. . Instalaciones
Zona industrial Embalse de . .
Cofrentes o de servicios Presa 3 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Embarcaderos
Zona industrial Embalse de
Cofrentes o de servicios Naves 4 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Zona industrial Embalse de . r.
Cofrentes o de servicios Nave 5 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
. . Danos
Zona industrial Embalse de o L. .
Cofrentes o de servicios Merendero 6 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 6 14,3 materiales
moderados
' Danos
Estructuras  |Puente sobre el rio Embalse de e e .
Cofrentes significativas Oroque 7 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 .materlales
Importantes
Cofrentes | Zona agricola | Caseta de huerta 8 Eme(e)llts:Sde 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Estructuras |Puente sobre el rio Embalse de
Cofrentes significativas Cabriel 9 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Vias de Embalse de . .
Cofrentes comunicacion Carretera N-330 10 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
. Pueblo de Embalse de . .
Cofrentes | Nucleo urbano Cofrentes 11 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
. Naves y casetas Embalse de o L
Cofrentes | Zona agricola de huerta 12 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cofrentes | Nucleo urbano Casa aislada 13 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS

ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)
TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de la presa)

Término Tipo de L Seccién de Calado (m) en: | Velocidad | Calificacién
o » Nombre Identificacion t; (h:m:s) tp (h:m:s) _
Municipal afeccion control Seccién | Afeccién (m/s) del dano
Cortes
] Embalse de
Cofrentes | Zona agricola | Caseta de huerta 14 Cortes 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cofrentes Zona |ndu'str|al Nave 15 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
o de servicio Cortes
. Danos
Cofrentes | EStructuras - |Puente sobre el rio 16 Embalsede | 0135 | 013515 | 6 4 14,3 materiales
significativas Jacar Cortes .
Importantes
Cofrentes | Zona agricola | Caseta de huerta 17 Emé)grltseesde 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cortesde | | .
Pall4 Nucleo urbano Casa aislada 18 P2-P3 0:01:48 1:14:57 5,50 - 16,75 No afecta
allds
Cortes de |Zona industrial | Linea Eléctrica Danps
p .. 19 P3-P4 0:02:24 1:15:19 6,35 6,35 14,36 materiales
Pallas o de servicios (400 Kv) importantes
Cortes de . .
Pall4 Nucleo urbano Casa aislada 20 P3-P4 0:02:26 1:15:49 6,29 - 13,11 No afecta
allas
p Danos
Cortesde |~ Vias de Carretera 21 P4 0:02:26 | 1:15:59 | 6,3 6,3 12,7 materiales
Pall4ds | comunicacion autonémica .
Importantes
cortes de | \icleo urbano | TUEPIO de Cortes 22 P4-P6 0:02:50 | 11609 | 600 | 600 | 12,12 | Afeccion
Pallas de Pallds grave
p Danos
Cortesde |~ Viasde oo cvea28 23 P5-P6 0:02:48 | 1.16.18 | 438 | 4738 12,21 | materiales
Pallas | comunicacién .
Importantes
Cortes de | Zona industrial | Parque de 24 Embalse de | 40335 | 013515 | 6 . 143 | Noafecta
Pallas | o de servicios | transformacion y Cortes
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS

ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)
TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de la presa)

Término Tipo de L Seccién de Calado (m) en: | Velocidad | Calificacién
o » Nombre Identificacion t; (h:m:s) tp (h:m:s) _
Municipal afeccion control Seccién | Afeccién (m/s) del dano
Central
Hidroeléctrica
Cortes de | Zona industrial | Repetidor de 25 P4-P5 0:02:26 | 1.16.02 | 6,02 i 12,69 | No afecta
Pallds | o de servicios | telefoniay TV
Estacién de
Cortes} de |Zona |ndu'st-r|al confederacién y 26 Embalse de 00:03:35 | 01:35:15 6 ) 143 No afecta
Pallas o de servicios casetas de Cortes
Iberdrola
Cortesde | | . Embalse de Afeccién
Palli Nucleo urbano| Casas aisladas 27 0:03:21 1.16.49 4 4 11,43
allas Cortes grave
Antiguo
Cortes de |Zona industrial & Embalse de
, . restaurante y 28 00:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Pallas o de servicios Cortes
naves
Cortes de |Zona industrial | Linea eléctrica Embalse de
p .. 29 00:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Pallas o de servicios (400 Kv) Cortes
Cortes de |Zona industrial Fabrica de Embalse de
3 o 30 00:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Pallas o de servicios cemento Cortes
Cortes de Vias de Puente sobre el Embalse de
j L 3 31 00:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Pallas comunicacion | Jacar (VP-3031) Cortes
Cortes de | Zona industrial | p . e Cores 32 Embalse de | 5.03:35 | 013515 | 6 - 14,3 No afecta
Pallis o de servicios Cortes
Cortes de Via de ) Embalse de
. L Camino 33 0:18:23 3:16:08 2,2 2,2 5,4 Moderado
Pallas comunicacion Cortes
Cortes de Via de Camino 34 Embalse de 0:18:23 3:16:08 2,2 2,2 5,4 Moderado
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)
TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de la presa)

Término Tipo de e Seccién de Calado (m) en: | Velocidad | Calificacién
o » Nombre Identificacion t; (h:m:s) tp (h:m:s) _
Municipal afeccion control Seccién | Afeccién (m/s) del dano
Pallas comunicacion Cortes
) Puente sobre Danos
Via de Embalse de )
Cofrentes L carretera 35 0:18:23 3:16:08 2,2 2,2 5,4 materiales
comunicaciéon . Cortes .
autonomica importantes
Cortes de
| Via de ) Embalse de
Pallas y R Caminos 36 0:18:23 3:16:08 2,2 2,2 5,4 Moderado
comunicaciéon Cortes
Cofrentes
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CAPITULO 5 / ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS PLANOS DE INUNDACION

5.2 PLANOS DE INUNDACION

Finalmente, y como resumen del andlisis de zonificacién territorial y delimitacién de
las zonas potencialmente inundables, se adjuntan las tablas de ambas Hipoétesis y los
mapas de inundacién con la envolvente del drea potencialmente inundable para la
hipétesis mds desfavorable (Hipdtesis de rotura con el nivel inicial en coronacién H2) a
escala 1:10:000.
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APENDICE 1 HOJA MODELO DE COMUNICACION

Hoja Modelo de Comunicacidn

Comunicacion de:

O Prueba de funcionamiento
O Se declara el Escenario: Normal, 0, 1, 2, 3 (Marcar lo que procede)

O Fin de la Emergencia / Prueba

Denominacion completa y oficial de la presa:

Presa: Depésito superior de La Muela de Cortes

Coordenadas: X=678.693; Y=4.344.798 ; Huso 30 ; Datum: WGS84
Municipios: Cortes de Pallas

Provincia: Valencia Comunidad Autonoma: C. Valenciana
Rio: Jacar Cuenca:. Jacar

Esta comunicacion sera enviada: (Sefialar lo que pr  oceda)

O Confederacion Hidrografica del Jucar O Centro de Coordinacion de Emergencias
O Delegado de Gobierno en Valencia de la Generalitat
O Presade

Provincia susceptible de ser afectada:

Valencia

Identificacion del emisor de la comunicacion:

D.: (Nombre y Apellidos, N° Tfno. )

Descripcién escueta de las causas que motivan lade  claracién o el cambio de Escenario:

Descripcién escueta de la evolucion prevista de la situacién a corto plazo.

Descripcion escueta de las medidas de vigilancia e inspeccion y de correccion que se prevé adoptar:

Identificacion del Director del Plan de Emergencia de Presa:

D.: (Nombre y Apellidos, N° Tfno )

Sistemas de comunicacion con el Director del Plan d e Emergencia de Presa:

N° Tfno :

Denominacion de la zona de inundacién que se asocia a la situacion. (Solo si existen varias):

Momento en que se prevé una nueva comunicacion, si las circunstancias no cambian:

O Serd preceptivo remitir acuse de recibo a la recepcion de la presente comunicacion.

O Deberd comunicarse el final de la emergencia
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APENDICE 2 / MEDIOS HUMANOS

PERSONAL DE IBERDROLA ADSCRITO AL PLAN DE EMERGENCI A DE PRESA

PUESTO EN LA ORGANIZACION DEL PLAN

NOMBRE Y APELLIDOS

TITULACION

LOCALIZACION

Director, Suplente del Director, y Responsable Lo

ca | del Plan

Director del Plan de Emergencia de Presa
(Jefe del Departamento de Generacién Mediterraneo)

Javier Lopez Nieto

Ingeniero Industrial

963.885.410/ 65.410
609.287.521/71.019

Suplente del Director del Plan (Jefe de Operacion y
Gestion)

Fernando Moreno Parrilla

Ingeniero Técnico Industrial

963.885.632 / 65.632
629.761.491/ 71.097

Responsable Local del Plan (Jefe del Centro de
Produccion Cortes-La Muela)

Elias José Carpio Garcia

Ingeniero Técnico Industrial

962.517.012 / 56.257
609.854.254 / 71.051

Comité Emergencia

Jefe de la Unidad de Explotacién de Presas

Julio Cervera Bravo

Ingeniero de Caminos, Canales

917.842.924 / 62.924

y Puertos 636.457.155 / 74.001
Representante del Servicio Técnico de Explotacion de Juan Carlos Eline Salmador Ingeniero de Caminos, Canales | 963.885.299 / 65.299
Presas P y Puertos 618.777.347 | 75.757

Equipo de Auscultacién y Vigilancia

Responsable de Inspeccion y medidas de Auscultacion

Susana Gonzalez Rodriguez

Ingeniero Técnico de Obras
Publicas

963.885.310 /65.310
699.442.215/72.774

Auxiliar en gestion de datos de Auscultacion

Ezequiel Martin Sanchez

Amable Juarez Helbal

Sin titulo

963.885.292 / 65.292

Modesto Méarquez Lazaro

Formacién Profesional

Técnico en mediciones de Auscultacion

Jesus Garcia Garcia

Sin titulo

963.510.722 / 56.287

Equipo de Obra Civil

Responsable de Inspeccién y Trabajos de Obra Civil

Clemente Romera Moreno

Ingeniero Técnico Topdgrafo

963.885.306 / 65.306
639.208.718 / 71.749

Inspeccioén y Trabajos de Obra Civil

José Joaquin Caminero

Navarro

Ingeniero Técnico de Obras

Publicas

963.885.362 / 65.362
659.480.573 / 75.940
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APENDICE 2 / MEDIOS HUMANOS

PERSONAL DE IBERDROLA ADSCRITO AL PLAN DE EMERGENCI A DE PRESA

PUESTO EN LA ORGANIZACION DEL PLAN

NOMBRE Y APELLIDOS

TITULACION

LOCALIZACION

Equipo Electromecéanico

Jefe Servicio de Mantenimiento —Produccion Mediterraneo

Salvador Alafarga Viel

Ingeniero Industrial

963.885289 / 65.289
629.172342 / 71.389

Jefe Centro Produccién Jucar Bajo

Elias José Carpio Garcia

Ingeniero Técnico Industrial

962.517012 / 56.257
609.854254 / 71.051

Técnico del Centro de Produccién

Raul Clemente Marzo

Ingeniero Técnico Industrial

962.517012 / 56.209

Encargado del Centro de Produccién

José Calvache Alcantarilla

Juan Manuel José Sala

Daniel Ortega Martinez

Formacién Profesional

56.295

Oficial del Centro de Produccioén

Luis Pulido Cacho

José Gascon Navarro

Carlos Barquero Gonzalez

Baldomero Brasa Fernandez

Juan Vicente Belda Martinez

Francisco Carcel Lacruz

Fernando Corrales Moreno

Antonio Diaz Martin

José Manuel Gras Gomez

José Miguel Martinez Gavila

Vicente Murcia Campos

Rubén Pérez del Olmo

José Luis Pérez Garcia

Jesus Piris Garcia

David Prieto Rivas

Luis David Rodriguez Garcia

Antonio Sanz Garcia

Formacién Profesional

56.211

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / La Muela de Cortes

Revision 0 / Noviembre — 2016 / Pagina 2 de 3



APENDICE 2 / MEDIOS HUMANOS

PERSONAL DE IBERDROLA ADSCRITO AL PLAN DE EMERGENCI A DE PRESA

PUESTO EN LA ORGANIZACION DEL PLAN NOMBRE Y APELLIDOS TITULACION LOCALIZACION

Manuel Sanchez Villena

Oficial del Centro de Produccién Francisco Lluch Galdon
Apolinar Merideno Palacios

Sin titulo 56.213

Equipo del Centro de Operacion de Cuenca

962.517.072 / 56.302

Jefe Centro Operacion de Cuenca Luis Espi Navarro 639 128.959 / 71.234

. : Ingeniero Técnico Industrial
Luis Panadero Izquierdo g

Juan Buitrago Andreu

Técnico Centro Operacion de Cuenca 56.303 / 56.304

Francisco Alamillo Jurado
Juan Colom Pérez
Garcia Nufiez, Antonio
Hernan Ballega, José Luis
José Luis Lujan Lujan
Juan Antonio Orts Calabuig Formacion Profesional 56.301
Encargado del Centro de Operacion de Cuenca Fernando Cantos Arocas
Rafael Dasi Burgos
Esteban Fndez., Alejandro
Enrique Martinez Mufioz
Ortiz Giraldos, Sergio

Juan Gil Alonso
Lino Miguel Suay Herraez

Sin titulo 56.301

Nota: En situacién de emergencia, si el Representante del Servicio Técnico lo considera oportuno se reclutara en régimen de turno cerrado al personal destinado a
realizar las medidas de auscultacién en otras cuencas para el apoyo al equipo del Mediterraneo.
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APENDICE 3 / MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS PROPIOS

MEDIOS MATERIALES PROPIOS DE IBERDROLA ADSCRITOS AL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA
Descripcion del recurso Ubicacion fisica Observaciones
Centralita del Centro de Operacion de Cuenca 962.517.071/962.517.073
Consolas (Sala) 56.313/56.314 / 56.315 / 56.286
Teléfono / fax 961.588.364 / 962.517.024
Teléfonos del Centro de Operacion de Cuenca — : o 96.301/56.305
Puesto de mantenimiento informatico 56.306
Despacho del jefe del Centro de Operacion de 639.128.959 / 56.302 / 71234
Cuenca
Despacho del técnico de mantenimiento Mévil 679.177.368 / 75.636
Cuadro 962.517.062
56.203 / 56.255
Parque de 400 kV 56.296
Teléfonos de Central Hidroeléctrica Cortes I Sala turbinas 56.230
Puerta principal 56.279
Despacho Jefe 961.588.358 / 56.257
Movil Jefe de Central 609.854.254 / 71.051
Ascensor Presa 56.220
Compuertas regulacion desagtie fondo 56.224
Teléfonos presa de Cortes Galerias 56.225
Caseta Serv. Auxiliares 56.226
Caseta coronacion presa 56.274
12 Vehiculos Aprovechamiento Hidroeléctrico Cortes - La Todo terreno (3? ,/ Furgonetas (8)
Muela Camion (1)
Grupo electrégeno en presa de Cortes Edificio auxiliar anexo a la presa 2 Grupos
L . . Retén A: 629.082.329 / 71.981
Telefonia mévil (Retén) Centro de Produccién Cortes-La Muela Retén B 609.223.423 / 71.953
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APENDICE 4 / MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS AJENOS

MEDIOS Y RECURSOS AJENOS A IBERDROLA

Empresa Ubicacién Medios disponibles Disponibilidad Personas de contacto Teléfono
MAQUINARIA, OBRA CIVIL
GRUPO BERTOLIN VALENCIA Y EQUIPOS DIVERSOS Y RICAI\EZ?)EJ%ONO 28333333
ELECTROMECANICOS ' ]
PERSONAL Y MAQUINARIA JOSE VICENTE 963.394.141
VASECO, S.L. VALENCIA DE OBRA CIVIL SANCHEZ CODERCH 610.567.977
CONSTRUCCIONES PERSONAL Y EQUIPOS 968.672.828
LORENTE ARCHENA (MURCIA) LIGEROS OBRA CIVIL SILVESTRE LORENTE 629.616.080
PINACH
(CONSTRUCCIONES A(\L/BA(BEchi)E REPARACION MAQUINARIA JUAN CARLOS PINACH | 962.516.036
MECANICAS)
D'G"\I/I'El(Nziﬁ:\ICIERIA BUNOL (VALENCIA) MONTAJES FRANCISCO GARCIA 962.504.820
. INMEDIATA
MONTAJES MECANICOS Y
MECANOL REQUENA VALENCIA REPARACION MAQUINARIA ANGEL OLIVERA 962.300.507
MONTAJES ELECTRICOS Y JUAN ANTONIO
SIEMSA ESTE VALENCIA PERSONAL ALCAZAR 963.700.761
QUART DE POBLET | MONTAJES ELECTRICOS Y FORTUNATO MARTIN
SEMI (VALENCIA) PERSONAL GARCIA 961.920.318
MONTAJES ELECTRICOS E
ABENGOA VALENCIA INSTRUMENTACION CARLOS RUBIO AZNAR | 963.602.800
TRABAJOS ESPECIALES,
NAUTICA, MIGUEL ROMANS 935.942.090
VERTISUB BARCELONA EMBARCACIONES Y MEDIAVILLA 630.026.997
PERSONAL
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APENDICE 5 / ORGANISMOS AJENOS IMPLICADOS EN EL PLAN

ORGANIZACIONES DISTINTAS DE IBERDROLA
IMPLICADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

Denominacioén de la organizacion Forma de comunicacion
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL Telef.:963.938.804
JUCAR

Fax: 963.609.081
Teléfono: 963.079.000

DELEGACION DEL GOBIERNO EN VALENCIA Fax: 963.079.340
regtel.cvalenciana@seap.minhap.es
CENTRO DE COORDINACION DE 112
EMERGENCIAS DE LA GENERALITAT Fax: 962.759.012
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