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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA INTRODUCCION

A) INTRODUCCION

Este documento contiene informacion util para la poblacién, las autoridades vy
organismos y organizaciones implicados en relacién con el Plan de Emergencia de
Presa de la presa de la Muela de Cortes.

En el Plan se emplea el término “presa” para referirse al dique del depdsito de La
Muela de Cortes, con objeto de evitar el cambio de formato y de acrénimos respecto a
los Planes de Emergencia de Presa, de otras presas del titular.

Este Plan ha sido elaborado por Iberdrola, S.A., como titular de ella, para dar
cumplimiento a lo establecido al respecto en la Directriz Basica de Planificacion de
Proteccién Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo de Consejo de
Ministros el 9 de diciembre de 1994, publicado en el BOE de 14 de febrero de 1995, y
en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden
Ministerial de 12 de marzo de 1996, publicada en el BOE el 30 de marzo del mismo
ano.

La informacién contenida en este documento ha sido elaborada con el fin exclusivo de
posibilitar el establecimiento de las medidas de protecciéon y autoproteccién
convenientes, encaminadas a la reduccion del riesgo.
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B) PLANO DE SITUACION DE LA PRESA. (E 1:50.000)
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA DATOS DEL TITULAR

C) DATOS DEL TITULAR

El titular de la presa de La Muela de Cortes es Iberdrola Generacién, S.A.U. y como tal,
es responsable de su seguridad.

IBERDROLA GENERACION S.A.U.

Plaza de Euskadi 5,
Domicilio Social:

48009 - Bilbao
N° Teléfono: 944.151.411 - Ext. 63.907
e-mail de contacto: javier.palacios@iberdrola.es
N° Fax: 917.842.850

El Director del Plan de Emergencia de Presa es Javier Lopez Nieto, Jefe de Generacién
Mediterraneo.

El Suplente del Director del Plan de Emergencia de Presa es Fernando Moreno Parrilla,
Jefe de Operacién y Gestion.

El Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa es Elias José Carpio Garcia, Jefe
del Centro de Produccion Jicar Bajo.

La normativa espanola establecida respecto a las eventuales emergencias de presas
hace depender las relaciones con la poblacion de la organizacion de Proteccién Civil y
no del titular.

Por la razén anterior y con el objeto de no afectar negativamente a la organizacion
prevista en circunstancias especialmente dificiles, cualquier tipo de comunicacién que
sea preciso establecer durante las eventuales situaciones de emergencia debe ser
canalizada a través de la organizacion de Proteccion Civil, evitando dirigirla
directamente al titular. Las comunicaciones relacionadas con la seguridad, fuera de
eventuales situaciones de emergencia, se recibiran por el titular de la presa en el
teléfono del Centro de Operacion de Cuenca: 962.517.071/962.517.073
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA DEFINICION DE EMERGENCIA

D) DEFINICION DE LA EMERGENCIA Y SUS ESCENARIOS

El Plan de Emergencia de Presa de La Muela de Cortes establece la organizacion de los
recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que
pueden comprometer la seguridad de la presa y para facilitar la puesta en disposicién
preventiva de los servicios y recursos que han de intervenir para la proteccion de la
poblacién en caso de rotura o averia grave de la presa mediante los sistemas de
informacion, alerta y alarma establecidos en él, y asi posibilitar la adopcién de las
oportunas medidas de proteccion y autoproteccion.

Se estara en situacién de emergencia en la presa de La Muela de Cortes cuando asi
haya sido declarado por el Director del Plan de Emergencia de Presa, cuya declaracion
se producird por presentarse, a su juicio y en funcion de lo establecido en este Plan, las
circunstancias que dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los siguientes
Escenarios de seguridad:

ESCENARIOS DE SEGURIDAD
CONTROL DE LA SEGURIDAD:

0 Las condiciones existentes y las previsiones aconsejan una intensificacién de la
vigilancia y el control de la presa, no requiriéndose la puesta en practica de
medidas de intervencién para la reduccién del riesgo.

APLICACION DE MEDIDAS CORRECTORAS:
Se han producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de correccion

1 (técnicas, de explotacion, desembalse, etc.), podrian ocasionar peligro de averia
grave o de rotura de la presa, si bien la situacion puede solventarse con seguridad
mediante la aplicacion de las medidas previstas y los medios disponibles.
EXCEPCIONAL:

2 Existe peligro de rotura o averia grave de la presa y no puede asegurarse con
certeza que pueda ser controlado mediante la aplicacién de las medidas y
medios disponibles.

LIMITE:

3 La probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado,
resultando practicamente inevitable el que se produzca la onda de avenida
generada por dicha rotura.
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

E) ACTUACIONES DEL TITULAR RESPECTO AL EXTERIOR

Las actuaciones previstas por el titular en funcion del escenario de seguridad

declarado y respecto al exterior de las instalaciones, son las siguientes:

NORMAS COMUNES A LOS ESCENARIOS DEFINIDOS (NORMAS DE ACTUACION
GENERAL)

Normas que se llevan a cabo en cualquier situacion singular independientemente del

Comunes a los escenarios definidos
Normas de Vigilancia Intensiva e Inspeccién
Normas de Comunicacion

Normas de Correccion y Prevencion

fenémeno que la origine.

NORMAS DE ACTUACION GENERAL

G-l

Con el fin de evitar falsas situaciones de emergencia, siempre que
se detecte una anomalia y se confirme su veracidad, se debera
poner en conocimiento del Director del PEP.

G-l

Siempre y cuando lo considere oportuno el Director del PEP se
volveran a realizar las inspecciones y mediciones oportunas con el
fin de tener un conocimiento mas amplio y preciso de las
circunstancias en que se encuentra la instalacion.

G-l

Evaluada la situacion, el Director del PEP procederé a declarar el
Escenario de Emergencia correspondiente (Escenario 0, 1, 2 6 3)
0, en su defecto, declarar la situacion de Explotacion Normal.

G-IV

Si procede, se llevaran a cabo las medidas de Vigilancia intensiva
e inspeccion especificas para el Escenario declarado.

El Jefe de la Unidad de Explotacién de Presas y el Representante
del Servicio Técnico de Explotacion constituiran el Comité de
Emergencia toda vez que el Director del PEP declare algun
Escenario.

Responsables de la puesta en practica:

+ El Director del PEP

* ElI Comité de Emergencia, que estara constituido por:

1.

El Jefe de la Unidad de Explotacién de Presas

2. El Representante del Servicio Técnico de Explotacion de Presas
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION

Los responsables de la puesta en practica de las Normas descritas en los siguientes
apartados para los escenarios 0, 1, 2 y 3 son:

El Director del PEP apoyado por el Comité de Emergencia

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS PARA

ESCENARIO 0

VI 0-1

Realizar una inspeccion visual con caracter intensivo y una frecuencia
determinada por el Director del PEP basado en la evoluciéon de la
situacion. La inspeccion serd similar a la que se realiza de forma
inmediata antes de declarar el Escenario pero, esta vez, centrada en los
aspectos mas relacionados con el proceso que se desarrolla, indicando
su evolucién en el tiempo de forma cualitativa y cuantitativa.

VI 0-2

Aplicar las “Normas vigilancia intensiva e inspeccién en funcion del
fendmeno ”, poniendo en practica un control intensivo durante las 24
horas, con la frecuencia que especifique el Director del PEP, para cada
parametro controlado, en funcién de la situacién y de su evolucién.

VI 0-3

Comprobar la operatividad de los sistemas de comunicacion, energia,
instrumentacion de control, asi como el estado de los accesos.

VI 0-4

Cada dia, disponer de la prevision de la situacion meteoroldgica.

VI 0-5

A la luz de la informacion procedente de las inspecciones y vigilancias
intensivas llevadas a cabo y de las circunstancias meteoroldgicas, el
Director del PEP debe evaluar la situacion para elaborar los informes
periddicos correspondientes incluyendo la necesidad de mantenimiento
del Escenario 0, la declaracion de alguno de los siguientes Escenarios o
la de situaciéon normal de explotacion.

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS PARA

ESCENARIO 1

Realizar una inspeccion visual con caracter intensivo y una frecuencia
determinada por el Director del PEP basado en la evolucion de la
situacién. La inspeccion sera similar a la que se realiza de forma

VI1-1 |. . .
inmediata antes de declarar el Escenario pero, esta vez, centrada en los
aspectos mas relacionados con el proceso que se desarrolla, indicando
su evolucion en el tiempo de forma cualitativa y cuantitativa.
Aplicar las “Normas vigilancia intensiva e inspeccion en funcion del
VI 12 fendmeno ”, poniendo en practica un control intensivo durante las 24

horas, con la frecuencia que especifique el Director del PEP, para cada
parametro controlado, en funcion de la situacion y de su evolucion.
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS PARA
ESCENARIO 1

Comprobar la operatividad de los sistemas de comunicacion, energia,

VI1-3 |. ., .
instrumentacion de control, asi como el estado de los accesos.

VI 1-4 | Cada dia, disponer de la prevision de la situacion meteorologica.

A la luz de la informacion procedente de las inspecciones y vigilancias
intensivas llevadas a cabo y de las circunstancias meteoroldgicas, el
Director del PEP debe evaluar la situacion para elaborar los informes
periodicos correspondientes incluyendo la necesidad de mantenimiento
del Escenario 1, la declaracion de alguno de los siguientes Escenarios o
la de situacién normal de explotacion.

VI 1-5

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS PARA
ESCENARIO 2

Realizar una inspeccion visual con caracter intensivo y una frecuencia
determinada por el Director del PEP basado en la evolucion de la
situacion. La inspeccion sera similar a la que se realiza de forma
inmediata antes de declarar el Escenario pero, esta vez, centrada en los
aspectos mas relacionados con el proceso que se desarrolla, indicando
su evolucién en el tiempo de forma cualitativa y cuantitativa.

VI 2-1

Aplicar las “Normas vigilancia intensiva e inspeccion en funcién del
fendmeno ”, poniendo en practica un control intensivo durante las 24
horas, con la frecuencia que especifique el Director del PEP, para cada
parametro controlado, en funcion de la situacion y de su evolucion.

VI 2-2

Comprobar la operatividad de los sistemas de comunicacion, energia,

VI 2-3 |. ., .
instrumentacion de control, asi como el estado de los accesos.

VI 2-4 | Cada dia, disponer de la prevision de la situacion meteoroldgica.

A la luz de la informacion procedente de las inspecciones y vigilancias
intensivas llevadas a cabo y de las circunstancias meteorolégicas, el
Director del PEP debe evaluar la situacién para elaborar los informes
periodicos correspondientes incluyendo la necesidad de mantenimiento
del Escenario 2, la declaracién del siguiente Escenario o la de situacion
normal de explotacion.

VI 2-5

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS PARA
ESCENARIO 3

VI 3-1 | Suspender todas las tareas de vigilancia e inspeccion en el interior o en
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS PARA
ESCENARIO 3

las proximidades de la presa y desalojarla inmediatamente.

Comprobar la operatividad de los sistemas de comunicacion, energia,
VI 3-2 | instrumentacion de control, asi como el estado de los accesos a la presa
y Su entorno, si procede.

En la medida de lo posible, continuar con la labor de las “Normas
vigilancia intensiva e inspeccion en funcion del fe némeno " desde los
puntos de observacion apropiados. Esta labor se debe centrar en la
evaluacion del alcance del dafio en la presa, en su evolucion y desarrollo,
en los efectos de las correcciones, siempre y cuando las circunstancias
de seguridad lo permitan.

VI 3-3

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS EN
FUNCION DEL FENOMENO

VIF-1 [ COMPORTAMIENTO ANORMAL DE LA PRESA

No es viable establecer los procedimientos de vigilancia intensiva
correspondiente a todos los fendmenos posibles relacionados con el
comportamiento anormal de la estructura.

Ser& el Director del PEP quien, en funcion de la situacién concreta,
defina especificamente los aspectos sobre los que recaera la vigilancia
gue debera centrarse en la evolucidon del fendmeno y en la aparicion de
otras potenciales anomalias asociadas al mismo.

VI F-2 | AVERIAS EN EQUIPOS Y SERVICIOS ESENCIALES

La situacién mas desfavorable provocada por la ocurrencia de este tipo
de hechos es la falta de operatividad en alguno de los 6rganos de
desagiie, en esta situacion se debera controlar de manera cuantitativa,
tanto el nivel del embalse, como los caudales entrantes en él al tiempo
gue se habilitan los medios para subsanar la averia con la mayor
celeridad posible.

La vigilancia se centrara, principalmente, en los siguientes aspectos:
- Evolucion del nivel del embalse
- Prevision hidrolégica y meteoroldgica

VI F-3 | EFECTOS SISMICOS

Se deberan considerar los siguientes aspectos, tanto en la presa, como
en las inmediaciones del embalse:

- Aparicion o incremento de filtraciones en zonas de aguas abajo de
la presa.

- Deteccidn o progresion de accidentes geoldgicos.
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS EN

FUNCION DEL FENOMENO

- Desalineaciones y asientos diferenciales de los bloques.
- Apertura de grietas o juntas.
- Deteccidn o progresion de fisuras en el hormigon.

- Aparicion o aumento de humedades y filtraciones en retomas,
fisuras o juntas.

- Burbujeo en el embalse o en el cauce aguas abajo.
- Deslizamiento en las laderas del embalse o de los estribos.

- Estado del cauce aguas abajo y comprobaciéon de la no existencia
de obstaculos por deslizamiento.

- Operatividad de los desagues de fondo y de las compuertas de los
aliviaderos de superficie.

- Estado de funcionamiento de los equipos de medida y control.

- Comprobar los accesos, el suministro eléctrico y el sistema de
comunicaciones.

Asimismo, se realizara un andlisis de los datos mas significativos del
sistema de auscultacion, al objeto de comprobar si se ha originado
algun cambio en las variables del comportamiento de la presa.

DESLIZAMIENTOS DE LADERA EN EL EMBALSE O AVALANCHAS

VIF-4 DE ROCA, NIEVE O HIELO
Si hay peligro del corrimiento de una zona del terreno se establecera un
sistema de observacion periddica con apoyo topografico.
Ante un deslizamiento activo y considerando su distancia a la presa,
habra que inspeccionar:
- Equipos y servicios auxiliares
- Escala de nivel del embalse
- Estado de los accesos
- Suministro eléctrico
- Comunicaciones
- Operatividad de los 6rganos de desagle
Presa:
- Acumulacion de sedimentos en el paramento de aguas arriba
- Andlisis de los datos de auscultacion
- Inspeccion visual de la instalacion
VIF-5 | FUEGO Y ACTOS VANDALICOS

Este fendmeno tendra siempre un caracter local con escasa repercusion
en el conjunto de la seguridad de la instalacion aunque, en
concordancia con otros fenomenos desencadenantes de un proceso de
fallo, pudiera dar lugar a algun escenario de emergencia.
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NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIF ICAS EN
FUNCION DEL FENOMENO

Sera el Director del PEP quién, en funcion de la situacion concreta,
defina especificamente los aspectos sobre los que recaerd la vigilancia,
gue debera centrarse fundamentalmente en:

- Localizacién y magnitud del fuego o de la accién violenta.

- Evolucion del fenémeno.

- Analisis de las posibles repercusiones en la instalacion por los
dafios producidos.

VIF-6 |PRECIPITACIONES LOCALES

Este fendmeno dara lugar a una vigilancia intensiva sobre:
- Previsién meteoroldgica
- Estado de los accesos
- Sistemas de comunicacién y suministro eléctrico

NORMAS DE COMUNICACION

Normas referidas, principalmente, a las comunicaciones que debe mantener el
Director del Plan con los organismos ajenos implicados en la gestion del Plan, en
funcién del Escenario que se establezca.

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 0

El Representante del Servicio Técnico de Explotacion, previa consulta
con el Jefe de Explotacion de Presas, o el Jefe del Centro de
Operacion de Cuenca, previa consulta con el Jefe de Servicio de
Operacion y Gestion de Generacion Mediterraneo, deberan ponerse en
contacto con el Director del PEP cuando consideren que, bajo las
circunstancias en que se encuentra la presa, se hace necesario
declarar el Escenario 0 y si la necesidad de declarar este Escenario se
confirma, se constituira el Comité de Emergencia.

COO0-1

El Director del PEP declarara oficialmente el Escenario 0 y avisara a las
organizaciones responsables de llevar a cabo las NORMAS DE
CO 0-2 | VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIFICAS PARA EL
ESCENARIO 0 (apartado E-2.1) y las NORMAS DE VIGILANCIA E
INSPECCION INTENSIVA EN FUNCION DEL FENOMENO.

El Director del PEP se pondrd en contacto, directamente, con la
Confederacion Hidrogréafica del Jucar y facilitara la informacion indicada
CO 0-3 | en la “Hoja Modelo de Comunicacion " (ver Apartado F). El contacto
se mantendra hasta que se dé por finalizada la situacion de
emergencia.
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NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 0

En prevision de un posible Escenario 1, El Director del PEP puede
poner en alerta al personal de los equipos pertinentes y, en su caso, a
otros medios de refuerzo (humanos y materiales), que sean necesarios
para poner en practica las posibles medidas correctoras.

CO 0-4

El Director del PEP debe mantener informado permanentemente y
hasta el final de la emergencia, a la Confederacién Hidrogréafica del
Jacar, acerca de la evolucién de la situacion, proporcionando una
valoracion del peligro y las medidas adoptadas para el control del
riesgo, remitiéndoles informes de la situacién pasada, actual y futura
cada 48 horas. Por su parte este organismo 0 servicio prestara
asesoramiento técnico al Director del PEP en los asuntos que la
emergencia lo requiera.

CO0-5

El Director del PEP debe exigir una redundancia en los medios de
comunicacion con el organismo anterior, preferiblemente mediante fax
y en su defecto otro medio que deje constancia por escrito de la
informacion enviada (correo electronico, etc.).

CO 0-6

El Director del PEP comunicard, de forma verbal y por escrito (copia de
la “Hoja Modelo de Comunicacién”) la declaracion del Escenario a los
encargados de las presas de La Muela de Cortes, El Molinar, El Picazo,
Alarcon, Contreras, El Naranjero y Tous (ver: Apartado F)

CO 0-7

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 1

El Representante del Servicio Técnico de Explotacion, previa consulta
con el Jefe de Explotacion de Presas, o el Jefe del Centro de
Operacion de Cuenca, previa consulta con el Jefe de Servicio de
Operacion y Gestion de Generacion Mediterraneo, deberan ponerse en
CO 1-1 | contacto con el Director del PEP cuando consideren que, bajo las
circunstancias en que se encuentra la presa, se hace necesario
declarar el Escenario 1y si la necesidad de declarar este Escenario se
confirma, se constituird el Comité de Emergencia, si éste no esta ya
constituido.

El Director del PEP comunicara telefébnicamente la nueva situacion a la
Confederacion Hidrografica del Jucar. Ademas esta comunicacion se
CO 1-2 | extendera al Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat
y al Delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, indicando lo
establecido en la “Hoja Modelo de Comunicaciéon " (ver Apartado F)

El Director del PEP declarara oficialmente el Escenario 1y avisara a las
organizaciones responsables de llevar a cabo las NORMAS DE
CO 1-3 | VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIFICAS PARA EL
ESCENARIO 1, las NORMAS DE CORRECCION Y PREVENCION
PARA EL ESCENARIO 1 y las NORMAS DE VIGILANCIA E
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 1

INSPECCION INTENSIVA EN FUNCION DEL FENOMENO, que a su
juicio resulten oportunas.

CO 14

El Director del PEP debe establecer una redundancia en los medios de
comunicacion con los organismos anteriores, preferiblemente mediante
fax y en su defecto otro medio que deje constancia por escrito de la
informacion enviada (correo electronico, etc.)

CO 15

El Director del PEP debe informar a los encargados de las presas de La
Muela de Cortes, ElI Molinar, El Picazo, Alarcén, Contreras, El
Naranjero y Tous, de forma verbal y por escrito (copia de la “Hoja
Modelo de Comunicacion”) de la declaracién del Escenario 1 en la
presa, describiendo las causas que han motivado la declaracion del
Escenario, la evolucion de los parametros mas influyentes y las
medidas tomadas que puedan afectar aguas abajo (desembalses u
otros). Ademéas debe mantener la comunicacion, permanente, dando
cuenta de los cambios que se produzcan en las circunstancias de la
presa.

CO 1-6

El Director del PEP mantendrd permanentemente informado (hasta el
final de la emergencia), a los organismos anteriormente definidos
acerca de la evolucion de la situacion, valoracion del peligro y medidas
adoptadas para el control de riesgo, remitiéndoles los informes de la
situacion pasada, actual y futura elaborados cada 24 horas.

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 2

CO 2-1

El Representante del Servicio Técnico de Explotacién, previa consulta
con el Jefe de Explotacion de Presas, o el Jefe del Centro de
Operacion de Cuenca, previa consulta con el Jefe de Servicio de
Operacion y Gestion de Generacion Mediterraneo, deberan ponerse en
contacto con el Director del PEP cuando consideren que, bajo las
circunstancias en que se encuentra la presa, se hace necesario
declarar el Escenario 2 y si la necesidad de declarar este Escenario se
confirma, se constituird el Comité de Emergencia, si éste no esta ya
constituido.

CO 2-2

El Director del PEP comunicara telefébnicamente la nueva situacion a la
Confederacion Hidrografica del Jucar. Ademas esta comunicacion se
extendera al Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat
y al Delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, indicando lo
establecido en la “Hoja Modelo de Comunicacion” (ver Apartado F)

CO 2-3

El Director del PEP declarara oficialmente el Escenario 2 y avisara a las
organizaciones responsables de llevar a cabo las NORMAS DE
VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIFICAS PARA EL
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 2

ESCENARIO 2 y las NORMAS DE CORRECCION Y PREVENCION
PARA EL ESCENARIO 2 y las NORMAS DE VIGILANCIA E
INSPECCION INTENSIVA EN FUNCION DEL FENOMENO, que, a su
juicio, resulten mas oportunas.

El Director del PEP debe informar a los encargados de las presas de La
Muela de Cortes, ElI Molinar, El Picazo, Alarcéon, Contreras, El
Naranjero y Tous, de forma verbal y por escrito (“Hoja Modelo de
Comunicacion ") de la declaracion del Escenario 2, describiendo las
CO 2-4 | causas que han motivado la declaracion del Escenario, la evolucion de
los parametros mas influyentes y las medidas tomadas que puedan
afectar aguas abajo (desembalses u otros).Ademas debe mantener la
comunicacion, permanente, dando cuenta de los cambios que se
produzcan en la presa.

El Director del PEP mantendrd permanentemente informado (hasta el
final de la emergencia), a los 6rganos anteriores acerca de la evolucion
CO 2-5 | de la situacién, la valoracién del peligro y las medidas adoptadas para
el control del riesgo, remitiéndoles cada 6 horas los informes de la
situacion pasada, actual y futura.

El Director del PEP debe establecer una redundancia en los medios de
comunicacion con los organismos anteriores, preferiblemente mediante
fax y en su defecto otro medio que deje constancia por escrito de la
informacion enviada (p.e.: correo electronico, etc.).

CO 2-6

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 3

El Representante del Servicio Técnico de Explotacién, previa consulta
con el Jefe de Explotacion de Presas, o el jefe del Centro de Operacién
de Cuenca, previa consulta con el Jefe de Servicio de Operacion y
Gestion de Generacion Mediterraneo, deberan ponerse en contacto con
el Director del PEP cuando consideren que, bajo las circunstancias en
gue se encuentra la presa, se hace necesario declarar el Escenario 3y,
si la necesidad de declarar este Escenario se confirma, se constituira el
Comité de Emergencia, si éste no estaba ya constituido.

CO 3-1

El Director del PEP comunicara telefébnicamente la nueva situacion a la
Confederacion Hidrografica del Jucar. Ademas esta comunicacion se
extendera al Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat,
al Delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana y a la poblacion
afectada la primera media hora desde la rotura de la presa, indicando lo
establecido en la “Hoja Modelo de Comunicacion” (ver Apartado F)

CO 3-2

El Director del PEP declarara oficialmente el Escenario 3 y avisara a las

CO 3-3
organizaciones responsables de llevar a cabo las NORMAS DE
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA ACTUACIONES DEL TITULAR

NORMAS DE COMUNICACION PARA ESCENARIO 3

VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION ESPECIFICAS PARA EL
ESCENARIO 3 y las NORMAS DE VIGILANCIA INTENSIVA EN
FUNCION DEL FENOMENO.

Una vez declarado el Escenario 3, la primera actuacién del Director del
PEP, o del Responsable Local, delegado del Director del PEP en
circunstancias especiales, y utilizando los medios previstos al efecto,
CO 3-4 | sera dar la alarma a la poblacion existente en la zona que, de acuerdo
con la zonificacion territorial efectuada en el Anejo 2, pueda verse
afectada en los primeros 30 minutos, contados desde el momento de la
rotura de la presa.

El Director del PEP debe informar a los encargados de las presas de La
Muela de Cortes, ElI Molinar, El Picazo, Alarcén, Contreras, El
Naranjero y Tous de forma verbal y por escrito (*Hoja Modelo de
Comunicacion ") de la declaracién del Escenario 3, describiendo las
CO 3-5 | causas que han motivado la declaracion del Escenario, la evolucion de
los parametros mas influyentes, las medidas tomadas que puedan
afectar aguas abajo (desembalses u otros). Ademas debe mantener
una comunicacion permanente, dando cuenta de los cambios que se
produzcan en la presa.

El Director del PEP debe establecer una redundancia en los medios de
comunicacion con los organismos anteriores, preferiblemente mediante
fax y en su defecto otro medio que deje constancia por escrito de la
informacion enviada (p.e.: correo electronico).

CO 3-6
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMRGENCIA (DOPE)

NORMAS DE CORRECCION

NORMAS DE CORRECCION Y PREVENCION (ESCENARIOS 1 Y 2)

Para cada una de las Normas de Correccion especificadas a continuacion, se
presenta un resumen en el que se indica:

a) Medidas posibles a adoptar

b) Medios humanos y materiales necesarios

COMPORTAMIENTO ANORMAL DE LA PRESA

Posibles medidas a adoptar

Medios disponibles

Propios

Ajenos

1 Descenso del nivel de embalse.

2 Aplicar medidas correctoras
segun el caso (sellado,
inyeccion, o impermeabilizado
de grietas, impermeabilizacion
del paramento, zanjas de
drenaje, etc.)

1 Equipo de Obra Civil

2 Equipo de Auscultacion
y Vigilancia

3 Equipo del Centro de
Operacién de Cuenca

1 Los que resulten
necesarios segun
la situacion

AVERIAS EN EQUIPOS Y SERVICIOS ESENCIALES

Posibles medidas a adoptar

Medios disponibles

Propios

Ajenos

1 Descenso del nivel de embalse.

2 Aplicar medidas correctoras
segun el caso
3 Activar fuentes o0 medios
alternativos

4 Correcciéon inmediata de los

posibles dafios.

1 Equipo del Centro de
Operacién de Cuenca

2 Equipo Electromecénico

1 Los que resulten
necesarios segun
la situacion

EFECTOS SiSMICOS

Posibles medidas a adoptar

Medios disponibles

Propios

Ajenos

1 Descenso del nivel de embalse

2 Aplicar medidas correctoras

segun el caso

3 Activar fuentes o0 medios

alternativos
4 Correcciéon inmediata de los

posibles dafios.

1 Equipo de Obra Civil

2 Equipo de Auscultacion
y Vigilancia

3 Equipo del Centro de
Operacion de Cuenca

4 Equipo Electromecanico

1 Los que resulten
necesarios segun
la situacion
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMRGENCIA (DOPE) NORMAS DE CORRECCION

DESLIZAMIENTOS DE LADERAS AL EMBALSE, AVALANCHAS DE ROCA, NIEVE O
HIELO

Medios disponibles

Posibles medidas a adoptar
Propios Ajenos

1 Descenso del nivel de embalse

—_

Equipo de Obra Civil 1 Los que resulten

2 Aplicar medidas correctoras|, Equipo de Auscultacion| NECesarios segun
segun el caso y Vigilancia la situacion

3 Correccién inmediata de 10s|3 Equipo del Centro de
posibles dafos. Operacién de Cuenca

4 Equipo Electromecanico

FUEGO Y ACTOS VANDALICOS

Medios disponibles

Posibles medidas a adoptar

Propios Ajenos
1 Descenso del nivel de embalse |1 Equipo de Obra Civil 1 Los que resulten
2 Aplicar medidas correctoras|, Equipo de Auscultacion| NECesarios segun
Segl]n el caso y VigilanCia la situacion
3 InSpeCC|()n |nmed|ata y 3 Equ|p0 de' Centro de
permanente. Operacion de Cuenca

4 Equipo Electromecanico

PRECIPITACIONES LOCALES

Medios disponibles

Posibles medidas a adoptar

Propios de Iberdrola Ajenos a Iberdrola
1 Inspeccion inmediata y |1 Equipo de Obra Civil 1 Los que resulten
permanente. 2 Equipo de Auscultacion necesarios segun
2 Descenso del nivel de embalse | vy vigilancia la situacion

3 Aplicar medidas correctoras|3 Equipo del Centro de
segun el caso Operacion de Cuenca

4 Equipo Electromecanico

DESCRIPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS

La aplicacién de cada una de las medidas y actuaciones de correccion y prevencion
detalladas a continuacion, se realizaran de acuerdo con el criterio del Director del
PEP, quien analizara su viabilidad, efectividad, rapidez y, en la medida de lo posible,
la escasa repercusion o dafios a terceros.
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMRGENCIA (DOPE) NORMAS DE CORRECCION

Medida correctora

Actuacion

Descenso del nivel del
embalse

La efectividad y utilidad de esta medida es funcién,
entre otras, del caudal maximo que puede ser
evacuado sin producir dafios aguas abajo, y del
tiempo que se precisa para acometer las medidas
de correccibn que se prevean. Los tiempos
minimos necesarios para bajar el nivel del embalse
se presentan en el Apéndice 5 del Anejo 1 de este
PEP.

Siempre que sea necesaria la aplicacion de esta
medida le sera comunicada al Comité Permanente
a quién, salvo en casos de inmediata e inaplazable
necesidad, correspondera decidir el momento y las
condiciones en que hayan de producirse los
desembalses extraordinarios, conforme con la
Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil
ante el Riesgo de Inundaciones.

Gestion conjunta de los
embalses de Cortes, La
Muela de Cortes, EI Molinar,
El Picazo, Alarcon,
Contreras, El Naranjero y
Tous

En caso de emergencia en las presas de La Muela
de Cortes, ElI Molinar, ElI Picazo, Alarcén o
Contreras, el embalse de Cortes debe actuar para
disponer de la mayor capacidad de embalse
posible.

Si la emergencia es en Cortes, los embalses de La
Muela de Cortes, El Molinar, El Picazo, Alarcon y
Contreras deberan contemplar la posibilidad de
minimizar los caudales desaguados y los embalses
de ElI Naranjero y Tous deberan actuar para
disponer de la mayor capacidad de embalse
posible. El aprovechamiento de La Muela podra
bombear agua del embalse de Cortes al depdsito
superior en funcion de los niveles de los mismos.

Si la emergencia es en El Naranjero o Tous, el
embalse de Cortes debera contemplar Ila
posibilidad de minimizar los caudales desaguados

Incremento del caudal
desaguado

La apertura de las compuertas de los aliviaderos se
haran todas a la vez con la maxima apertura y sin
pasos intermedios.

En este caso particular, si la méxima capacidad de
evacuacion resultara insuficiente por averia de las
compuertas, se puede contemplar la posibilidad de
proceder a la voladura controlada de las mismas.

Inspeccion inmediata y

Con el fin de evitar falsas situaciones de
emergencia, siempre que se detecte una anomalia
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NORMAS DE CORRECCION

Medida correctora

Actuacion

permanente

y se confirme su veracidad, se debera poner en
conocimiento del Director del PEP y éste decidira,
en funcién de las caracteristicas del fenédmeno, las
actuaciones mas oportunas.

Correccion inmediata de los
posibles dafios

En particular, cuando los dafios afecten a los
accesos, a la alimentacion de energia eléctrica ya
sea para los elementos electromecanicos o los de
comunicacion, se debe proceder a la reparacion
inmediata o, en su defecto, a su sustitucion por otro
alternativo.

Medidas adicionales de
inspeccién y auscultaciéon

Ante fendmenos que presenten una reducida
velocidad de evolucion, pero que pueden provocar
una situacibn de emergencia. Se incluye la
posibilidad de incluir nuevos elementos de
auscultacion asi como la determinacion de un
nuevo programa de control especifico para el
seguimiento de las variables bajo control.

Sellado e inyeccion de
grietas

Esta actividad debe estar contemplada entre las
actividades de prevencion y aplicarse toda vez que
las inspecciones rutinarias 0 especiales asi lo
aconsejen.

Taponado de las vias de
filtracion

Mediante cualquier material sellante (membranas o
capas gruesas) de elementos naturales o
artificiales.

Construccion de pozos o
zanjas de drenaje

Mediante esta accion se pretende disminuir la
subpresién que pudiera existir en la presa.

Proteccion temporal,
clausura o voladura de
compuertas

Mediante esa accion se intenta evacuar la misma
cantidad de agua que si la compuerta estuviese
funcionando en perfecto estado y abierta en su
totalidad, o por el contrario clausurar la salida de
agua si fuese imposible su cierre.
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F) ALERTA EN LA ZONA INUNDABLE. PRIMERA MEDIA HORA

En el momento de declaracién del Escenario de seguridad 3, el titular alertard a la
poblacién situada en la zona inundable en la primera media hora mediante un sistema
de sirenas que se dispondrd y que tendra la cobertura e intensidad suficiente para ser
oida, en todos los lugares habitados de la zona inundable, y percibida por todos los
habitantes. A su vez, sera distinta de toda otra sefnal susceptible de ser empleada en
esta zona, para lo cual se estima como adecuado un sonido de frecuencia
fundamentalmente inferior a los 250 hertzios.

La implantacién de cada sirena se realizara teniendo en cuenta los actuales tendidos de
las redes de distribucién eléctrica y telefénicas, asi como sus accesos y, en general, las
bocinas se colocaran en los lugares que resulten mas adecuados, tanto para recibir las
entradas de tales redes, como para su correcta audicion.

Previsiblemente la sefial de alerta se compondrd por impulsos sonoros de algunos
segundos separados intervalos de silencio y durard un par o mas de minutos. La sefal
de fin de alerta serd un sonido continuo y la sefal de prueba constara de tres impulsos
sonoros, diferentes a los de la alerta.

La hoja modelo de comunicacién utilizada para dar aviso a todos los organismos
queda reflejada a continuacion:
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Hoja Modelo de Comunicacion

Comunicacion de:

O Prueba de funcionamiento
[0 Se declara el Escenario: Normal, 0, 1, 2, 3 (Marcar lo que procede)

O Fin de la Emergencia / Prueba

Denominacion completa y oficial de la presa:

Presa: Depésito superior de La Muela de Cortes

Coordenadas: X=678.693; Y=4.344.798 ; Huso 30 ; Datum: W(GS84
Municipios: Cortes de Pallas

Provincia: Valencia Comunidad Autonoma: C. Valenciana
Rio: Jucar Cuenca: Jucar

Esta comunicacion sera enviada: (Sefialar lo que pr  oceda)

[0 Confederacion Hidrografica del Jucar O Centro de Coordinacién de Emergencias
O Delegado de Gobierno en Valencia de la Generalitat
O Presade

Provincia susceptible de ser afectada:

Valencia

Identificacion del emisor de la comunicacion:

D.: (Nombre y Apellidos, N° Tfno )

Descripcion escueta de las causas que motivan la de  claracion o el cambio de Escenario:

Descripcion escueta de la evolucion prevista de la situacion a corto plazo.

Descripcion escueta de las medidas de vigilancia e inspeccion y de correccion que se prevé adoptar:

Identificacion del Director del Plan de Emergencia de Presa:

D.: (Nombre y Apellidos, N° Tfno )

Sistemas de comunicacion con el Director del Pland e Emergencia de Presa:

N° Tfno :

Denominacion de la zona de inundacién que se asocia a la situacioén. (Solo si existen varias):

Momento en que se prevé una nueva comunicacion, Si las circunstancias no cambian:

O Sera preceptivo remitir acuse de recibo a la recepcién de la presente comunicacion.

O Debera comunicarse el final de la emergencia.
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G)  AREAS INUNDABLES

En la elaboracién del Plan de Emergencia de la presa de La Muela de Cortes se han
considerado dos situaciones posibles.

= Eventual rotura en tiempo seco (en coincidencia con el NMN de explotacion):
Hipotesis HT.

= Eventual rotura en coincidencia con la ldmina de agua en coronacién: Hipotesis
H2.

No se ha considerado la hipdtesis de rotura en situacion de avenida al no existir
cuenca receptora del depdsito. Motivo por el cual no se ha estudiado la hipotesis de
rotura encadenada de presas por no existir la cuenca receptora.

A su vez, éste apartado describe, para cada una de las hipdtesis analizadas, las
afecciones correspondientes a la envolvente del drea potencialmente inundable. En esta
descripcion se clasifican también las posibles destrucciones o incidencias sobre
nucleos urbanos, vias de comunicacion y explotacion agricolas, y se designa el tipo de
afeccion en funcion del riesgo potencial para vidas humanas.

Este andlisis de riesgos se realiza de acuerdo con la visita que se realizé al cauce
afectado y con apoyo en la cartografia identificada anteriormente. Para ello el tramo de
cauce estudiado comprende el cauce del arroyo de Cortes hasta la cola del embalse de
Cortes y el propio Embalse de Cortes hasta la presa del mismo nombre.

Para la situacion mas desfavorable de las estudiadas, es decir para la rotura en
coincidencia con la [dmina de agua en coronacién, se ha elaborado una coleccién de
planos que reflejan la envolvente de la zona potencialmente inundable (escala
1:10:000).

Para la calificacion de los dafos, y como criterio orientativo, se utiliza la tabla
siguiente y los criterios bdsicos detallados en el apartado 2.4 de la Guia Técnica
“Clasificacién de presas en funcién del riesgo potencial” elaborada por la Direccién
General de Obras Hidrdulicas y Calidad de las Aguas, del Ministerio de Medio
Ambiente, 1997.

. » Afeccién leve . »
Nucleo urbano: Afeccioén grave . Sin Afeccién
(< de 6 viviendas)

Zona industrial o Dano material Dafno material moderado . B
. . , . Sin Afeccion
de servicio: Importante (menos de 11 instalaciones)

. ) Dano material moderado
Dano material

Zona agricola: ) (secano: < 3.000 Ha Sin Afeccion
Importante .
regadio < 10.000 Ha)
Dano muy importante Dano importante
Estructura i ) . .
e (p-e.:si no hay (p-e.:si hay carreteras Sin Afeccion
significativa: . i
carreteras alternativas) alternativas)
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ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)
TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Término . . Seccion de t; t Calado Calad(?,en Velocidad | Calificacion
. Tipo de afeccién Nombre Id. o s afeccion -
Municipal control (h:m:s) (h:m:s) (m) ™) (m/s) del dafo
. . Embalse de
Cofrentes Nucleo urbano Casa aislada 1 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
Cofrentes Zona mdu.st'rlal 0 de Linea eléctrica| » Embalse de 00:18:23 |04:16:08| 9 » } 5 4 No afecta
Servicios Cortes ’ ’
. . Instalaciones
Cofrentes Zona mdu‘st‘rlal 0 de Presa 3 Embalse de 00:18:23 [04:16:08| 9 » } 5 4 No afecta
servicios Cortes ’ ’
Embarcaderos
Cofrentes Zona mdu.st.rlal 0 de Naves 4 Embalse de 00:18:23 [04:16:08| 9 » } 5 4 No afecta
servicios Cortes ’ ’
Cofrentes Zona mdu.st.rlal 0 de Nave 5 Embalse de 00:18:23 |04:16:08| 2 o B} 54 No afecta
servicios Cortes ’ ’
Cofrentes Zona mdu.st.rlal 0 de Merendero 6 Embalse de 00:18:23 |04:16:08| 2 o B} 54 No afecta
servicios Cortes ’ ’
Cofrentes Estructuras significativas Pucinte sobre 7 Embalse de 00:18:23 [04:16:08| 9 » } 54 No afecta
el rio Oroque Cortes ’ ’
. Caseta de Embalse de . L
Cofrentes Zona agricola huerta 8 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
P Puente sobre Embalse de
Cofrentes Estructuras significativas ol rio Cabriel | 9 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
. C Carretera N- Embalse de
Cofrentes Vias de comunicacion 330 10 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 B} 5,4 No afecta
. Pueblo de Embalse de
Cofrentes Nucleo urbano Cofrentes 11 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
Naves y
. Embalse d
Cofrentes Zona agricola casetas de 12 chE)lrtSees ¢ | 00:18:23 |04:16:08 2,2 B} 5,4 No afecta
huerta
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Término . . Seccion de t; t Calado Calad(?,en Velocidad | Calificacion
. Tipo de afeccién Nombre Id. o s afeccion -
Municipal control (h:m:s) (h:m:s) (m) ™) (m/s) del dafo
. . Embalse de
Cofrentes Nucleo urbano Casa aislada | 13 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
. Caseta de Embalse de . L
Cofrentes Zona agricola huerta 14 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
Cofrentes Zona 1ndu§trla| 0 de Nave 15 Embalse de 00:18:23 |04:16:08| 2 o B} 54 No afecta
servicio Cortes ! ’
Danos
P Puente sobre Embalse de .
Cofrentes Estructuras significativas el rio Jdcar 16 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > 0.2 5,4 .materlales
importantes
. Caseta de Embalse de . L
Cofrentes Zona agricola huerta 17 Cortes 00:18:23 |04:16:08| 2 > B} 5,4 No afecta
C?Dr;ﬁ;je Nucleo urbano Casa aislada | 18 P2-P3 0:10:22 | 1:10:34 | 5,26 - 16,33 No afecta
. . . o Danos
Cortes de Zonaindustrial o de - )Linea Eléctrica) P3-P4 | 0:10:59 | 1:10:59 | 6,08 | 6,08 13,96 | materiales
Pallas servicios (400 Kv) :
Importantes
C?Dr;ﬁ;je Nucleo urbano Casa aislada | 20 P3-P4 0:11:23 | 1:11:38 | 6,02 - 12,72 No afecta
Cortes de Carretera Danos
, Vias de comunicacion .. 21 P4-P5 0:11:31 | 1:11:51 6,0 6,0 12,3 materiales
Pallas autonémica .
Importantes
Pueblo de .
Cortes/ de Nucleo urbano Cortes de 22 P4-P6 0:11:36 | 1:11:53 | 5,84 5,84 12,21 Afeccion
Pallas ] grave
Pallas
Cortesde | o6 de comunicacion | CATEEACY-| o3 P2en 1l 012:08 | 1:12:07 | 446 | 446 12,33 Danos
Pallas 428 adelante materiales
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Término . . Seccion de t; t Calado Calad(?,en Velocidad | Calificacion
. Tipo de afeccién Nombre Id. o s afeccion -
Municipal control (h:m:s) (h:m:s) (m) (m) (m/s) del dano
importantes
Parque de
Cortes/ de Zona mdu.st.rlal o de transformacion 24 Embalse de 01823 | 3:16:08 29 i 54 No afecta
Pallas servicios y Central Cortes
Hidroeléctrica
Cortes de Zona industrial o de | Repetidor de | - ; P4-P5 0:11:36 | 1:11:54 | 5,77 . 12,32 | No afecta
Pallas servicios telefonia y TV
Estacion de
Cortes/ de Zona mdu.st.rlal ode confederacion 26 P6 a Embalse 0:12:30 | 1:06:59 29 ) 11,34 No afecta
Pallas servicios y casetas de de Cortes
Iberdrola
Cortes de Niicleo urbano Casas aisladas| 27 | P> @Embalsel o 1123 | 3,80 3,89 11,40 | Afeccion
Pallas de Cortes grave
. . Antiguo
Cortes/ de Zona mdu.st.rlal 0 de restaurante y 28 Embalse de 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Pallas servicios Cortes
naves
Cortes/ de Zona mdu.st.rlal ode Linea eléctrica 29 Embalse de 01823 | 3:16:08 29 ) 54 No afecta
Pallas servicios (400 Kv) Cortes
Cortes/ de Zona mdu.st.rlal o de Fabrica de 30 Embalse de 01823 | 3:16:08 29 ) 54 No afecta
Pallas servicios cemento Cortes
Puente sobre
Cortes de Vias de comunicacion | el Jucar (vp- | 31 | EmPalsede b o e 130608 | 22 - 5,4 No afecta
Pallas Cortes
3031)
Cortes/ de Zona mdu.st.rlal o de Presa de 39 Embalse de 01823 | 3:16:08 29 i 54 No afecta
Pallas servicios Cortes Cortes
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H1 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN SU MNN)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Término . . Seccion de t; t Calado Calad(?,en Velocidad | Calificacion
. Tipo de afeccién Nombre Id. o s afeccion -
Municipal control (h:m:s) (h:m:s) (m) ™) (m/s) del dano
Cortes, de Via de comunicacion Camino 33 Embalse de 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Pallas Cortes
Cortes, de Via de comunicacion Camino 34 Embalse de 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Pallas Cortes
Puente sobre Embalse de
Cofrentes Via de comunicacion carretera 35 Cortes 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
autonémica
Cortes de Embalse de
Pallas y Via de comunicacion Caminos 36 0:18:23 | 3:16:08 2,2 - 5,4 No afecta
Cortes
Cofrentes
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Calado
Terr.m'no Tipo .o!e Nombre Identificacion Seccién de & (h:m:s) t, (h:m:s) Calado en Velocidad Callflca(ilon
Municipal afeccion control (m) | afeccién |  (m/s) del dano
(m)
Cofrentes |Nducleo urbano Casa aislada 1 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 6 14,3 Afeccidn
Cortes grave
Cofrentes Zona |ndu.st.r|al Linea eléctrica 2 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
o de Servicios Cortes
. . Instalaciones
Cofrentes Zona |ndu'st-r|al Presa 3 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
o de servicios Cortes
Embarcaderos
Cofrentes Zona |ndu‘st.r|al Naves 4 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
o de servicios Cortes
Cofrentes Zona |ndu‘st.r|al Nave 5 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
o de servicios Cortes
Cofrentes Zona |ndu'st-r|al Merendero 6 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 6 14,3 Daros
o de servicios Cortes moderados
Cofrentes .Estr_u'ctu_ras Puente sobre el rio - Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 ) 143 _ Danos
significativas Oroque Cortes importantes
Cofrentes | Zona agricola | Caseta de huerta 8 Emcbgltseesde 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cofrentes | Estructuras |Puente sobre el rio 9 Embalse de | .53.35 | 01:35:15 | 6 i 14,3 No afecta
significativas Cabriel Cortes
Cofrentes V|a§ de- , | Carretera N-330 10 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
comunicaciéon Cortes
Cofrentes |Nucleo urbano Pueblo de 11 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cofrentes Cortes
Cofrentes | Zona agricola Naves y casetas 12 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
de huerta Cortes
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Calado
Terr.nl'no Tipo .o!e Nombre Identificacion Seccién de & (h:m:s) t, (h:m:s) Calado en Velocidad Callflca(ilon
Municipal afeccion control (m) | afeccién |  (m/s) del dano
(m)
Cofrentes |Nucleo urbano Casa aislada 13 Emcbglts;de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cofrentes | Zona agricola | Caseta de huerta 14 Emcbgltseesde 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cofrentes Zona |ndu‘str|al Nave 15 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
o de servicio Cortes
, Danos
Cofrentes | Eotructuras —|Puente sobre el rio 16 Embalse de | 5335 | 013515 | 6 4 143 | materiales
S|gn|flcat|vas Jacar Cortes .
importantes
Cofrentes | Zona agricola | Caseta de huerta 17 Emcbglts;de 0:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
C(E)ratﬁzsle Nucleo urbano Casa aislada 18 P2-P3 0:01:48 1:14:57 5,50 - 16,75 No afecta
. . , L Danos
Cortes de |Zona industrial | Linea Eléctrica . . .
Pallas o de servicios (400 Kv) 19 P3-P4 0:02:24 1:15:19 6,35 0,35 14,36 _materlales
Importantes
C(E)ratﬁzsle Nucleo urbano Casa aislada 20 P3-P4 0:02:26 1:15:49 6,29 - 13,11 No afecta
j Danos
Cortesde | Vias de Carretera 21 P4 0:02:26 | 1:15:59 | 6,3 6,3 12,7 | materiales
Pallas | comunicacion autonémica .
importantes
Cortes de |\ icleo urbano | PuePlo de Cortes 22 P4-P6 0:02:50 | 1.16.09 | 6,00 | 6,00 12,12 Afeccidn
Pallas de Pallds grave
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Calado
I\;err.m.no Tipo .o!e Nombre Identificacion Seccién de & (h:m:s) t, (h:m:s) Calado en Velocidad Callflca(ilon
unicipal afeccion control (m) | afeccién (m/s) del dafo
(m)
Cottesde | Viasde 1 orora cv-428 23 P5-P6 0:02:48 | 11618 | 4,83 | 483 | 1221 | Danos
Pallds | comunicacion importantes
Parque de
Cortes, de |Zona |ndu‘st_r|al transformacioén y 24 Embalse de 0:03:35 01:35:15 6 ) 143 No afecta
Pallas o de servicios Central Cortes
Hidroeléctrica
Cortes de | Zona industrial | Repetidor de 25 P4-P5 0:0226 | 1.16.02 | 602 | - 12,69 | No afecta
Pallds | o de servicios | telefoniay TV
Estacion de
Cortes} de |Zona |ndu'st-r|al confederacién y 26 Embalse de 00:03:35 | 01:35:15 6 ) 143 No afecta
Pallas | o de servicios casetas de Cortes
Iberdrola
Cortes, de Nucleo urbano| Casas aisladas 27 Embalse de 0:03:21 1.16.49 4 4 11,43 Afeccidn
Pallas Cortes grave
. , Antiguo
Cortes} de | Zona |ndu'st-r|al restaurante y 28 Embalse de 00:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Pallas | o de servicios Cortes
naves
Cortes de |Zona industrial | Linea eléctrica Embalse de . .
Pallas o de servicios (400 Kv) 29 Cortes 00:03:35 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Cortes} de |Zona |ndu'st-r|al Fabrica de 30 Embalse de 00:03:35 01:35:15 6 ) 143 No afecta
Pallas | o de servicios cemento Cortes
Cortes de Vias de Puente sobre el Embalse de
Pallas comunicacion | Jucar (VP-3031) 31 Cortes 00:03:35 01:35:15 6 ) 14,3 No afecta
Cortes} de | Zona |ndu'st-r|al Presa de Cortes 32 Embalse de 00:03:35 | 01:35:15 6 - 14,3 No afecta
Pallas | o de servicios Cortes
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

AREAS INUNDABLES

ANALISIS DE RIESGOS DE LA HIPOTESIS H2 (ROTURA CON EL NIVEL INICIAL EN CORONACION)

TABLA RESUMEN (t; Y tp a partir de la rotura de [a presa)

Calado
Terr.nl'no Tipo .o!e Nombre Identificacion Seccién de & (h:m:s) t, (h:m:s) Calado en Velocidad Callflca(ilon
Municipal afeccion control (m) | afeccién (m/s) del dafo
(m)
Cortes de Viade Camino 33 Embalsede | 1593 | 31608 | 22 2,2 5,4 Moderado
Pallas comunicacion Cortes
Cortes de Viade Camino 34 Embalse de | 1495 3:16:08 2,2 2,2 5,4 Moderado
Pallas comunicacion Cortes
. Puente sobre Danos
Cofrentes Vla. de ., carretera 35 Embalse de 0:18:23 3:16:08 2,2 2,2 5,4 materiales
comunicacion L Cortes .
autonomica Importantes
Cortes de .
Pallds y Viade Caminos 36 Embalsede | 1553 | 31608 | 22 2,2 5,4 Moderado
comunicacion Cortes
Cofrentes
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA AREAS INUNDABLES

DIQUE DEL DEPOSITO DE LA MUELA DE CORTES. ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE
Hipétesis H1 (Rotura con el nivel inicial en su MNN)
Seccién de control Hmax m.s.n.m. Ymax (m) Ti (d/ h:m:s) Tp (d/ h:m:s) Qmax (m3/s) Vmax (m/s)
P-0 (0+000) 813.5 4.5 1/ 01:02:22 1/ 02:09:43 4,097 18.9
P-1 (0+450) 743.1 51 1/ 01:09:00 1/ 02:09:52 3,783 25.1
P-2 (1+750) 564.2 4.7 1/ 01:10:01 1/ 02:10:24 3,775 17.7
P-3 (2+550) 503.1 6.1 1/ 01:10:52 1/ 02:10:48 3,770 14.3
P-4 (3+650) 438.0 6.0 1/ 01:11:31 1/ 02:11:51 3,761 12.3
P-5 (3+950) 422.5 4.5 1/ 01:12:06 1/ 02:12:07 3,761 12.4
P-6 (4+350) 398.7 3.7 1/ 01:12:44 1/ 02:12:15 3,760 11.1
EMBALSE CORTES 328.6 18.6 1/ 01:18:23 1/ 13:47:27 3,281 3.7

Para la Hip6tesis H1 la rotura de la presa se produce a 1 hora 0 minutos y 0 segundos del inicio de la simulacién

La seccién P-0 es la primera seccion situada aguas abajo de la presa

DIQUE DEL DEPOSITO DE LA MUELA DE CORTES. ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE
Hipétesis H2 (Rotura con nivel a coronacién)
Seccién de control Hmax m.s.n.m. Ymax (m) Ti (d/ h:m:s) Tp (d/ h:m:s) Qmax (m3/s) Vmax (m/s)
P-0 (0+000) 813.6 4.6 1/ 01:00:12 1/ 02:12:15 4,411 19.4
P-1 (0+450) 743.3 53 1/ 01:00:25 1/ 02:14:24 4,042 25.7
P-2 (1+750) 564.4 4.9 1/ 01:01:23 1/ 02:14:48 4,037 18.1
P-3 (2+550) 503.4 6.4 1/ 01:02:24 1/ 02:15:11 4,035 14.7
P-4 (3+650) 438.3 6.3 1/ 01:02:26 1/ 02:15:59 4,033 12.7
P-5 (3+950) 422.7 4.7 1/ 01:02:29 1/ 02:16:15 4,031 12.7
P-6 (4+350) 398.8 3.8 1/ 01:03:21 1/ 02:16:23 4,031 11.4
EMBALSE CORTES 331.8 21.8 1/ 01:03:35 1/ 15:29:44 3,376 2.9

Para la Hip6tesis H-2 la rotura de la presa se inicia a 1 hora 0 mnutos y 0 segundos del inicio de la simulacién

La seccién P-0 es la primera seccion situada aguas abajo de la presa
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DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA AREAS INUNDABLES

DIQUE DEL DEPOSITO DE LA MUELA DE CORTES, INUNDACIONES PROGRESIVAS
Hipdtesis H2 (Rotura con nivel a coronacion)
Seccién de control | Intervalo | Hmax m,s,n,m, [ Ymax (m) | t; (d/h:m:s) |t, (d/h:m:s)| Qmax (m?3/s) | Vmax (m/s)
30 minutos 812.8 38 1/ 01:30:00 2,374 15.7
P-0 (0+000) 1 hora 813.5 45 1/ 01:00:12 | 1/ 02:00:00 4,077 18.6
2 horas 813.6 4.6 1/ 02:12:15 4,411 19.4
30 minutos 742.2 4.2 1/ 01:30:00 2,312 21.6
P-1 (0+450) 1 hora 743.2 5.2 1/ 01:00:25 | 1/ 02:00:00 3,839 25.3
2 horas 743.3 5.3 1/ 02:14:24 4,042 25.7
30 minutos 563.0 3.5 1/ 01:30:00 2,248 14.5
P-2 (1+750) 1 hora 564.3 4.8 1/ 01:01:23 | 1/ 02:00:00 3,819 17.8
2 horas 564.4 4.9 1/ 02:14:48 4,037 18.1
30 minutos 501.4 4.4 1/ 01:30:00 2,201 11.6
P-3 (2+550) 1 hora 503.1 6.1 1/ 01:02:24 | 1/ 02:00:00 3,803 14.4
2 horas 503.4 6.4 1/ 02:15:11 4,035 14.7
30 minutos 436.3 4.3 1/ 01:30:00 2,106 9.6
P-4 (3+650) 1 hora 438.0 6.0 1/ 01:02:26 | 1/ 02:00:00 3,767 12.3
2 horas 438.3 6.3 1/ 02:15:59 4,033 12.7
30 minutos 421.5 3.5 1/ 01:30:00 2,081 10.2
P-5 (3+950) 1 hora 422.5 45 1/ 01:02:29 | 1/ 02:00:00 3,759 12.4
2 horas 422.7 4.7 1/ 02:16:15 4,031 12.7
30 minutos 397.6 2.6 1/ 01:30:00 2,059 8.7
P-6 (4+350) 1 hora 398.7 3.7 1/ 01:03:21 | 1/ 02:00:00 3,752 11.0
2 horas 398.8 3.8 1/ 02:16:23 4,031 11.4
30 minutos 329.2 19.2 1/ 01:30:00 1,916 1.8
EMBALSE CORTES 1 hora 329.9 19.9 1/ 01:03:35 | 1/ 02:00:00 3,225 2.8
15 horas 331.8 21.8 1/ 15:29:44 3,376 2.9
Para la Hipétesis H-2 la rotura de la presa se inicia a 1 hora 0 minutos y 0 segundos del inicio de la simulacion
La seccion P-0 es la primera seccion situada aguas abajo de la presa
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