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PRESENTACION

PRESENTACION

El presente documento constituye el Plan de Emergencia de Presa, de la presa de
San Martin, emplazada en la provincia de Lugo sobre el cauce del rio Sil y ha sido
elaborado por Iberdrola Generacion, S.A.U., como titular de la citada presa para dar
cumplimiento a lo establecido, por una parte, en la Directriz Basica de Planificacion
de Proteccion Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo en el
Consejo de Ministros en su reunion del dia 9 de diciembre de 1.994, publicado en el
BOE de 14 de febrero de 1.995 vy, por otra parte, en el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden Ministerial de 12 de marzo de
1.996, publicada en el BOE de 30 de marzo del mismo afio.

El citado Plan detalla las actuaciones que habran de llevarse a cabo por el titular de
la presa para hacer frente a eventuales emergencias y la informacion que contiene
ha sido elaborada con el fin de establecer las medidas preventivas de reduccion de
riesgo.

La organizaciéon, tanto de recursos humanos, como de materiales, implantada
actualmente en |Iberdrola, S.A., para la explotacion de sus instalaciones
hidroeléctricas ha hecho que algun aspecto contenido en este Plan no se ajuste,
exactamente, a lo dispuesto en la Directriz Basica de Planificacion de Proteccion
Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aunque en todo momento se pretenden
satisfacer las exigencias que del espiritu de dicha normativa se derivan. A su vez,
diversas cuestiones relacionadas con los criterios de Proteccion Civil o que requieren
de la asesoria de este organismo (y que guardan una estrecha relacién con la
implantacion del Plan), no se han incluido en la documentacién presentada a fin de
no retrasar su tramitacion y aprobacion definitiva.

Ante ello, y una vez aprobado el Plan, se integrara en los Planes Territoriales de
acuerdo con lo que indica la Directriz ya aludida y, cuando se proceda a su
implantacion, se contard con un comité ad hoc compuesto por un representante del
titular de la presa, uno de Proteccion Civil Estatal, uno de la Confederacion
Hidrografica correspondiente y uno de las Comunidades Autonomas afectadas.

Antecedentes

Las actuales disposiciones legales vigentes en nuestro pais, en materia de seguridad
de presas, exigen que los titulares de las presas construidas antes de la puesta en
vigor de la “Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de
Inundaciones”, presenten el correspondiente Plan de Emergencia de Presa ante el
riesgo de rotura o averia grave de ésta.

Ademas, la normativa legal espafiola a este respecto obliga a una armonizaciéon de lo
preceptuado entre el “Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses” y
la ya referida Directriz, de tal forma que exista una buena vinculacion de las Normas
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de Explotacion en situaciones extraordinarias -reglamentado en el primer
documento-, con el Plan de Emergencia de Presa -establecido en el segundo-.

Concretamente, la resolucion de 9 de diciembre de 1994, por la que se aprueba la
Directriz, define, en el apartado 3.5 “Planificacion de emergencias ante el riesgo de
rotura o averia grave de presas”, en qué se fundara dicha planificacion: en la
elaboracion de los Planes de Emergencia de Presas, en la prevision de las
actividades de proteccion de personas y bienes, en los Planes de las Comunidades
Autonomas y en los de Actuacién Municipal y, finalmente, en el establecimiento de
sistemas de notificacion de incidentes, alertas y alarmas que permitan adoptar las
medidas apropiadas a la poblacion y a las organizaciones de los Planes
correspondientes.

Con la elaboracion y aprobacion de dichos Planes de Emergencia de Presa, se
garantiza, por una parte, la existencia de wuna organizacion, de unos
procedimientos y de unos medios que, durante las 24 horas del dia y durante todos
los dias del afo, velen por si se produjese una situacion de emergencia por rotura o
averia grave de la presa, independientemente de las medidas de seguridad
existentes y por otra, se garantiza el grado de proteccion del personal que en ella
desempeiia sus funciones, acorde con los beneficios que Iberdrola, S.A., reporta a la
sociedad espaiiola.

Justificacion

Por emergencia se define toda alteraciébn en la marcha normal de la instalacién
motivada por causas no habituales o fallos que pueden degenerar en la rotura del
propio muro de contencion del agua embalsada, de alguno o todos los 6rganos de
desagiie presentes en él o de ambos de forma conjunta.

Puesto que ninguna presa es inmune a una situacion de emergencia y que ésta
puede surgir en cualquier momento originando dafios a sus operarios, al patrimonio
del titular, a la poblacién colindante y a sus bienes y, al medio ambiente, se hace
necesario planificar por adelantado, para que las acciones se realicen de forma
rapida y coherente, las posibles situaciones de emergencia que se presenten, para
gue ocasionen los menores perjuicios, no solo para salvaguardar las instalaciones
afectadas y personal que las atiende, sino para establecer una correcta coordinacion
con las Autoridades y con otros Planes de Emergencia mas alla de la propia presa.

En el Plan se ha simplificado al maximo la estructura organizativa de forma que sea
aplicable y flexible desde el punto de vista de la propia presa, como de todo su
personal. Asimismo, se hace referencia a todos aquellos aspectos que lo justifican, lo
fundamentan o mejoran su operatividad. Por otro lado, tiene en cuenta de forma
explicita y especial, lo establecido en la Directriz, con el fin de facilitar, apoyar y
cooperar con la Direccion General de Proteccion Civil.

En este contexto el Plan tiene como primera prioridad prevenir el desarrollo de
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situaciones criticas que podrian llegar a provocar la rotura o averia grave de la presa
y, por tanto, la descarga de grandes masas de agua y, como segunda, alertar
rapidamente a todas aquellas personas que se encuentren en peligro.

Estructura del Plan de Emergencia de Presa
El Plan consta de tres Tomos con el siguiente contenido:
Tomo I:  Normas:

Presentacién, Identificacion del documento, Iindice General,
Capitulos 1 a 5y Apéndices 1 a 5.

Tomo Il: Documento de Operatividad del Plan de Emergencia de Presa.

Tomo lll: Anejos1a4
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Autor del Plan de Emergencia de Presa

Fdo.: Jorge Duran Bravo
Colegiado n° 9261
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INTRODUCCION

INTRODUCCION

El presente documento contiene la informacién que sera util a la poblaciéon, a las
autoridades y a los organismos y organizaciones implicados en relacién con el Plan
de Emergencia de Presa, de la presa de San Martin que cierra el embalse del mismo
nombre.

Este Plan ha sido elaborado por Iberdrola Generacion, S.A.U., como titular de la
presa, para dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la Directriz Basica de
Planificacion de Proteccion Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por
acuerdo de Consejo de Ministros el 9 de diciembre de 1994, publicado en el BOE de
14 de febrero de 1.995, y en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses, aprobado por Orden Ministerial de 12 de marzo de 1996, publicada en el
BOE el 30 de marzo del mismo afio.

La informacion contenida en este documento ha sido elaborada con el fin exclusivo
de posibilitar el establecimiento de las medidas de proteccion y autoproteccion
convenientes, encaminadas a la reduccion del riesgo.
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CAPITULO 1/ IDENTIFICACION DE LA PRESA Y DEL DOCUMENTO

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION DE LA PRESA Y DEL DOCUMENTO

Nombre oficial de la presa y del embalse:

SAN MARTIN

Titular:

IBERDROLA S.A.,
Plaza de Euskadi 5, 48009 Bilbao

Director del Plan y Titulacion:

Jefe Unidad de Generacion Sil
Ingeniero Industrial

Concesion de la titularidad:

O.M. de 18 de Mayo de 1.945. Se aprueba la
concesion integral rio Sil.

O.M. de 24 de Mayo de 1.984. Se aprueba la
ampliacion de la concesion otorgada por la
anterior O.M.

Cuenca:
Rio:

C. Auténoma:

Situacion de la presa:

Provincia;
Municipio:
Coordenadas UTM:

N° Hoja 50.000:

Sil.

Sil.
Galicia.
Lugo.
Quiroga.

X: 650.491 / Y: 4.694.955 |/ HUSO: 29
datum WGS84

190. El Barco (se adjunta situacion sobre
cartografia 1:50.000)

Cuenca:
Rio:

C. Auténoma:

Situaciéon del embalse:

Provincias:

Municipios:

Sil.

Sil.

Galicia.
Lugo/Orense.

Orense: La Rua, Petin, Laroco.
Lugo: Quiroga.

Clasificacion de la presa en funcion del
riesgo potencial:

Categoria “A”. (Se adjunta copia al final del
Capitulo)

Usos de la presa:

Generacion de energia hidroeléctrica.

Usuarios de la presa:

IBERDROLA, S.A.

Presas situada inmediatamente aguas arriba:

Santiago. Categoria “C”, Pumares, categoria
HAH

Presa situada inmediatamente aguas abajo:

Sequeiros. Categoria “A”.

Fecha y Revision Ne°:

Fecha y Actualizacion Ne:

Febrero de 2016; Rev. 0.0
Febrero de 2016; Rev. 0.0
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2.1. INTRODUCCION

Este capitulo contiene un compendio de la documentacion esencial y la informacion técnica
necesaria para la mejor comprension del Plan de Emergencia de Presa, de cara a una
gestion adecuada de las eventuales emergencias. Se describe el acceso a la presa, la
ubicacion y las caracteristicas de la Sala de Emergencia, el embalse, la presa, su
cimentacion, sus érganos de desagule, su instrumentacion, los elementos de comunicacién
interna y externa, el sistema de aviso a la zona inundable en la primera media hora, los
sistemas de alimentacion eléctrica e iluminacion, las caracteristicas hidrolégicas y sismicas
del emplazamiento, las caracteristicas hidraulicas del cauce, la historia sucinta del
comportamiento de la presa y, finalmente, se incluye un reportaje fotogréfico del cauce
aguas abajo de la presa.

Tal informacién comprende, por una parte, aspectos relacionados con el ambiente externo
en el que se desarrolla la actividad de la explotacion, por otra parte, la interaccién entre
presa-embalse-entorno y, por ultimo, las caracteristicas intrinsecas de la presa.
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2.2. ACCESOS

El acceso a la presa se realiza, exclusivamente, por la margen izquierda del rio Sil, a través
de la carretera N-120 “Logrofio — Vigo”, tanto si se accede desde el Este como desde el
Oeste. En el punto kilométrico 473,15, antes del viaducto de Las Chozas, a la derecha, si se
accede en direccion Este-Oeste, estd el desvio para el camino de acceso a la presa. La
carretera N-120 no pasa por la coronacién de la presa pues ésta no permite el paso de
vehiculos, sélo dispone de un camino peatonal, de servicio, para acceder al portico grua.

Las posibles limitaciones de acceso a la presa pueden provenir, en muy escasas ocasiones,
del bajo valor de las temperaturas registradas en el periodo invernal (preferentemente en
enero), que se traduce en la presencia de placas de hielo, nieblas y nieve (dos o tres veces
al afo).

En una situacion extrema, o de emergencia, el acceso a la presa puede resultar
comprometido en la Carretera N-120, entre los puntos kilométricos 473 y 474, a la altura de
la Central Hidraulica de San Martin, antes del cruce del tunel del canal de trasvase “San
Martin-Montefurado” con la carretera (donde sus trazados son, practicamente, paralelos),
como consecuencia de posibles movimientos de la ladera izquierda, que, si bien no reviste
gravedad, se controla regularmente.

2.2.1 Plano de accesos

(Ver hoja siguiente)
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2.3. SALA DE EMERGENCIA UBICACION Y CARACTERISTICAS

De acuerdo con la actual estructura de organizacion y control implantada en Iberdrola
Generacion, y a la espera de que se confirme por parte de la Administracién, la no
instalacion de una Sala de Emergencia, ésta estara situada en el Centro de Operacion de
Cuenca, en La RuUa.

Este emplazamiento, debido al nivel de informacion que posee en todo momento junto con
la presencia continua de personal técnico en el mismo, y a su facilidad y capacidad de
comunicacion, hacen de él el lugar idoneo para tal fin.

El Centro de Operacion de Cuenca, es el lugar desde donde se realiza la operacion
centralizada de las instalaciones de produccion eléctrica de la cuenca. A la vez, desde este
centro desde donde se controla y movilizan los recursos humanos y materiales necesarios
para atender las incidencias que afectan a las actividades de produccion, la transformacion
o el transporte de energia, la integridad de las instalaciones o del medio ambiente. Posee
informacién hidrologica actualizada de la cuenca y gestiona los vertidos en las presas y los
resguardos en los embalses, y cuenta con la documentacidbn necesaria para tomar
decisiones y est4d dotado de medios de comunicacion suficientes para efectuar las
notificaciones que sean y a quienes sean precisas.

Fisicamente se localiza en un edificio construido en las proximidades del embalse de San
Martin, en el Municipio de La Rula en la provincia de Orense. Su acceso se realiza a través
de la carretera nacional N-120 Logrofio-Vigo.

La Sala de Emergencia se localiza en la primera planta de este mismo edificio, tiene unas
dimensiones de 5x18 m y se dotara de los medios de comunicacion suficientes para
asegurar las comunicaciones en todo momento.

El personal del Centro esta organizado en turno cerrado y es el encargado de la
comunicacion de las incidencias que puedan sufrir las instalaciones, que, segun su
naturaleza e importancia, llegara a los Organismos u Organizaciones externas pertinentes.
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2.4. DESCRIPCION DE LA PRESA

En los siguientes tres subapartados se resumen las caracteristicas de la presa y de su
embalse, asi como de sus instalaciones vitales.

2.4.1 Descripcién de la presa y su cimentacion

La presa de San Martin tiene como finalidad principal regular e embalsar el caudal del rio Sil
para la generacion de energia eléctrica en la central hidroeléctrica de San Martin, situada a
140 metros del pie de presa, ademas de poseer un canal de trasvase al embalse de
Montefurado, que es el que alimenta a la Central Hidroeléctrica de San Martin con el caudal
excedente de dicho trasvase.

Su tipologia es de gravedad, construida integramente de hormigén y de planta recta con
gran parte de su longitud como aliviadero, con vertido sobre el paramento de la presa. La
longitud total de coronacion es de 125 metros y esta situada a la cota 291,5, no
constituyendo un paso de vehiculos. A la cota 296,8 posee un camino de servicio al portico
gria de maniobra de las ataguias, al cual se accede desde la explanada de llegada a la
presa, cota 295,00, por medio de un tramo de escalera. Las caracteristicas principales de
este paso son, ancho total de 5,40 m, distancia entre ejes de carriles 3,70 m y barandillas de
hormigdn armado ancladas sobre las aceras.

La cota inferior de excavacién es la 272,30 y la del cauce la 273,80, resulta por tanto una
altura méxima sobre cimientos de 24,50 m y de 23 sobre cauce. El volumen de hormigén
empleado en su construccion fue de 24.500 m®.

En la zona de los estribos, el paramento de aguas arriba es vertical y el de aguas abajo
tiene talud de 0,90, el cuerpo central se compone de un perfil aliviadero tipo, con tres pilas
intermedias y dos extremas que alojan las cuatro compuertas del aliviadero de superficie.

Las pilas intermedias son de 4 m de ancho, vuelo de 1,50 m sobre paramento vertical y
embocaduras de vano conformadas como cabezas circulares de 1,25 y 4,50 m de radio. Las
pilas extremas forman embocadura con arcos circulares de 11 m de radio. Ambos tipos de
pilas alojan los mecanismos de maniobra de las compuertas y estan dotados en la parte
inferior de galeria de aireacion.

El cuerpo de la presa se compone longitudinalmente, en la zona del vertedero, por 7 bloques
de hormigdn, separados por juntas de construccion transversales. Estas juntas llevan por el
paramento de aguas arriba una barra de hormigdbn armado aislada con productos
bituminosos, seguida a 0,80 m de distancia por un pozo cuadrado de 0,80 m con hormigén
inyectado. También, y para asegurar el monolitismo de la construccion, todas las juntas
entre bloques llevan un dentado en forma de artesas. Por otro lado las junta del cuerpo de
presa con el estribo izquierdo y derecho, mas la del cajero derecho de toma del canal llevan
el mismo dentado mencionado con anterioridad, y ademas en esta Ultima tiene colocado una
chapa de estanqueidad.

La presa no dispone de galerias de inspeccion (transversales ni longitudinales). Esta
cimentada en un terreno rocoso competente, un sistema Ordoviciano, de la era Paleozdica
constituido por pizarras fuertes, compactas e impermeables, muy favorables. No obstante
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para mejorar la estanqueidad se efectuaron perforaciones para impermeabilizacion con
inyeccion de cemento, siendo muy intensos los tratamientos especificos realizados en la
zona de la linea del ferrocarril.

2.4.2 Descripcion del embalse

La superficie de la cuenca de captacion del embalse de San Martin, creado por la presa del
mismo nombre, es de 4.740 km?. El area inundada es de 175,46 Ha y afecta una longitud del
rio Sil de 8,70 km, aproximadamente, siendo la longitud de costas de 19,12 km.

El maximo nivel normal del embalse estd a la cota 290,00, oscilando los niveles en
condiciones normales de explotacion entre dicha cota y el nivel minimo de explotacion, la
287,00 (que es la cota del umbral de la toma del canal de transvase San Martin-
Montefurado), necesaria para el funcionamiento de la central de pié de presa, con lo cual se
crea una capacidad util en la regulacion para la produccion de energia eléctrica de 3,00 hm?,
siendo la capacidad total del embalse de 9,60 hm®.

Los primeros 800 m aguas arriba de la presa de San Martin se sitian en el término de
Quiroga provincia de Lugo, entrando posteriormente en la provincia de Orense bafiado, por
margen derecha, el término de La Rua y por margen izquierda los términos de Laroco y
Petin.

En su primera mitad, el embalse se forma sobre un valle estrecho, ensanchandose
bruscamente a la altura de Petin, situado en la margen izquierda, formandose un lago de
una anchura aproximada de un km, cuyas orillas estan tapizadas por cultivos.

Los terrenos afectados por el embalse son fundamentalmente pizarras Ordovicianas, que
entran en contacto inmediatamente aguas arriba de la presa con una mancha granitica que
llega hasta aproximadamente el eje La Rua-Petin, para después continuar las pizarras
Ordovicianas y Silaricas.

A la vista de los informes geoldgicos y geofisicos de proyecto asi como los boletines anuales
de informacién, las condiciones generales del vaso del embalse, desde el punto de vista de
la impermeabilidad no plantean problemas. De igual forma, no se han presentado problemas
de aterramiento en su vida util, debido en gran parte a la extraordinaria limpieza del agua del
rio Sil.

2.4.3 Instalaciones vitales

2.4.3.1 Organos de desagiie y elementos de actuacion

Aliviadero de superficie: se encuentra dispuesto ocupando la mayor parte de la longitud del
cuerpo central de la presa y vierte sobre el paramento aguas abajo, al pié del cual existe un
cuenco para la formacion de un resalto que amortiglie la energia del agua, restituyéndola al
cauce en régimen lento. A la salida del cuenco existen 16 dientes de 3 m de alto, 2,60 m de
ancho y 9 m de longitud, cuya misién es romper la lamina del agua vertiente y amortiguar su
energia.

La cota del labio de vertido es la 280,25, la cota inferior del cuenco es la 268,70 y la cota del
bordillo la 269,70. La capacidad de desaglie es de 4.074 m®/s, cuando el embalse se
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encuentra lleno hasta su maximo nivel normal.

El aliviadero esta separado por tres pilas de 4 m de ancho de seccion hidrodinamica, por lo
cual queda dividido en 4 vanos de 17 m de longitud. El perfil corresponde al tipo CREAGER
para altura de ldmina de 10 m, enlazando con una superficie cilindrica de 8 m de radio y
continla con una rampa de pendiente 0,2 con la que forma el cuenco amortiguador,
terminando éste a 16,10 m del paramento de aguas arriba.

Los 4 vanos se controlan con compuertas metalicas tipo Wagon de doble tablero,
numeradas de estribo izquierdo a estribo derecho como I, II, lll y IV, siendo las I, lll y IV
iguales con unas dimensiones del tablero inferior de 17 m de ancho y 5,1 de alto; las del
tablero superior 17 m de ancho y 5,7 m de alto; resultando en conjunto unas dimensiones de
compuerta de 17 x 10,125 m. La compuerta ll, tiene unas dimensiones de tablero inferior de
17 m de ancho y 6,090 m de alto; las del superior de 17 m de ancho y 5,72 m de alto; siendo
la compuerta de 17 x 11,47 m.

Los tableros superiores se deslizan por medio de dos rodillos a cada lado; uno de guia y otro
de contrapresion. Para el inferior, se dispone de 8 rodillos en linea instalados en su parte
baja.

Las compuertas pueden ser accionadas de forma manual, para caso de emergencia,
mediante una manivela que se acopla el eje de transmision, y de forma mecénica mediante
motor sincrono trifasico tipo NRPG-148, de 44 C.V, que hace descender el tablero superior o
ascender ambos. Los pupitres de mando asi como los elementos eléctricos y mecanicos de
maniobra se encuentran instalados en las pilas.

Se dispone de forma suplementaria de una ataguia formada por 6 paquetes independientes
alojados en el foso de ataguias, para el cierre de cualquiera de los cuatro vanos por motivos
que dejen fuera de servicio la compuerta correspondiente. Para maniobrar los paquetes con
el pértico gria es necesario engancharlos por medio de una tenaza, con dos puntos para
suspenderla del mismo, pudiendo sostener cada gancho 20 Tn como maximo.

Desagle de fondo: se encuentra entre la toma del canal de transvase y las compuertas del
aliviadero.

Estd compuesto por una tuberia de 35,60 m de longitud y 1,40 m de diametro inicial que
disminuye a 1,30 m una vez pasa por donde esta la toma, justo debajo del accionamiento de
la valvula circular tipo Bureau-Tajadera de 1,40 m de didmetro con accionamiento manual,
por medio de volante y husillo; y finalmente por una tuberia de aireacion de 0,25 m de
didmetro comunicada con la camara de ataguias, para evitar posibles cavitaciones del
conducto del desagte.

El umbral de toma se encuentra a la cota 278,70 y es de seccién circular de 1,40 m de
didmetro. La cota del eje en la desembocadura es la 278,00 y la reintegracion al rio es libre,
resultando una capacidad de desagiie con un nivel maximo normal en el embalse de 5 m?/s.

Toma del Canal San Martin-Montefurado y toma de la central: se sitla en el estribo
izquierdo, a la izquierda de la toma del desagiie de fondo. Permite el vertido de agua sin
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necesidad de rodar el grupo de la central.

La embocadura es un tramo de 30 m de longitud, con planta curva y ancho variable entre 31
m en el frente de entrada y 8 m al final, con una cota de solera a la 284 m. El frente de la
toma esté dividido en 4 vanos separados por pilas de 1,5 m de ancho y perfil hidraulico,
arriostradas con una viga horizontal con perfil fuselado.

A 28 m aguas abajo del frente de embocadura se sitla una ataguia de 8,50 m de ancho por
6,25 m de alto, con mecanismo eléctrico que cierra la entrada de agua al canal. A 2 m de la
ataguia se sitban: una rejilla fina con su correspondiente mecanismo de limpieza y, a
continuacion, el canal de trasvase que, en su inicio, dispone de una zona de transicion de 6
m de longitud en la que la solera se estrecha a 8 m y los paramentos verticales pasan a
taludes 1/10.

La toma de la central se sitia a 170 m de la embocadura del canal. EI umbral de la solera
esta a la cota 284,00 y dispone de un vano de 7,8 m de ancho por 5,7 m de alto, para un
caudal nominal de 60 m®s. Aloja una compuerta automatica de cierre tipo Wagon de 5,2 x
4,3 m, de accionamiento hidraulico, a la cota de solera 282,30.

A continuacion se sitta la tuberia forzada que alimenta directamente el grupo Kaplan de la
central de San Martin. Tiene un diametro interior de 4,74 m y un espesor variable de entre
0,6 y 0,8 m, construida totalmente de hormigon armado. La cota inicial del eje es la 284,43 y
la de final del eje la 266,97.

Salvo esta derivacion, el canal continla hasta el embalse de Montefurado, donde se sitla
una ataguia de salida, sufriendo distintas transformaciones en su seccion transversal. La
longitud toral es de 4.07 m con 4 tineles a lo largo de su recorrido, pendientes que varian de
los 0,00022 a los 0,00035, y ancho de solera que se reducen hasta los 5,5 m finales.
Dispone de varios sifones para evitar vertidos, y 4 desagties de fondo en sendas vaguadas.

Para las visitas de inspeccion, conservacion y mantenimiento del canal se dispone de un
camino explanado paralelo que sirve para, si se quiere, efectuar los recorridos en vehiculo
de traccion mecanica.

2.4.3.2 Instrumentacion
El control y seguimiento del comportamiento de esta presa esta supeditado a su sistema de
auscultacion, compuesto por una red de instrumentacion destinada a controlar las siguientes
variables:
e Estacion Meteorologica (del COC de La Rua):
« Precipitacién: Pluviégrafo modelo oficial.
« Temperatura ambiente: Termaografo de registro continuo.
¢ Nivel de embalse:

. Equipo Rittmeyer de flotador, en la coronacién de la embocadura del canal,
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con lectura digital en la oficina de presa; registro continuo telemandado, por
dos vias redundantes en el COC de La Rua

« Equipo Rittmeyer de flotador para medir la cota del desagie de turbinas, con
lectura digital en presa. registro continuo telemandado, por dos vias
redundantes en el COC de La Ruay en la central.

. Escalas metdlicas graduadas en la embocadura del canal y en el desagle de
la central.

e Deformaciones:

Horizontales: 7 marcas para colimacion y 1 base fija de estacionamiento en
margen derecha y otra de referencia en margen izquierda.

2.4.3.3 Elementos de comunicacion (interna y externa)

Las comunicaciones telefénicas desde la presa se realizan por la red interna de Iberdrola
Generacion, con teléfonos situados en la propia presa, en las oficinas de Iberdrola
Generacion situadas en la margen izquierda a escasos cientos de metros de la presa, y en
la central.

Con los teléfonos correspondientes a la red interna de Iberdrola Generacion, existe también
la posibilidad de conectar con la linea de la CTNE marcando el 0.

Ademas, en la presa se dispone de un nimero de abonado de la CTNE tanto para recibir
como para realizar llamadas, la ubicacion de este teléfono, es en las oficinas de Iberdrola
Generacion en la margen izquierda de la presa.

2.4.3.4 Sistema de aviso a la zona inundable

Cuando el Director del Plan de Emergencia de Presa declare el Escenario de Seguridad 3,
inmediatamente, avisard a la poblacion existente en la zona inundable en los primeros 30
minutos, con un sistema de sefalizacion acustica que tendra la cobertura e intensidad
suficiente para ser percibida por todos los habitantes, y con sefal distinta de toda otra
susceptible de ser empleada en esta zona.

De todas formas, cuando corresponda, se realizaran los oportunos ensayos sobre el terreno,
con el fin de verificar la eficacia de dicho sistema de alerta.

2.4.3.5 Sistema de alimentacion eléctrica y de iluminacion

2.4.3.5.1. Sistema de alimentacioén eléctrica

La alimentacion eléctrica en la presa viene dada fundamentalmente por dos lineas de 20 kV,
estas lineas proceden de la Central de Santiago y de la Central de Montefurado.

Estas dos lineas entran en los transformadores 1 y 2 de Servicios Auxiliares, situados en el
cuerpo de presa, en los que la relacion de transformacion es 20.000 / 220 V, para alimentar
los servicios auxiliares correspondientes.

Ademas, en el hipotético caso de que no existiese alimentacion por ninguna de las lineas
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mencionadas anteriormente, existe la alternativa de alimentar los Servicios Auxiliares con el
grupo electrégeno situado en el cuerpo de presa. Dicho grupo produce corriente alterna a
380 V, esta tension se transforma mediante un transformador adecuado a 220 V para poder
alimentar los Servicios Auxiliares de la presa.

2.4.3.5.2. lluminacién general de la presa

La instalacion general de iluminacion esta dividida de acuerdo con sus caracteristicas en los
siguientes apartados homogéneos:

¢ lluminacidon de accesos: Es decir, el tramo de carretera que por la margen izquierda
accede a la coronacion de la presa. En este tramo hay fuentes luminosas situadas a 5 m
de altura y a una distancia media entre ellas de 10 m, aproximadamente.

¢ lluminacién de la coronacion de la presa: Es decir, desde cada ladera a lo largo de la
presa. Para la iluminacion de esta zona se dispone de 15 fuentes luminosas situadas a 7
m de altura y a una distancia media entre ellas de 5 m.

¢ lluminacion frontal: Ambas laderas estan dotadas de estaciones de proyectores de haz
intensivo y semiextensivo, orientados de forma que sus haces se superponen en los
extremos de la interseccion con la presa, con el fin de conseguir, en esas zonas
marginales, un refuerzo de iluminacién para llegar a un reparto uniforme en toda la
superficie iluminada.
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2.5. CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS Y SISMICAS

El rio Sil, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el rio Mifio, del cual es principal
afluente, tiene una longitud total de unos 200 km. El rio Sil nace en la vertiente meridional de
la cordillera Cantébrica en la parte occidental de la provincia de Ledn, en una zona alta
pluviometria, recibiendo importantes aportaciones por la margen derecha de la mencionada
cordillera y por la izquierda del macizo montafioso de Manzaneda, donde existe un gran
nuamero de lagunas de origen glaciar.

A lo largo de su curso el Sil presenta diversas anchuras y estrechamientos que obligan a la
poblacion a agrupar sus nucleos urbanos en las zonas mas amplias. El cauce se encaja
progresivamente conforme avanza el rio, segun un cafdn, relativamente suave en
Montefurado que va ganando en aspereza y profundidad hacia Sequeiros llegando a su
maxima en las localidades de Quiroga — San Clodio, en el tramo final hasta su confluencia
con el Mifio en donde su diferencia de nivel con la meseta a la que corta, excede los 500 m.
La parte superior de la zona del rio comprendida en la provincia de Ledn constituye en gran
medida la cuenca aportadora con unos 3.700 km? de extensién, de tal forma que al entrar en
las provincias de Orense y Lugo es un curso de aguas de gran importancia. El tramo
comprendido en estas provincias, de unos 100 km de longitud y 4.000 km? de cuenca tiene
una pendiente media de 0,0025, lo que unido a la buena morfologia del valle y sus
caracteristicas geoldgicas le ha hecho merecedor del asentamiento de numerosos
aprovechamientos hidroeléctricos, por la existencia del ferrocarril que en gran parte de su
recorrido sigue el curso del rio.

A su paso por la provincia de Leon, el rio baja en direccion Sur por la falda meridional de la
cordillera Cantabrica hasta el embalse de Villaseca donde toma rumbo Oeste, variando a
SW y posteriormente a Oeste a lo largo del curso hasta llegar a la importante cuenca minero
carbonifera del Bierzo. En la ciudad de Ponferrada toma una direccion Oeste hasta la
frontera con Lugo en donde el rio toma de nuevo la direccién Sur recorriendo la frontera
entre ambas provincias hasta el embalse de Pumares en donde el rio Sil entra en la
provincia la Lugo definitivamente pasando por los embalses de Santiago y San Martin y
siguiendo rumbo Oeste hasta la desembocadura del rio Bibey aguas abajo del embalse San
Martin. Posteriormente el rio Sil con un caudal incrementado notablemente por las
aportaciones de dicho afluente toma rumbo Norte, Sur, SW y NW entrando en la provincia
de Orense y pasando por los embalses de Sequeiros, San Esteban y San Pedro,
desembocando en el rio Mifio un kildmetro y medio aguas abajo de este ultimo embalse.

En cuanto a la sismologia, y segun el Mapa de Zonas Sismicas de la Norma
Sismoresistente NCSE-94, la presa se encuentra emplazada en una Zona de Intensidad
Baja, con aceleraciones sismicas de calculo inferiores a 0,06 g, por lo que la aplicaciéon de
dicha normativa no es de obligado cumplimiento en este caso.

Segun la Directriz Bésica de Planificacion de Proteccion Civil ante Riesgo Sismico, en su
Anejo 1 “Mapa de peligrosidad sismica para un periodo de retorno de 500 afios”, en la zona
donde se sitla la presa son previsibles sismos de una intensidad de grado VI para dicho
periodo de retorno, por lo que el emplazamiento debe ser considerado de peligrosidad
sismica, aunque no de vulnerabilidad sismica; derivAndose de este hecho la no
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obligatoriedad de la elaboracion de un catalogo de elementos en riesgo ubicados en la
presa.

La zona afectada por la cerrada de San Martin pertenece a un conjunto técnico del macizo
del sistema silUrico de la era Primaria, escasamente fisurado y muy impermeable. Las rocas
predominantes son pizarras de excelente resistencia mecénica e impermeabilidad.

La zona del vaso del embalse pertenece al mismo conjunto técnico. Las rocas
predominantes son pizarras sillricas, aunque también estan presentes las ordovicienses y
en algunas zonas batolitos de granito muy impermeable y escasamente fisurado.

En definitiva tanto las rocas de la cerrada como las que constituyen el vaso son
perfectamente impermeables por lo que constituyen un emplazamiento perfecto desde el
punto de visto geoldgico.
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2.6. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL CAUCE

El tramo de cauce analizado tiene una longitud aproximada de 7 km, contados desde la
presa de San Martin hasta la cola del embalse de Sequeiros. En general, el tramo se
caracteriza por una gran uniformidad de la pendiente longitudinal del rio, siendo en este
tramo igual a 0,0027, que coincide aproximadamente con la media del cauce que discurre
en la Comunidad Autonoma de Galicia.

El cauce se encaja progresivamente conforme avanza, segin un cafidn de pendientes
laterales relativamente suaves, que va ganando en aspereza y profundidad hacia Sequeiros.
En el tramo estudiado a lo largo del curso fluvial se presentan algunas variaciones de
seccion transversal, aunque estas no son frecuentes y predomina la tendencia indicada con
anterioridad.

El recorrido del cauce en dicho tramo del rio es sinuoso, con humerosos meandros, algunos
de ellos abandonados, y presenta como gran singularidad en la zona intermedia, entre la
presa de San Martin y la cola del embalse de Sequeiros, un tunel excavado en roca
conocido con el nombre de “Boca do Monte”, que data de la época Romana, y por el que
fluye la totalidad del caudal del rio en régimen de caudal ecoldgico, reintegrandose a su
cauce natural aguas abajo, acortando el recorrido del agua en dos kilometros y medio al
evitar un gran meandro, que Unicamente presenta circulacion como consecuencia de las
descargas de la presa de San Martin; en este caso la seccion del tunel no es lo
suficientemente grande y no es capaz de absorber la totalidad del caudal por lo que una
parte se deriva hacia su antiguo cauce natural.

Ademas, en el tramo analizado (San Martin - Sequeiros), se encuentran, las siguientes
infraestructuras:

¢ Viaducto Das Chozas entre el km 473 y 474 de la carretera nacional N-120 (pocos
metros aguas abajo de la presa de San Martin.

e Puente sobre el rio Sil, carretera N-120 entre los Pk 475 y 474, situado a dos kilbmetros
aguas abajo de la presa de San Martin.

e Puente sobre el rio Sil, carretera N-120 entre los Pk 476 y 475, situado a tres kilbmetros
aguas abajo de la presa de San Martin.

¢ Puente de Sillares, sobre el rio Sil, de la carretera autondmica local que une el Pk 476,5
de la N-120, con Os Anguieiros, (calzada sin revestir de 3 metros de ancho), situado a
1,2 kilbmetros aguas arriba de la desembocadura del rio Bibey.

¢ Viaducto entre los Pk 478 y 477 de la carretera nacional N-120 en la confluencia del rio
Sil y el Bibey.

En cuanto a la vegetacion y cultivos. Desde el Puente de Cigarrosa (Petin - La Rua), lugar
donde el embalse se ensancha formando un lago, hacia la cola del embalse los terrenos son
de uso agricola, dedicados fundamentalmente a vifledos. Desde este emplazamiento
pasando por la presa de San Martin, hasta la cola del embalse de Sequeiros se distribuyen
zonas de monte bajo (tojo, retama, brezo, carquieja y piorno), frondosas (alamos, chopos,
etc.) y mixto en la margen derecha, predominando el bosque de coniferas (pinos) en la
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margen izquierda hasta el emplazamiento denominado As Cabezas donde predominan las
frondosas sobre las coniferas. Al final de este capitulo se adjunta un reportaje fotografico de
alguna de las zonas mas representativas del tramo en cuestion.
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2.7. HISTORIA SUCINTA DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRESA

Tras los mas de 50 afios de explotacion del Salto de San Martin, se concluye que el
comportamiento de la presa es satisfactorio, circunstancia que se complementa con los
trabajos de conservacion de obra civil que en ella se llevan a cabo oportunamente y con las
revisiones y pruebas periddicas anuales realizadas en los 6rganos de desague.

Los movimientos horizontales de coronacion evolucionan correctamente dentro de bandas
de fluctuacion de periodos precedentes, que pueden ser atribuidos casi exclusivamente a
efectos térmicos, dada la poca variacion del nivel del embalse. Todos estos
desplazamientos son sensiblemente recuperables al igualarse las condiciones de carga y
temperatura que los produjeron, si bien se han detectado en algunos afos precedentes
pequefios movimientos en algunos bloques que parecen tener caracter irreversible, por lo
que se esta procediendo a un seguimiento mas continuado del fenébmeno.

La méxima avenida registrada, se produjo en diciembre de 1.959, ocasionando un caudal
vertido por aliviadero de 2.400 m*/s. En los Ultimos afios los caudales vertidos a través del
aliviadero de superficie, y el desagiie de fondo han sido de significativa entidad, como lo
demuestra el dato de que en el periodo 1.980 - 1999 el maximo vertido por aliviadero de
superficie fue de 1.600 m¥s, siendo la respuesta del sistema de evacuacion correcta.

Respecto a la estabilidad de las laderas, dadas la caracteristicas del emplazamiento del
embalse bordeado en su margen derecha por la linea del ferrocarril y por algdn movimiento
detectado en la zona del primer tinel del canal de transvase San Martin-Montefurado
(donde se han colocado los oportunos testigos), en las frecuentes inspecciones que se
efectlan, tanto en las laderas del embalse como en los primeros metros aguas abajo de la
presa, de momento, de los escasos movimientos detectados, no se han encontrado
anomalias en los controles topogréaficos. También se ha extremado la vigilancia en la zona
de las laderas por donde transcurre la via férrea (margen derecha), por el peligro que
supone las vibraciones inducidas en el terreno.

El movimiento de la ladera izquierda en 1.974 a la altura del km 472 de la N-120, desde su
reparacion no ha vuelto a dar sefiales alarmantes de ningun tipo, lo que ha demostrado la
efectividad de los trabajos realizados en su dia. No obstante, debido al continuo paso de
cargas por la carretera y por las vibraciones inducidas, cabe la posibilidad de que se
produzcan deslizamientos parciales de escasa consideracion, por lo cual esta zona se
encuentra bajo inspeccion periddica.

A su vez, y con el objeto de minimizar la activacion de movimientos en las laderas, existe la
restriccion de que la velocidad de descenso del nivel del embalse no sea superior a 6 cm/h.

No se ha observado ninguna anomalia en las frecuentes inspecciones que se han efectuado
en presa y laderas, realizdndose todos aquellos trabajos necesarios para conservar la
instalacion.

Es por todo ello por lo que se confirma que el estado de la instalacion es satisfactorio y que
no se aprecian motivos para impedir que se siga normalmente su explotacion.
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2.8. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Foto 1. Aguas abajo de la presa de San Martin. Canal de transvase, linea de ferrocarril,
central y parque de transformacion.

Foto 2. Cauce inmediatamente aguas abajo de la presa. Vista de la C.H. de San Martin 'y
viaducto “Das Chozas”.
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Foto 3. Vista del viaducto

Foto 4. Cauce del rio Sil, aguas abajo del viaducto “Das Chozas”
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Foto 5. Cauce del rio Sil, aguas abajo, 2 km del viaducto de “Das Chozas”

Foto 6. Cauce del rio Sil, aguas abajo de la presa San Martin
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Foto 7. Boca do Monte

Foto 8. Cauce antiguo, meandro abandonado desde puente Sillares
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Foto 9. Salida del tunel Boca do Monte

Foto 10. Rio Sil, aguas abajo tunel Boca do Monte

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / Presa de San Martin Revision 0 / Febrero 2016 / Pagina 22 de 23



CAPITULO 2/ DESCRIPCION DE LA PRESA, EL EMBALSE Y SU ENTORNO REPORTAJE FOTOGRAFICO

Foto 11. Confluencia Sil-Bibey
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3.1. INTRODUCCION

Este capitulo define la organizacion establecida para la deteccion y gestion de una situacion
de emergencia. Para ello, se divide en dos subapartados. En el primero se presenta la
organizacion establecida para la explotacién fuera de emergencias (explotacion normal) vy,
en el segundo, la organizacién del Plan de Emergencia de Presa.

Se refleja el organigrama funcional del Plan de Emergencia de Presa y el organigrama de
explotacion fuera de emergencias, referido a las actuaciones relacionadas con la deteccion y
gestion de las emergencias. Ademas incluye una relacion de los medios y recursos
humanos y materiales asignados al Plan de Emergencia de Presa, con indicacion genérica
de sus funciones, responsabilidades y dependencias jerarquicas. La relacion puesto-
persona se establece en los Apéndices de este mismo documento.
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ORGANIGRAMA EN SITUACION NORMAL

3.2. ORGANIGRAMA EN EXPLOTACION NORMAL

DIRECTOR DE GENHI

JEFE DE EXPRE

REPRESENTANTE DEL

JEFE DE GENSI

DESPACHO
CENTRAL DE
GENERACION

JEFE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE SERVICIO
TECNICO Y

JEFE DEL SERVICIO
DE OPERACION Y

STFP SIL PROGRAMACION GESTION SIL
| | |
EQUIPO DE EQUIPO DE CENTRO DE SERVICIO TECNICO OF?:;‘ZEI%NDEE
AUSCULTACION Y OBRA CIVIL PRODUCCION STGO- ELECTROMECANICO CUENGA (Coe
VIGILANCIA SOBRA|DELO | (COC)
EQUIPO EQUIPO
ELECTROME ELECTROMECANICO
CANICO DE APOYO

STEP:  Servicio Técnico de Explotacion de Presas
EXPRE: EXplotacién de PREsas

GENSI: GENeracion Sl

GENHI: GENeracion Hldraulica
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ORGANIGRAMA EN SITUACION DE EMERGENCIA

3.3. ORGANIGRAMA EN SITUACION DE EMERGENCIA

DIRECTOR DEL PEP (1)

COMITE DE EMERGENCIA

RESPONSABLE LOCAL DEL PLAN
DE EMERGENCIA DE PRESA

EQUIPO DE OBRA CIVIL

EQUIPO DEL CENTRO DE
OPERACION DE CUENCA (COC)

EQUIPO DE AUSCUL_
TACION y VIGILANCIA

EQUIPO ELECTROMECANICO

(1) El cargo del Director del Plan de Emergencia de Presa (PEP) es el de Jefe de la Unidad de GENSI.
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3.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL EN SITUACION DE EMERGENCIA

Comunicar

Avisar al Jefe del Servicio de Operaciony ) al COC
Gestion de GENSI A Deteccion de una
A anomalia
| v Comunicar
h Jefe EXPRE
SALA DE EMERGENCIA
Director del Plan de Emergencia Comité de Emergencia (*)

de Presa - Asesorar al Director del PEP

Seguir y analizar la incidencia
Controlar el cumplimiento de las 6rdenes del Director del PEP

- Declarar un Escenario

- Activar el PEP

- Alertar a la poblacion en el
Escenario 3

- Ordenar actuaciones

- Comunicar a los organismos
pablicos la  situacion de - Sustituir en todas las funciones al Director del Plan de Emergencia de

emergencia Presa ante la ausencia de éste en el emplazamiento.

Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa

(*) ElI Comité de Emergencia est4 compuesto por el jefe de la Unidad de Explotacién de Presas y el Representante del Servicio
Técnico de Explotacion de Presas de la npresa de San Martin.
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3.5. EQUIPO HUMANO

Un esquema de los medios humanos con los que cuenta la presa, tanto en situacion normal
como en situacion de emergencia, es el que figura a continuacion. En el Apéndice 2 (Tomo |
de 1ll) de este Plan de Emergencia de Presa, se encuentra identificado el personal técnico
que cubre estos puestos de trabajo.

DIRECTOR, SUPLENTE DEL DIRECTOR Y RESPONSABLE LOCAL DEL PEP
NC de Titulacion Disponibilidad en | Disponibilidad en Ubicacion
explotacion normal emergencias
personas
1 Ingeniero Industrial Total Total La Raa-
Orense
Ingeniero Técnico La Rua-
1 Industrial Total Total Orense
Ingeniero Técnico CH
1 ) Total Total
Industrial Montefurado
COMITE DE EMERGENCIA
NC de Titulacion Disponibilidad en | Disponibilidad en Ubicacion
explotacion normal emergencias
personas
Ingenieros de
1 Caminos, Canales y Total Total Salamanca
Puertos
Ingenieros de
1 Caminos, Canales y Total Total Madrid
Puertos
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EQUIPO DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA
N° de ) » Disponibilidad en Disponibilidad en L
Titulacion » i Ubicacién
personas explotacion normal emergencias
Ingeniero de Caminos,
1 Total Total Salamanca
Canales y Puertos
Ingeniero Técnico de
1 o Total Total Salamanca
Obras Publicas
1 Formacién Profesional Total Total Salamanca
4 Formacién Profesional Total Total La Rua-Orense
EQUIPO DE OBRA CIVIL
NC de Titulacion Disponibilidad en | Disponibilidad en Ubicacion
explotacion normal emergencias
personas
Ingeniero de Caminos,
1 Total Total Salamanca
Canales y Puertos
Ingeniero Técnico de .
2 o Total Total La RUa-Orense
Obras Publicas
2 Formacién Profesional Total Total La Rua-Orense
EQUIPO DEL COC
NC de Titulacion Disponibilidad en | Disponibilidad en Ubicacion
explotacion normal emergencias
personas
1 Ingeniero Industrial Total Total La Rua-Orense
Ingeniero Técnico i
1 ] Total Total La RUa-Orense
Industrial
3 Ingeniero Técnico Total Total La Rua-Orense
12 Formacién Profesional Total Total La Rua-Orense
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EQUIPO ELECTROMECANICO
N° de : ., Disponibilidad en | Disponibilidad en L
Titulacion » ) Ubicacion
personas explotacion normal emergencias
1 Ingeniero Industrial Total Total Montefurado
2 Ingeniero Técnico Total Total Montefurado
16 Formacién Profesional Total Total Montefurado
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3.6. RECURSOS MATERIALES

Debido a la gran variedad de fendmenos que se pueden presentar en una situacion de
emergencia y a la cantidad de medios y recursos que deberian estar disponibles para
disminuir sus efectos, no resulta prudente detallar cada uno de los medios materiales
necesarios para abordar con éxito cada situacion. Por lo tanto, a efectos del cumplimiento
de este capitulo, se deja constancia de que, dependiendo de la situacion de emergencia que
se afronte, Iberdrola Generacion, dispondra de todos los medios materiales, tanto propios
como ajenos, que resulten oportunos para disminuir la situacion de riesgo y asegurar la
seguridad de la presa.

De cualquier modo y sin perjuicio de lo dicho anteriormente, se presenta aqui una relacion
de los medios adscritos al Plan de Emergencia de Presa.

Disponibilidad en
) e Asignacion
Medios Caracteristicas explotacion _ alapresa
emergencias
normal

Cuadro Control | Disponibilidad total de equipos Total Total Propia de la
coc de comunicaciones explotacion
Telefoniaenla | - Unalinea de lared interna Total Total Propia de la
presa de lIberdrola, S.A. instalacion
Vehiculos de Propia de la
apoyo 1 Total Total instalacion
Sala de - Disponibilidad total de Total Total Propia de la
Emergencia equipos de comunicaciones explotacion

- Una linea externa en el COC Probia de la

Telefonia mévil | - Una linea externa en la C.H. Total Total exprIJotaci(’)n

de San Martin-Montefurado
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3.7. SISTEMA DE COMUNICACIONES

Desde la presa, las comunicaciones telefénicas externas se realizan a través de una linea
de la Compaiiia Telefonica Nacional Espafiola y las internas a través de la red MPLS propia
de voz y datos, de Iberdrola, S.A. que utiliza dos VLANS: una, general, para los servicios de
datos de los Planes de Emergencia de Presa (en el Centro de Operacién de Cuenca) y otra
para los servicios de voz (TEYDE). La VLAN de voz tiene acceso a una centralita IP
interconectada con la red de conmutacién de Iberdrola, lo que permite tanto las
comunicaciones con el exterior como con el interior a través del Centro de Operacion de
Cuenca del Sil.

Para las comunicaciones redundantes se preve utilizar las redes publicas GSM y GPRS. La
red GPRS para la proteccion de los servicios de datos de los Planes de Emergencia de
Presay la red GSM para la proteccion de los de voz y de los Puntos de Aviso.

En el Centro de Operacién de Cuenca del Sil se configuraran las sefiales asociadas al
Sistema de Aviso a la Poblacion del Plan de Emergencia de Presa de manera que quede
integrado en el sistema SCADA del Centro de Operacion de Cuenca. Su operatividad queda
garantizada por el turno cerrado de 24 horas x 7 dias. Este Centro dispone de un sistema de
comunicacion de telefonia convencional constituida por lineas telefénicas independientes,
una linea de fax y de una red interna de Iberdrola Generacion, S.A., y como sistema
redundante de comunicacion; es decir con la tecnologia de la telefonia movil.

Paralelamente, la central hidroeléctrica asociada a esta presa (la Central Hidroeléctrica de
San Martin) dispone, como medio de comunicacion primario, de telefonia fija (o
convencional), —constituida por una linea telefénica independientes y una linea de fax— vy,
como secundario, una Red de telefonia —fija y mévil- interna de Iberdrola Generacion.

La propia autonomia que ofrecen estos equipos facilita su disponibilidad en cualquier
situacion de explotacién y garantiza la comunicacion ininterrumpida con los organismos
oficiales en cualquier situacién de emergencia.

La prioridad en la utilizacion de uno u otro dispositivo de comunicacién en el Centro de
Operacion de Cuenca sera decisién del Director del Plan de Emergencia de Presa y su
eleccion sera funcién de la situacion de emergencia que se afronte.

A continuacién se adjunta un esquema que define el sistema mas usual de comunicaciones
existente en Iberdrola Generacion, S.A., al que se han afiadido los enlaces contemplados
para afrontar una situacion de emergencia.
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 EMPLAZAMIENTO

1

|

: Sistema de Aviso ‘_I_‘ PRESA
X mla NDahlaciAn
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3.8. SISTEMA DE AVISO A LA POBLACION

Cuando el Director Plan de Emergencia de Presa declare el Escenario 3, inmediatamente
éste o el Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa, delegado del primero en
circunstancias especiales, avisard a la poblacién existente en la zona inundable en un
intervalo no superior a 30 minutos después de la rotura de la presa, con un sistema de
sefializacién acustica que tendréa la cobertura e intensidad suficiente para ser oido en todos
los lugares habitados de dicha zona, siendo distinta de cualquier otra sefal susceptible de
ser empleada en ésta zona. El sistema de aviso podrd activarse desde el propio
emplazamiento o por control remoto desde el Centro de Operacion de Cuenca del Sil. Este
sistema se definira en el “Proyecto de implantacion del Plan de Emergencia de Presa”
correspondiente.

A continuacion se adjunta un plano del conjunto en el que puede observarse la zona
potencialmente inundable en la primera media hora, indicando la ubicacién de los nucleos
urbanos afectados, en los que debera implantarse el Sistema de Aviso a la Poblacion.
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3.9. SALA DE EMERGENCIA

Se prevé implantar la Sala de Emergencia en el Centro de Operacion de Cuenca del Sil,
situado en el municipio de La Rua (Orense), que es donde se realiza la operacion y el
control centralizado de las instalaciones de produccion eléctrica de la cuenca del Sil. Dada la
actual estructura organizativa de Iberdrola Generacion, este Centro es el encargado de
movilizar los recursos humanos y materiales para atender las incidencias, ademas el
personal que atiende el Centro estd organizado bajo un sistema de atencion en turno
cerrado, lo que hace que disponga, permanentemente, de la presencia de personal técnico.
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3.10. GESTION DE LAS EMERGENCIAS

En general, cualquier persona relacionada con la explotacion de la instalacion que detecte la
presencia de alguna de las situaciones andémalas descritas en el apartado 4.3 del capitulo 4
de este Plan de Emergencia de Presa, se lo comunicard al Centro de Operacién de Cuenca
del Sil, desde donde se dara aviso al Jefe del Servicio de Operacion y Gestion de
Generacion Sil y éste, en funcion de la situacion y una vez activadas las Normas de
Actuacion General, avisard, si procede, al Director del Plan de Emergencia de Presa.
También el jefe de Explotacién de Presas se pondra en contacto con el Director del Plan de
Emergencia de Presa ante la constatacion de una anomalia en los aspectos cuyo
seguimiento es de incumbencia de la Unidad de Explotacion de Presas.

Cuando el Director del Plan de Emergencia de Presa declara un Escenario el Jefe de la
Unidad de Explotacién de Presas constituira, inmediatamente, el Comité de Emergencia,
compuesto por él mismo y por el Adjunto al Director de Generacion Hidraulica. Este Comité
ejecutard el seguimiento de las situaciones extraordinarias, asesorando al Director del Plan
de Emergencia de Presa y analizando la incidencia hasta que cese la situacion de
emergencia. Las eventuales ausencias forzosas que pudieran darse se resuelven, por
delegacién, considerando las correspondientes organizaciones involucradas en el Plan de
Emergencia de Presa.

A su vez, activado el Plan de Emergencia de Presa, todo el personal de la instalacién
gquedara a las ordenes del Director del Plan de Emergencia de Presa hasta que finalice la
situacion de emergencia. Durante esta situacion el Director del Plan de Emergencia de
Presa tiene la autoridad para reclamar y contratar cualquier recurso que sea necesario para
prevenir una rotura de la presa o la descarga incontrolada de agua, y asi minimizar las
posibles pérdidas de vidas y de bienes.

El Comité de Emergencia y el Director del Plan de Emergencia de Presa se mantendran en
contacto entre ellos y con el Centro de Operacion de Cuenca a través de los medios de
comunicacion previstos para tal fin.

Especificamente, el Director del Plan de Emergencia de Presa deber realizar por si mismo
las comunicaciones verbales con otros organismos, la firma de las comunicaciones escritas
y, para el caso del Escenario 3, la activacion del Sistema de Aviso a la Poblacion situada en
la zona inundable en la primera media hora. La materializacién del resto de funciones
correspondera a los equipos establecidos en el presente Plan de Emergencia de Presa,
siempre bajo la direccion del Director del Plan de Emergencia de Presa o de la persona en
la que éste delegue su responsabilidad.

El Director del Plan de Emergencia de Presa seguira y hara seguir lo establecido en el
presente Plan de Emergencia de Presa y es el Ultimo responsable de su cumplimiento. No
obstante, si se produjesen circunstancias no previstas en este documento, podra establecer
normas adicionales o modificar las establecidas, razonadamente.

Cuando el Director del Plan de Emergencia de Presa, lo sea para un mismo grupo de
presas, no podra personarse a la vez en las instalaciones en caso de alerta simultdnea en
las mismas. Para estos casos, asi como para la situaciéon de dirigir la emergencia a
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distancia, bien por funcionalidad o por imposibilidad fisica de llegar a los emplazamientos, se
crea la figura del Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa.

El Responsable Local de Plan de Emergencia de Presa asumira las funciones del Director
del Plan de Emergencia de Presa en la instalacion cuando éste se encuentre ausente de la
misma. Normalmente permaneceran en contacto continuo mientras dure esta situacién; para
los posibles casos de emergencia simultanea en varias presas, como en avenidas
extraordinarias o riesgo en cadena, la presencia del Director del Plan de Emergencia de
Presa en el Centro de Operacion de Cuenca sera especialmente valiosa, ya que le permitira
gestionar el Plan de Emergencia de Presa coordinando entre si a los Responsables Locales
de cada una de las presas.

Toda vez que el Director del Plan de Emergencia de Presa llegue a la instalacion, volvera a
asumir sus funciones en perjuicio del Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa.

Las ausencias forzosas del Director del Plan de Emergencia de Presa seran cubiertas por la
figura del Suplente del Director del Plan de Emergencia de Presa, que asumira todas las
funciones del Director sin perjuicio de lo establecido anteriormente para el Responsable
Local del Plan de Emergencia de Presa.

El Director del Plan de Emergencia de Presa sera la maxima autoridad a cargo de los:

e Medios y recursos propios adscritos permanentemente al Plan de Emergencia de
Presa.

e Medios y recursos propios no especificos del Plan de Emergencia de Presa. Para ello,
se comunicara directamente con sus responsables, haciendo notar que se hace cargo
de ellos en funcidn del presente Plan de Emergencia de Presa.

e Medios ajenos, por comunicacion directa con sus responsables. Har4 constar que
dichos medios deben ser puestos a su disposicion en funcion del presente Plan de
Emergencia de Presa y en virtud del acuerdo de colaboracién que se haya establecido
entre el titular de la presa y el de los medios ajenos.

Los equipos y recursos que dependen directamente del Director del Plan de Emergencia de
Presa son:

e Sala de Emergencia

e Comité de Emergencia

e Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa
e Equipo de Auscultacién y Vigilancia

e Equipo de Obra Civil

e Equipo Electromecanico

e Equipo del Centro de Operacion de Cuenca
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En situacion de emergencia, estas areas se desvinculan de la explotacion normal y pasan a
depender, jerarquica y exclusivamente, del Director del Plan de Emergencia de Presa.

Las funciones del Comité de Emergencia son, en general, todas aquellas que le sean
delegadas expresamente por el Director del Plan de Emergencia de Presa y, en particular:

e Asesorar al Director del Plan de Emergencia de Presa
e Seguir y analizar la incidencia

e Controlar el cumplimiento de las 6rdenes del Director del Plan de Emergencia de
Presa

La funcion del Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa es:

e Sustituir al Director del Plan de Emergencia de Presa en la instalacién cuando éste,
por circunstancias excepcionales, se encuentre ausente de la misma. En la medida
de lo posible, el Responsable Local del Plan de Emergencia de Presa se mantendra
en contacto con el Director del Plan de Emergencia de Presa, contando con su
apoyo constante.

La funcion del Suplente del Director del Plan de Emergencia de Presa es:

e Sustituir al Director del Plan de Emergencia de Presa en caso de ausencia forzosa
de éste.
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3.11. ACTUALIZACION DEL PEP Y FORMACION DEL PERSONAL

El Plan de Emergencia de Presa y, consecuentemente, su organizacion, son elementos
dindmicos y cambiantes por lo que han de ser puestos al dia y corregidos segun la practica
vaya demostrando su necesidad.

Frente a esta dinamica se plantean dos tipos de modificaciones:

a) Actualizacion: son las modificaciones del Plan de Emergencia de Presa que no afectan
a los principios béasicos del mismo (indicadores, umbrales, normas de actuacién, analisis
de seguridad, etc.), tan solo afectan a los listados de personal y medios materiales asi
como a los procedimientos de actuacion. Una actualizacion no necesita comunicacion
por parte del titular a los Organismos implicados ni aprobacion alguna por éstos.

b) Revisién: corresponde a la modificacion de partes fundamentales del Plan de
Emergencia de Presa (modificaciones en el analisis de seguridad, cambio de umbrales,
declaraciébn de Escenarios, etc.), estos cambios sustanciales necesitan de su
comunicacion por parte del titular a los Organismos implicados en la emergencia de
presas y de una aprobacion del Plan de Emergencia de Presa modificado.

Por lo tanto el Plan de Emergencia de Presa debera ser revisado periédicamente y siempre
gque hayan ocurrido algunas de las circunstancias siguientes:

e Una emergencia real ha demostrado el mal funcionamiento del Plan de Emergencia
de Presa o de partes del mismo; o incluso solo la existencia de partes y métodos
mejorables.

e Una simulacién o prueba ha demostrado que hay aspectos del Plan de Emergencia
de Presa que es dificil que funcionen bien en el caso de darse una emergencia real.

¢ Una emergencia originada en otra presa que pueda demostrar, que por analogia de
diversas circunstancias (geograficas, geoldgicas, hidrologicas, de disefio de la presa,
etc.), o por deficiencias detectadas en su Plan de Emergencia de Presa, pone de
manifiesto un posible funcionamiento inadecuado del Plan de Emergencia de Presa
vigente.

e Se han realizado modificaciones estructurales y de elementos cualesquiera, que
pueden hacer modificar el analisis de riesgos realizado, umbrales adoptados, etc.

En todos estos casos es necesario proceder a la revision del Plan de Emergencia de Presa,
y a realizar a continuacién el entrenamiento del personal y las pruebas que confirmen que lo
establecido en él funcionard en una emergencia real.

En las revisiones se consideraran las siguientes circunstancias en el momento de realizarse:

e Cambios en la morfologia de la presa.
e Cambios en los equipamientos e instalaciones de la presa.

e Cambios en la geomorfologia de la cuenca vertiente al embalse.
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e Cambios en el urbanismo aguas abajo de la presa.

e Cambios en los sistemas de comunicacion.

o Deteccidn de fallos o errores en la redaccion del Plan de Emergencia de Presa.
¢ Mal funcionamiento de la organizacién en las simulaciones realizadas.

e Exigencias dificiles de cumplir en el entrenamiento del personal, en las acciones y
actividades a realizar o en cualquier otro elemento del Plan de Emergencia de
Presa.

La programacién de todas las actuaciones se establecera en el momento de llevar a cabo la
implantacion del Plan de Emergencia de Presa ya que actualmente existe una serie de
aspectos fundamentales relacionados que se han omitido deliberadamente en su redaccion
dado que, por su caracter tan especifico, su definicion necesita de la asesoria de
organizaciones especialistas que, a su vez, deben intervenir en la aprobacion de su
propuesta.

En este contexto, actividades tales como el programa de formacion del personal adscrito al
Plan de Emergencia de Presa, la revision y actualizacion de éste, los simulacros de
emergencias, la definicion del Sistema de Aviso a la Poblacion asi como la colaboracion en
la informacién de la poblacion, no se han detallado en espera de que sean tratadas con la
Direccion General de Proteccion Civil.

A pesar de ello, estas carencias se pueden considerar resueltas implicitamente en el
acuerdo de la “Permanente de la Comisiébn Nacional de Proteccion Civil’ sobre la
implantacion de los Plan de Emergencia de Presa, consensuado con un grupo de titulares,
entre los que se encuentra Iberdrola Generacion.

El acuerdo se deriva de la necesidad de contar con unos criterios que faciliten la
implantacion material de los Planes de Emergencia de Presa, sobre todo en las acciones en
las que resulta imprescindible la colaboracion y coordinacion entre el titular de la presa y las
distintas administraciones publicas involucradas.

De esta manera, el acuerdo comienza por plantear la necesidad de contar con un Comité de
Implantacién formado por el titular de la presa, Proteccién Civil Estatal, la Confederacion
Hidrogréfica correspondiente y las Comunidades Autonomas afectadas.

Las funciones de este Comité de Implantacion deberian ser, como minimo:

* Acordar las actividades de implantacion y programarlas asi como asegurar la
actuacion coordinada de las Administraciones Publicas.

* Supervisar el Proyecto de Implantacion presentado por el titular.

* Definir la actualizacion del Plan de Emergencia de Presa y establecer los calendarios
de ejercicios y simulacros.
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Por lo tanto las Administraciones pertinentes deberan asesorar al titular en el proyecto del
Sistema de Aviso a la Poblacion y facilitaran la tramitacién de las autorizaciones para el
montaje del mismo. A su vez, el titular de la presa, con la ayuda de Proteccion Civil, debera
elaborar la informacién divulgativa del Plan de Emergencia de Presa y colaborar con este
Organismo en las presentaciones que se hagan segun lo acordado por el Comité de
Implantacion.
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4.0. INTRODUCCION

En este capitulo se refleja el conjunto individualizado de actuaciones que deben ser
acometidas en funcién de las causas desencadenantes y de las circunstancias existentes en
cada momento cuando se declara un Escenario de Seguridad. Ademas, se establece quién
y cOmo debe realizar dichas actuaciones.

Toda esta informacion se deriva de lo expuesto en los Anejos correspondientes a:
Justificacion del Analisis de Seguridad, Justificacion de las Normas de Actuacion,
Justificacion de la Organizacion y de los Medios y Recursos.

El capitulo se estructura en los seis puntos siguientes:
4.1. Concepto del Plan de Emergencia de Presa
4.2. Definicidon de la emergencia y de sus Escenarios
4.3. Causas de la declaracion de un Escenario de Seguridad

4.4. Umbrales para las distintas situaciones y fendmenos en funcion de los
Escenarios

4.5. Actuaciones asociadas a los distintos Escenarios

4.6. Actuaciones asociadas a las tipologias de la emergencia

El Anejo 3 del Tomo Il contiene, para cada uno de los Escenarios definidos en el Analisis de
Seguridad (Anejo 1), las Normas de Actuacidén que deben ponerse en practica cuando se
activa el Plan.

Tales Normas se dividen en los siguientes grupos:

e Generales (G)
e Vigilancia e Inspeccion (VI)
e Comunicacion (CO)

e Correccion y prevencion (CP)
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4.1. CONCEPTO DEL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

El presente Plan de Emergencia Presa establece la organizacion de los recursos humanos y
materiales necesarios, tanto para el control de los factores de riesgo que pueden
comprometer la seguridad de la presa, como para facilitar la puesta en disposicion
preventiva de los servicios y recursos que han de intervenir en la proteccion de la poblacion
en caso de rotura o averia grave de la presa.

Con esta organizacion y con los sistemas de alerta y alarma establecidos, se posibilita que,
en caso de rotura o averia grave de la presa, la poblacion potencialmente afectada adopte
las oportunas medidas de autoproteccion.

El responsable de la puesta en practica del Plan de Emergencia de Presa es el Director del
mismo que tendrd un representante en la instalacion que le podra llegar a sustituir en
circunstancias especiales.

A su vez para la actualizacion del Plan de Emergencia de Presa se requiere la intervencion
del Director del Plan de Emergencia de Presa con la colaboracion del ingeniero
representante del Servicio Técnico de Explotacion de Presa; que es el Ingeniero
representante de la presa.
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4.2. DEFINICION DE LA EMERGENCIA Y SUS ESCENARIOS

Una situacion de emergencia en la presa se concreta cuando la declara el Director del Plan
de Emergencia de Presa. Esta declaracién es producto de la presentacion de algun
fendmeno o de la superacién de alguno de los umbrales establecidos en el presente Plan de
Emergencia de Presa.

Las circunstancias que dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los Escenarios
de seguridad son los siguientes:

ESCENARIOS DE SEGURIDAD
CONTROL DE LA SEGURIDAD:

0 Las condiciones existentes y las previsiones aconsejan una intensificacion de
la vigilancia y el control de la presa, no requiriéndose la puesta en practica de
medidas de intervencién para la reduccion del riesgo.

APLICACION DE MEDIDAS CORRECTORAS:
Se han producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de correccion

1 (técnicas, de explotacién, desembalse, etc.), podrian ocasionar peligro de
averia grave o de rotura de la presa, si bien la situacién puede solventarse con
seguridad mediante la aplicacion de las medidas previstas y los medios
disponibles.

EXCEPCIONAL:

2 Existe peligro de rotura o averia grave de la presa y no puede asegurarse con
certeza que pueda ser controlado mediante la aplicacion de las medidas y
medios disponibles.

LIMITE:

3 La probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado,
resultando practicamente inevitable el que se produzca la onda de avenida
generada por dicha rotura.
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4.3. CAUSAS DE DECLARACION DE UN ESCENARIO DE SEGURIDAD

A continuacién se enumeran las posibles causas de declaracion de los distintos Escenarios.
Su definicién es conceptual y genérica sin indicar umbrales concretos.

Es preciso sefialar que la importancia de cada causa puede ser diferente si esta 0 no
asociada a otros fendbmenos, ya que es posible que un fenémeno por si mismo no determine
un Escenario, pero pueda llegar a provocarlo si se encuentran asociados varios de ellos.

Posibles causas de desencadenamiento de fallo en la presa:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Avenidas: caudales afluentes al embalse de una magnitud inusual procedentes
de diversas causas.

Comportamiento anormal de la presa: anomalias en la estructura de la presa o
en sus cimientos.

Averias en equipos y servicios esenciales: producidas por diversas causas y
dificiles de controlar antes de que se produzcan. Su importancia depende de si
van o no asociadas a otro fenémeno.

Efectos sismicos: movimientos de origen tellrico en la presa.

Deslizamientos de laderas en el embalse o avalanchas de roca, nieve o
hielo: intrusibn en el embalse del material desplazado por alguno de estos
fendmenos. Su importancia es directamente proporcional al volumen deslizado.

Fuego y actos vandalicos: su importancia depende de si van o no asociados
con algun otro fenébmeno.

Precipitaciones locales: lluvias originadas por procesos meteorologicos. La
importancia de su influencia viene determinada por su intensidad y duracion.

Escenario en presas de aguas arriba: Declaracién de un escenario superior al
0 en presas situadas aguas arriba.

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / Presa de San Martin Revision 0 / Febrero 2016 / Pagina 6 de 23



CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS UMBRALES PARA LAS DISTINTAS SITUACIONES

4.4. UMBRALES PARA SITUACIONES Y FENOMENOS

En las tablas siguientes se reflejan los umbrales asociados a los distintos Escenarios
organizados en funcion de éstos. Para ello, se presenta el listado de indicadores y los
umbrales, cualitativos y cuantitativos, que dan lugar a la declaracion de los diferentes
Escenarios.

Los indicadores y sus umbrales aqui reflejados, provienen del Anejo correspondiente a la
Justificacion del Analisis de Seguridad.

Se considera que el fendbmeno de Avenida es el de mayor riesgo por la gravedad de sus
consecuencias y por la relativa frecuencia con que se presenta. La definicion de umbrales
asociados a este fendbmeno se refiere a todos los Escenarios, mientras que practicamente
para el resto de los fendmenos so6lo se establece el umbral para el Escenario 0, que por si
mismo ya desencadena un analisis del estado de seguridad de la presa y que conduce a
una intensificacion de la vigilancia y control.

No obstante, y a pesar del caracter definitorio que tienen los umbrales que se detallan a
continuacion, el Director del Plan de Emergencia de Presa tiene la autoridad y competencia
suficiente como para acomodar y flexibilizar en cierto grado estas asignaciones a los
Escenarios de emergencia, teniendo en cuenta la situacion real y las previsiones técnicas de
evaluacién de la situacion, adoptando en todo caso criterios y actuaciones de tipo
conservador.

Umbrales para cada Indicador de Escenario O

UMBRALES PARA CADA INDICADOR DE ESCENARIO 0
Indicador Escenario 0
Nivel de embalse Se alcanza o se prevé alcanzar Iql cota.290,00
con todos los 6rganos de desague abiertos.
Escenario en Pumares Declaracion de Escenario 1
Marca de colimacién Méaximos (mm) Minimos (mm)
CB-1 2,49 -5,79
CB-2 3,23 -9,11
Maxima oscilacion CB-3 131 -14,99
radial en coronacién CB-4 2.11 -15,25
CB-5 5,42 -11,98
CB-6 4,13 -8,43
CB-7 4,62 -7,44
Movimientos sismicos (mb) 51mb
Operatividad de compuertas Intensificacion de vigilancia
Precipitaciones Confirmacion de efectos
Deslizamiento de laderas Confirmacion de sintomas o efectos
Averia en equipos y servicios esenciales Confirmacion de efectos
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UMBRALES PARA CADA INDICADOR DE ESCENARIO 0

Indicador Escenario O

Fuego o actos vandalicos Confirmacion de efectos

Umbrales para cada indicador de Escenario 1

UMBRALES PARA CADA INDICADOR DE ESCENARIO 1

Indicador Escenario 1

Nivel de embalse Se supera la cota 290,00 con todos los 6érganos de desagie abiertos.

Operatividad de

Rotura, averia o inutilidad
compuertas

Umbrales para cada indicador de Escenario 2

UMBRALES PARA CADA INDICADOR DE ESCENARIO 2

Indicador Escenario 2

Se alcanza o se prevé alcanzar la cota 291,50 con todos los 6rganos

Nivel de embalse de desagiie operativos abiertos.

Umbrales para cada indicador de Escenario 3

UMBRALES PARA CADA INDICADOR DE ESCENARIO 3

Indicador Escenario 3

Se supera la cota 291,50 con todos los 6érganos de desagie

Nivel de embalse : .
operativos abiertos.

Los fendbmenos que pueden afectar o disminuir negativamente las condiciones de seguridad
de la presa se resumen en las siete categorias siguientes:

a) Avenidas

b) Comportamiento anormal de la presa

c) Averias en equipos o servicios esenciales

d) Efectos sismicos

e) Deslizamiento de laderas en el embalse o avalanchas de rocas, nieve o hielo
f) Fuego y actos vandalicos

g) Precipitaciones locales
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h) Escenario en presas aguas arriba

4.4.1. Avenidas

La presencia de avenidas puede dar lugar a subidas bruscas del nivel del embalse. A pesar
de ello, cuando se presenta esta situacion o cuando existe una prevision de que pueda
producirse un aumento del nivel del embalse, la instalacion siempre cuenta con personal

La escasa capacidad de descarga del desaglie de fondo hace que no se considere su
utilizacién para la evacuacion de avenidas.

4.4.1.1. Umbrales cualitativos
Se establecen como indicadores para los distintos fendmenos el material flotante y el oleaje

existente en el embalse y la alerta el Instituto Nacional de Meteorologia (INM) ante la
prevision de fuertes lluvias en la zona.

4.4.1.2. Umbrales cuantitativos

En este apartado se dan los valores limites nivel méximo del embalse, a partir de los cuales
se entra en cada uno de los Escenarios definidos anteriormente.

Escenario Umbral

0 Se alcanza o se preveé alcanzar en el embalse, con todos los 6rganos de
desagtie disponibles abiertos, la cota 290,00.

1 Se supera la cota 290,00 en el embalse, con todos los érganos de
desaguie disponibles abiertos.

> Prevision de alcanzar en el embalse la cota 291,50 o se prevé esta
circunstancia.

3 Se supera en el embalse la cota 291,50 estando operativos y abiertos
todos los érganos de desagle.

Paralelamente, y como una herramienta mas de apoyo a la toma de decisiones, se dispone
de un método simple para identificar, en funcién del nivel del embalse, la magnitud de la
avenida entrante. Para ello, se dispone del gréafico adjunto compuesto por dos curvas
correspondientes a la avenida de proyecto y a la maxima estimada.

Metodologia:

1. Comprobar que existe situacion de avenida y que el nivel del embalse es igual o
superior a la cota 290,00.

2. Realizar una primera lectura del nivel del embalse (NO, t0)

3. Transcurrido un periodo de tiempo (t; > to) realizar una segunda lectura (N;) del
nivel del embalse.
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4. Con ambos datos (Ni,t;)) y (No,to), representar en el gréfico adjunto la recta
definida por la unién de estos dos puntos.

5. La pendiente de esta recta proporciona una orientacion respecto del
agravamiento o, en su caso, disminucion del peligro, ademas, la posicién del
punto (N1,t1) define el posible Escenario en el que se encuentra la presa en el
instante t1.

6. Transcurrido un nuevo incremento de tiempo ( At ), existirda un nuevo punto
(N,,t2), en el que la abscisa sera t, = (t; + At) y la ordenada el nuevo nivel del
embalse (N,). La pendiente de ambos puntos, (Ni,t1) y (Na,t2), proporcionard una
orientacion sobre la magnitud de la avenida entrante.

7. Sila duracion de la avenida registrada en el grafico es superior a 75 minutos, se
tomara como nuevo origen de la tabla el punto en el que la linea que define la
avenida de proyecto es paralela al eje de abscisas. En este momento el eje de
tiempos tomard el valor de 75 minutos, desplazandose el punto de corte de la
avenida entrante con el final de la gréfica (N,, t,), a este origen, manteniendo su
cota y su pendiente.

De este mismo gréafico es posible obtener, mediante una lectura directa sobre el eje de
abscisas, el tiempo “t.” que tardara el embalse en llegar desde un nivel N; > 290,00 hasta el
nivel de coronaciéon. Para ello, basta con prolongar la recta obtenida con la unién de los
puntos (Ng,t;)) v (Ng,tg) hasta la ordenada de nivel 291,50. El tiempo de concentracion
correspondiente queda definido por la distancia horizontal entre este punto de interseccién
sobre las abscisas menos t;.
Se ha de tener en cuenta que la evolucién de una avenida puede ser muy dispar por lo que
se deben realizar varias mediciones tanto del incremento de nivel como del tiempo
transcurrido para dicho incremento, ya que puede suceder que en un corto periodo de
tiempo se produzca una avenida que tenga una punta elevada pero un reducido tiempo
base, lo cual puede llevar a un engafio, por pendiente excesiva, a la hora de identificar un
Escenario.

Para la creacion de este gréfico se ha considerado que el desagle se realiza,
exclusivamente, por el aliviadero de superficie.
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4.4.2. Comportamiento anormal de la presa

La eleccion y fijacion de los umbrales definidos en este apartado tienen su origen en el
analisis de la base de datos que, desde la puesta en carga de la presa, se viene generando,
ininterrumpidamente, a partir de cada uno de los sensores instalados, tanto en el propio
cuerpo de la presa, como en su entorno mas cercano.

4.4.2.1. Umbrales para indicadores cualitativos

Para estos indicadores, el umbral del Escenario O sera la aparicion de signos del
correspondiente fendbmeno. En vista de su importancia o evaluacion se estableceran
Escenarios superiores.

Se pueden considerar como tales indicadores, el aumento de los caudales de filtracion,
humedades, accidentes geoldgicos, desalineaciones, fisuracion, degradacion de
paramentos, erosion, cavitacion, sifonamiento, caudal en cunetas, asientos y deslizamientos
de los blogques de la presa.

Para el caso de los hundimientos de la presa la declaracién de Escenario estard sometida a
la decisién del Director del Plan de Emergencia de Presa, una vez haya observado y
evaluado la situacion.

4.4.2.2. Umbrales para indicadores cuantitativos

Para estos indicadores, la evaluacion del fendmeno aparecido establecera el Escenario
adecuado a la situacion.

a) Movimientos radiales en coronacion

Las bandas normales de fluctuacion de los desplazamientos transversales de las partes
superiores de los bloques son los recogidos en la tabla siguiente. Cualquier lectura que no
se incluya en los mismos puede dar lugar al Escenario O.

Escenario O
Desplazamientos
radiales en Méaximo Minimo

coronacion (mm)

CB-1 2,49 -5,79

CB-2 3,23 -9,11

CB-3 1,31 -14,99

CB-4 2,11 -15,25

CB-5 5,42 -11,98

CB-6 4,13 -8,43

CB-7 4,62 -7,44

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / Presa de San Martin Revision 0 / Febrero 2016 / Pagina 12 de 23



CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS UMBRALES PARA LAS DISTINTAS SITUACIONES

4.4.3. Averias en equipos y servicios esenciales
4.4.3.1. Umbrales cualitativos

La declaracion de Escenarios esta condicionada a la decision del Director del Plan de
Emergencia de Presa, una vez que haya evaluado la situacion real de la presa. De cualquier
modo las anomalias que se detecten, seran corregidas de inmediato.

La averia total o parcial en las compuertas del desagie de fondo podria conducir a la
declaracién del Escenario 1, si a si lo estima oportuno el Director del Plan de Emergencia de
Presa.

4.4.3.2. Umbrales cuantitativos

No hay.

4.4.4. Efectos sismicos

Hasta la fecha el sismo de mayor magnitud conocido que se ha registrado en la zona, se
encuentra ubicado en el término municipal de Sarria y data del 21 de Mayo de 1997,
alcanzando una Magnitud de 5,1 (mb), sin que afectara a la estructura de la presa o pusiera
en peligro la seguridad de la misma.

(mb): magnitud de ondas de cuerpo, que utiliza la amplitud de las ondas internas. Esta formula esta
referida a la formula de magnitud local de Richter, de manera que para un periodo de 1 sg
ambas escalas coinciden a una distancia de referencia de 100 km.

4.4.4.1. Umbrales cualitativos

Este tipo de indicador podra declarar un Escenario siempre y cuando el Director del Plan de
Emergencia de Presa considere que la magnitud del movimiento percibido en la presa o en
sus inmediaciones y la gravedad de los dafios testificados asi lo aconsejen.

4.4.4.2. Umbrales cuantitativos

La declaracion del Escenario O esta condicionada a la decision del Director del Plan de
Emergencia de Presa, toda vez que se tenga conocimiento de que en la regién geografica
en la que se sitla la presa, existan noticias de una actividad sismica, y a no mas de 50 km a
la redonda de la presa superior a 5,1 (mb).

4.4.5. Deslizamientos de laderas en el embalse o avalanchas de rocas, nieve o
hielo

La deteccion de un deslizamiento no es de por si razén para establecer automaticamente un
Escenario. El riesgo depende de factores y circunstancias concurrentes de dificil acotacion
(estado del embalse, volumen del deslizamiento, distancia a la presa, etc.), que no pueden
establecerse a priori. En cada situacion habra que valorar la gravedad del suceso y definir
el Escenario que corresponda.
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4.4.5.1. Umbrales cualitativos

Observaciones visuales.
4.4.5.2. Umbrales cuantitativos
Hasta la fecha, no se tiene evidencia del registro de ningin fenémeno de este tipo, por lo

gue los umbrales correspondientes se determinaran a partir del momento que se disponga
de alguna base para su cuantificacion.

4.4.6. Fuego y actos vandalicos

Si procede, el Escenario se definira en funcién del resultado del andlisis de los dafios
ocasionados, fijAndose a partir de ese momento la cuantia del umbral correspondiente.
4.4.6.1. Umbrales cualitativos

Evidencia del intrusismo con consecuencias destructivas o perjudiciales para el normal
funcionamiento de la presa y obras auxiliares.

4.4.6.2. Umbrales cuantitativos

No hay.

4.4.7. Precipitaciones locales

La declaracion de los distintos Escenarios de emergencia esta condicionada a la importancia
de los posibles dafios que puedan ocasionar las precipitaciones en la instalacion.

Hasta la fecha y desde la puesta en carga de la presa, no se han registrado precipitaciones
gue por su intensidad hayan provocado dafios, anomalias o desperfectos dignos de
destacar. Por esta razén la cuantificacibon de un umbral para el Escenario 0 queda
condicionada a la cuantia de la lluvia que, cuando se presente, produzca dafios en la
instalacion y/o a criterio del Director del Plan de Emergencia de Presa.

4.4.7.1. Umbrales cualitativos

¢ Observaciones visuales.

e Alerta del Instituto Nacional de Meteorologia (INM) ante la prevision de fuertes lluvias
en la zona.

4.4.7.2. Umbrales cuantitativos
e Precipitacion horaria. Se definird el mayor valor cuando se disponga de una serie

consistente de registros quedando en cualquier caso el establecimiento de Escenarios
a criterio del Director del Plan de Emergencia de Presa.
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CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS

UMBRALES PARA LAS DISTINTAS SITUACIONES

4.4.8. Tablas de relacion entre los distintos fendmenos con los umbrales de los indicadores que los controlan
. Indicador Disponible , Umbral Umbral
ASIOMEIE Asociado / A instalar Szl FEesmEtie © Escenario 1 Escenario 2
Se supera la Se alcanza o se
cota 290,00 con | prevé alcanzar la
Ascenso del nivel Prevision de alcanzar o superar la cota 290,00 todos los cota 291,50 con
del embalse (1) Disponible | con todos los 6rganos de desague disponibles organos de todos los 6rganos
abiertos. desagtie de desagtie
disponibles disponibles
) abiertos. abiertos.
Avenidas
Material flotante Disponible *) - -
Prevision : : "
Hidrometeorolégica Disponible )
Oleaje Disponible *) - -
Bloques Maximo (mm) Minimo (mm)
CB-1 2,49 -5,79
i CB-2 3,23 -9,11
Comportellrglelnto Desplazamiento Di il
anormal de la horizontal isponible CB-3 1,31 -14.99
resa
P CB-4 2,11 -15,25
CB-5 5,42 -11,98
CB-6 4,13 -8,43
CB-7 4,62 -7,44
Averia en equipos | Operatividad de - - . Fallo, rotura o .
y Servicios compuertas Disponible *) averia
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CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS

UMBRALES PARA LAS DISTINTAS SITUACIONES

. Indicador Disponible , Umbral Umbral
Fenomeno Asociado / A instalar Szl FEesmEtie © Escenario 1 Escenario 2
esenciales Fallo, rotura o . : "

averia Disponible *)
Informacion sismica | Disponible 5,1 (mb*) - -
Efectos sismicos
Efectos Disponible *) - -
Efectos en el . . "
o terreno Disponible * - -
Efectos sismicos ObServacionss
. . " . -
topograficas Disponible (*)
. . Efectos en el . ,
Deslizamiento de terreno Disponible *) - -
laderas - . - -
Dafio producido Disponible * - -
o Pluviégrafo Disponible * -
Precipitaciones 9 - P - ©
Efectos Disponible * - -
Escenario en Declaracion de Declaracion de | Declaracion de
presas aguas escenario en presa | Disponible Declaracién de Escenario 1 en la presa de Escenario 2 en | Escenario 3 en la
arriba de aguas arKr)iba P Pumares la presa de presa de
9 Pumares Pumares

(*) Segun criterio del Director del Plan de Emergencia de Presa
(1) Umbral Escenario 3: Se supera la cota 291,50 en el embalse. Coincide con la cota de coronacion.

(mb*): magnitud de ondas de cuerpo, que utiliza la amplitud de las ondas internas. Esta férmula esta referida a la formula de magnitud local de
Richter, de manera que para un periodo de 1 sg ambas escalas coinciden a una distancia de referencia de 100 km.

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / Presa de San Martin

Revision 0 / Febrero 2016 / Pagina 16 de 23




CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS

ACTUACIONES ASOCIADAS A LOS ESCENARIOS

4.5.

ACTUACIONES ASOCIADAS A LOS DISTINTOS ESCENARIOS

En este apartado se reflejan las actuaciones a acometer como consecuencia de la
declaracion de los distintos Escenarios de seguridad, independientemente de sus causas y

organizadas por Escenarios.

Con carécter previo a la declaracion de cualquier Escenario el Director del Plan de
Emergencia de Presa se debera coordinar con los organismos de apoyo al objeto de
fundamentar adecuadamente cada decision.

ESCENARIO 0

ACTUACION

RESPONSABLE

UBICACION DE LA NORMA

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccién especificas para
el Escenario 0.

El Director del Plan
de Emergencia de
Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.2.1)

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccién en funcién del
fenébmeno.

El Director del Plan
de Emergencia de
Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.2.5)

Seguir las Normas de
Comunicacion para el
Escenario 0

El Director del Plan
de Emergencia de
Presa

Ver Anejo 3 — Tomo I
(AN3-2.3.1)

Controlar la situacién

El Equipo del Centro
de Operacion de

Ver Anejo 3 — Tomo Il

hidrologica Cuenca (AN3-2.2.1)
ESCENARIO 1
ACTUACION RESPONSABLE UBICACION DE LA NORMA

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccién especificas para
el Escenario 1

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.2.2)

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccion en funcién del
fenébmeno.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo lll
(AN3-2.2.5)

Seguir las Normas de
Comunicacion para el
Escenario 1.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.3.2)

Seguir las Normas de
Correccién y Prevencion
para el Escenario 1

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.4)

Controlar la situacién
hidrologica

El Equipo del Centro de
Operacion de Cuenca

Ver Anejo 3 —Tomo llI
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CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS

ACTUACIONES ASOCIADAS A LOS ESCENARIOS

ESCENARIO 1
ACTUACION RESPONSABLE UBICACION DE LA NORMA
(AN3-2.2.2)
ESCENARIO 2
ACTUACION RESPONSABLE UBICACION DE LA NORMA

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccién especificas para
el Escenario 2.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.2.3)

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccién en funcién del
fenébmeno.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.2.5)

Seguir las Normas de
Comunicacion para el
Escenario 2.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.3.3)

Seguir las Normas de
Correccion y Prevencion
para el Escenario 2.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.4)

Controlar la situacion

El Equipo del Centro de

Ver Anejo 3 — Tomo lll

hidroldgica Operacion de Cuenca (AN3-2.2.2)
ESCENARIO 3
ACTUACION RESPONSABLE UBICACION DE LA NORMA

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccion especificas para
el Escenario 3.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo Il
(AN3-2.2.4)

Seguir las Normas de
Vigilancia Intensiva e
Inspeccioén en funcion del
fenomeno.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo lll
(AN3-2.2.5)

Seguir las Normas de
Comunicacion para el
Escenario 3.

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo lll
(AN3-2.3.4)

Continuar en la medida de
lo posible las Normas de
Correccién y Prevencion

para el Escenario 3

El Director del Plan de
Emergencia de Presa

Ver Anejo 3 — Tomo lll
(AN3-2.4)
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CAPITULO 4 / NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS ACTUACIONES DEPENDIENTES DEL FENOMENO

4.6. ACTUACIONES ASOCIADAS A LAS TIPOLOGIAS DE LA EMERGENCIA

En este apartado se reflejan las actuaciones concretas que se derivan de la situacion en un
Escenario de seguridad determinado en funcién del fenémeno que lo desencadena.

Se identifica en primer lugar el fenébmeno, y el Escenario al que se asocia, seguido por las
actuaciones a acometer con indicacion del responsable de su realizacion.

En las tablas que vienen a continuacién, los sombreados en gris representan las
responsabilidades que asume cada uno de los grupos humanos indicados. Cada una de las
tipologias de la emergencia se ha asociado a las letras siguientes.

A Avenidas

Comportamiento anormal de la presa

Averias en equipos o servicios esenciales

Efectos sismicos

Deslizamiento de laderas o avalanchas de rocas, nieve o hielo
Fuego y actos vandalicos

Precipitaciones locales

I @ m m o O

Escenario en presas de aguas arriba
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4.6.1. Responsabilidades del Equipo del Centro de Operacion de Cuenca

NORMAL EO E1l E2 ES

DESCRIPCION

Seguimiento de la situacion hidrolégica e
indicadores de riesgo.

Aviso al retén electromecanico.

Control de alarmas en los sistemas
electromecénicos y de comunicaciones.

Coordinar conjuntamente la operacion del
embalse con los de la misma cuenca.

Informar al Director del Plan de Emergencia
de Presa de cualquier anomalia.

Avisar al Representante del Servicio
Técnico de Explotacion de Presas

Recepcion de la informacion sismologica

Ordenar las operaciones de desague.
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4.6.2. Responsabilidades del Director del Plan de Emergencia de Presa

NORMAL EO E1l EZ2 E3

DESCRIPCION
A B|C|D|E|F

Comunicar las medidas técnicas o de
explotacibn a adoptar para la disminucion
de riesgo a los equipos correspondientes.

Mantener comunicacién con los organismos
competentes.

Valorar la situacién de riesgo.

Coordinar la labor de los distintos equipos
gue participen en la emergencia.

Ordenar las medidas correctoras a aplicar.

Infformar al Centro de Coordinaciéon
Operativa Integrado.

Dar la alarma a la poblacion en caso de
rotura inminente o real.
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4.6.3. Responsabilidades del Equipo de Auscultacién y Vigilancia

NORMAL EO E1l EZ2 E3

DESCRIPCION

Realizaciéon de inspecciones y mediciones
en la presa.

Comunicar al Representante del Servicio
Técnico de Explotacion de Presas las
anomalias o cambios detectados por la
presa o en su entorno.

Colaborar en las medidas correctoras
siempre que sea requerido para ello.

4.6.4. Responsabilidades del Equipo de Obra Civil

NORMAL EO E1l E2 E3

DESCRIPCION

AB|ICIDEIFIGIHIAIB|ICIDIE|IF|IGIH|A|B|C|ID|E|F|G|H|A|B|C|D|E|F|G|H|A|B|C|D|E|F|G|H

Realizacion de las medidas correctoras
oportunas en la obra civil o en el terreno
circundante.
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4.6.5. Responsabilidades del Equipo Electromecanico

NORMAL EO E1l EZ2 E3

DESCRIPCION

Responsables de las actuaciones sobre los
equipos mecanicos y eléctricos con apoyo
exterior si es necesario.

Responsables de la correccion de
anomalias en los equipos mecanicos y
eléctricos.

Responsables del mantenimiento de los
sistemas de operacion de los érganos de
desagiie, comunicaciones y telecontrol.

Apoyo a otros equipos, en la realizacion de
medidas correctoras, si lo cree oportuno el
Director del Plan de Emergencia de Presa.

Operacion de los 6rganos de desagiie de la
presay del grupo de la central

Responsables de la inspeccion de las
averias en equipos y servicios esenciales.
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS INTRODUCCION

5.1 INTRODUCCION

En este capitulo se presenta la delimitacién de las zonas potencialmente inundables
para la hipétesis mas desfavorable (Hipétesis H3 rotura encadenada de presas)
escala 1:10.000.

No obstante, para cada una de las hipotesis analizadas, se presenta una tabla en la
gue se analiza el tipo de afeccién, identificAndola en los planos de inundacion, y se
califica el dafio en funcién del calado y de la velocidad de la onda de avenida.

Del andlisis de las diversas causas potenciales de rotura, tales como; avenidas,
fallos estructurales de los materiales o del cimiento, sismos, etc. se han considerado
los escenarios extremos correspondientes a la rotura de la presa sin presentacion de
avenida, rotura en situacion de avenida, rotura de presas encadenadas y rotura
secuencial de las compuertas del aliviadero de superficie.

Las caracteristicas de estos escenarios de rotura y averia grave son las siguientes:

Hipotesis Escenario de rotura

Rotura sin avenida

Hi El embalse se encuentra lleno hasta su MNN (290,00), no se originan
desaguies por el aliviadero de superficie y se produce la rotura de la presa.
Rotura en situacion de avenida
En el momento de la rotura el embalse se encuentra lleno hasta la cota de

H2 coronacion de la presa y esta desaguando la avenida de proyecto.
La avenida de proyecto utilizada se estima utilizando la informacién
disponible en el Archivo Técnico de la presa.
Rotura encadenada de presas

H3 En el momento de la rotura el embalse se encuentra lleno hasta la cota de
coronacion y evacuando la onda de rotura de la presa situada aguas arriba.
Rotura secuencial de compuertas

Al El embalse se encuentra lleno hasta su MNN de explotacién y se le somete a
la rotura de las compuertas del aliviadero de superficie.
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5.2 ESTIMACION DE DANOS. ANALISIS DE RIESGOS

En este apartado se describe, para cada una de las hipétesis analizadas, las afecciones correspondientes a la envolvente del area
potencialmente inundable. En esta descripcion se clasifican también las posibles destrucciones o incidencias sobre nucleos urbanos,
vias de comunicacion y explotaciones agricolas, y se designa el tipo de afeccion en funcion del riesgo potencial para vidas humanas.

Este analisis de riesgos se realiza de acuerdo con la visita que se realizé al cauce afectado y con apoyo en la cartografia a escala
1:10.000 editada por la Junta de Galicia. Para ello se ha discretizado el tramo de cauce comprendido entre la presa de San Martin y la
presa de Sequeiros.

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / Presa de San Martin Revision 0 / Febrero 2016 / Pagina 4 de 18



CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

HIPOTESIS H1, ROTURA SIN AVENIDA

La simulacion comienza a las 0:00:00 y la rotura comienza 15 minutos después. Los tiempos de llegada de la punta del hidrograma (t,) son referidos
al maximo nivel de inundacion (Hny). Ambos tiempos, t; y t,, estan contados a partir del inicio de laroturad e la presa.

Calado
Término Municipal y Pto. km Cotade | Tiempo | Tiempo t, Qunx sobre la | Velocidad | Calificacion
o Nombre ID . 3 Hmx (M) L ,
Provincia (Tramo) referencia | t;(h:m:s) | (h:m:s) (m*/s) afeccion (m/s) potencial
(m)
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 473,5) 1 (0+350) 289 0:00:34 | 0:15:52 | 4754,0 | 276,7 0 9,5 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) San Martin dos Albaredos 2 (0+850) 340 0:01:23 | 0:17:49 | 46225 | 2755 0 8,3 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 474,7) 3 (1+990) 284 0:04:44 | 0:25:.00 = 3988,8 | 274,5 0 5,4 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 475,3) 4 (3+050) 278 0:08:18 | 0:28:37 | 3479,5 | 273,2 0 4,6 Sin afeccion
: Estacion de FF.CC de
Quiroga (Lugo) 5 (3+500) 285 0:09:34 | 0:31.07 | 33264 | 272,3 0 5,2 Sin afeccion
Montefurado
Quiroga (Lugo) Montefurado 6 (3+800) 290 0:10:43 | 0:32:46 | 32495 | 2715 0 5,3 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Covallos 7 (7+300) 270 0:16:37 | 0:45:44 | 28457 | 266,1 0 13,3 | Sin afeccion
Quiroga / Ribas de Sil

(Lugo) Puente N-120 (pk 477,9) 8 (8+175) 270 0:17:28 | 0:46:33 | 2864,9 265,4 0 12,4 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) O Ivedo 9 (9+075) 300 0:18:20 | 0:47:24 | 28847 | 264,6 0 11,5 | Sin afeccion

Quiroga / Ribas de Sil | vjigducto de Sequeiros (pk _ B
10 (10+300) 297 0:19:31 | 0:48:34 29117 263,5 0 10,2 Sin afeccién

(Lugo) 479,9)

Quiroga (Lugo) Carretera Nacional N-120 11 (Varios) | 279 -305 | Varios | Varios |Varios Varios | Varios Varios | Sin afeccion
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ANALISIS DE RIESGOS

Calado
Término Municipal y Pto. km Cotade | Tiempo | Tiempo t, Qmx sobre la | Velocidad | Calificacion
o Nombre ID _ 3 Hmx (M) L :
Provincia (Tramo) referencia | t;(h:m:s) | (h:m:s) (m°/s) afeccion (m/s) potencial
(m)
: Linea de Ferrocarril Varios Varios | Varios Varios Varios Varios
Quiroga (Lugo) 12 (Varios) | 260 - 311 Sin afeccion
Orense - Ponferrada
Quiroga (Lugo) Soldén 13 | (14+850) 260 0:23:55 | 0:52:51 | 3011,8 | 259,6 0 5,5 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 484,7) 14 (15+000) 279 0:24:03 | 0:53:00 | 3015,1 | 259,5 0 53 Sin afeccion
Quiroga / Ribas de Sil
Sequeiros 15 (16+300) 258 0:25:19 | 0:54:13 | 3043,7 258,4 0,4 4,0 Afeccién

(Lugo)
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

HIPOTESIS H2, ROTURA CON AVENIDA

La simulacion comienza a las 12:00:00 y la rotura comienza cuando el embalse alcanza la cota de coronacion, a las 04:06 h. Los tiempos de llegada
de la punta del hidrograma (t,) son referidos al maximo nivel de inundacion (Hm.). Ambos tiempos, t; y t,, estan contados a partir del inicio de la
rotura de la presa

Calado
Término Municipal y N— o Pto. km Cotade | Tiempot, | Tiempot,| Qmy Hnx | sobrela | Velocidad | Calificacion
ompre
Provincia (Tramo) referencia | (h:m:s) (h:m:s) (m3/s) (m) | afeccion (m/s) potencial
(m)

Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 473,5) 1 (0+350) 289 0:00:06 | 0:13:00 | 8546,9 | 281,0 0 10,3 | Sin afeccion
Quiroga (Lugo) San Martin dos Albaredos 2 (0+850) 340 0:00:32 | 0:13:27 | 8487,8 | 280,3 0 8,9 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 474,7) 3 (1+990) 284 0:01:54 | 0:15:29 | 7885,4 | 280,6 0 5,2 Sin afeccion

Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 475,3) 4 (3+050) 278 0:03:03 | 0:18:13 | 73753 2797 1,7 4,4 Afeccion

. Estacion de FF.CC de
Quiroga (Lugo) 5 (3+500) 285 0:03:53 | 0:18:48 | 7168,5  278,9 0 5,0 Sin afeccion
Montefurado

Quiroga (Lugo) Montefurado 6 (3+800) 290 0:04:42 | 0:20:06 | 7065,7 | 278,1 0 5,1 Sin afeccion

Quiroga (Lugo) Covallos 7 (7+300) 270 0:10:34 | 0:28:20 | 7366,3 | 2721 2,1 13,7 Afeccion

Quiroga / Ribas de Sil

(Lugo) Puente N-120 (pk 477,9) 8 (8+175) 270 0:11:35 | 0:28:39 | 7607,6 | 2710 1,0 13,0 Afeccion
Quiroga (Lugo) O Ivedo 9 (9+075) 300 0:12:39 | 0:28:58 | 7855,7 | 269,8 0 12,3 | Sin afeccion

Quiroga / Ribas de Sil | viaducto de Sequeiros (pk , .
10 | (10+300) 297 0:14:05 | 0:29:25 | 81935 | 268,3 0 11,4 | Sin afeccion

(Lugo) 479,9)
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ANALISIS DE RIESGOS

Calado
Término Municipal y Narrieie I Pto. km Cotade | Tiempot, | Tiempot,| Qm Hnx | sobrela | Velocidad | Calificacion
ombr
Provincia (Tramo) referencia | (h:m:s) (h:m:s) (m3/s) (m) | afeccién (m/s) potencial
(m)
Quiroga (Lugo) Carretera Nacional N-120 11 (Varios) | 279 -305 | Varios Varios | Varios |Varios| Varios Varios | Sin afeccion
- Linea de Ferrocarril Varios Varios Varios | Varios Varios
Quiroga (Lugo) 12 (Varios) | 260 - 311 Varios Sin afeccion
Orense - Ponferrada
Quiroga (Lugo) Soldoén 13 | (14+850) 260 0:19:24 | 0:31:04 | 94482 | 2625| 25 7.8 Afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 484,7) 14 | (15+000) 279 0:19:35 | 0:31:07 | 9489,5 | 262,3 0 7.7 Sin afeccién
Quiroga / Ribas de Sil
(Lugo) Sequeiros 15 (16+300) 258 0:21:06 0:31:35 | 9848,0 | 260,6 2,6 6,7 Afeccién
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

HIPOTESIS H3, ROTURA DE PRESAS ENCADENADAS

La simulacién comienza a las 0:00:00 y la rotura se produce a los 53 minutos, cuando el nivel de embalse alcanza la cota de coronacion. Los tiempos
de llegada de la punta del hidrograma (t;) son referidos al maximo nivel de inundacion (Hmn.). Ambos tiempos, t; y t,, estan contados a partir del
inicio de la rotura de la presa

Calado
Término Municipal y Pto. km Cotade | Tiempot, | Tiempo t, Qmx sobre la | Velocidad | Calificacion
o Nombre ID i . Hix (M) L i
Provincia (Tramo) | referencia | (h:m:s) (h:m:s) (m°/s) afeccion (m/s) potencial
(m)

Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 473,5) 1 (0+350) 289 0:00:45 | 2:41:22 | 22808,7 | 293,0 4,0 15,2 Afeccion
Quiroga (Lugo) San Martin dos Albaredos 2 (0+850) 340 0:01:09 | 2:41:02 | 22796,8 | 294,3 0 14,5 | Sin afeccion

Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 474,7) 3 (1+990) 284 0:02:39 | 2:40:29 | 22757,6 | 294,3 10,3 5,7 Afeccion

Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 475,3) 4 (3+050) 278 0:03:41 | 2:41:20 | 22737,1 | 293,6 15,6 4,8 Afeccion

. Estacién de FF.CC de
Quiroga (Lugo) 5 (3+500) 285 0:04:16 | 2:42:13 | 22730,8 | 292,7 7,7 5,7 Afeccion
Montefurado
Quiroga (Lugo) Montefurado 6 (3+800) 290 0:04:37 | 2:43:.05 | 22726,9 | 291,9 1,9 6,4 Afeccion
Quiroga (Lugo) Covallos 7 (7+300) 270 0:06:34 | 2:50:29 | 22687,3 | 281,2 11,2 24,2 Afeccion
Quiroga / Ribas de Sil

(Lugo) Puente N-120 (pk 477,9) 8 (8+175) 270 0:06:50 | 2:51:48 | 22678,7 @ 278,4 8,4 21,9 Afeccion
Quiroga (Lugo) O Ivedo 9 (9+075) 300 0:07:07 | 2:53:08 | 22669,9 | 275,6 0 19,6 | Sin afeccion

Quiroga / Ribas de Sil | viaducto de Sequeiros (pk _ y
10 | (10+300) 297 0:07:30 | 2:54:58 | 22657,9 | 271,7 0 16,4 | Sin afeccion

(Lugo) 479,9)
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS

ANALISIS DE RIESGOS

Calado
Término Municipal y Pto. km Cotade | Tiempot, | Tiempo t, Qmx sobre la | Velocidad | Calificacion
o Nombre ID . 3 Hmx (M) . ,
Provincia (Tramo) referencia | (h:m:s) (h:m:s) (m°/s) afeccion (m/s) potencial
(m)
Quiroga (Lugo) Carretera Nacional N-120 11 (Varios) | 279-305 | Varios Varios Varios | Varios | Varios Varios Afeccion
. Linea de Ferrocarril ) ) ) ) ) ) ) .
Quiroga (Lugo) 12 (Varios) | 260-311 @ Varios Varios Varios | Varios | Varios Varios Afeccion
Orense - Ponferrada
Quiroga (Lugo) Soldon 13 | (14+850) 260 0:08:48 | 2:58:58 | 22623,5 | 265,7 5,7 9,3 Afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 484,7) 14 | (15+000) 279 0:08:50 | 2:59:03 | 22622,6 | 265,6 0 9,2 Sin afeccién
Quiroga / Ribas de Sil
Sequeiros 15 (16+300) 258 0:09:11 2:59:47 | 22614,2 | 265,2 7,2 7,9 Afeccién

(Lugo)
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

HIPOTESIS Al, ROTURA SECUENCIAL DE COMPUERTAS

La simulacion comienza a las 0:00:00 y la rotura comienza 30 minutos después. Los tiempos de llegada de la punta del hidrograma (t,) son referidos
al maximo nivel de inundacion (Hn,y). Ambos tiempos, t; y t,, estan contados a partir del inicio de laroturad e las compuertas .

Calado
Término Municipal y Pto. km Cota de Tiempot | Tiempot, | Qmx sobre la | Velocida | Calificacion
o Nombre ID . 3 Hmx (M) > ,
Provincia (Tramo) | referencia | (h:m:s) (h:m:s) (m*/s) afeccion d (m/s) potencial
(m)
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 473,5) 1 (0+350) 289 0:04:04 | 0:06:47 |23885| 2738 0 8,1 | Sin afeccion
Quiroga (Lugo) San Martin dos Albaredos 2 (0+850) 340 0:04:22 | 0:10:21 |22357 | 272,4 0 7,1 | Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 474,7) 3 (1+990) 284 0:05:37 | 0:18:40 |1932,0| 270,5 0 4,4 | Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 475,3) 4 (3+050) 278 0:06:44 | 0:22:51 |1636,2| 269,2 0 4,1 | Sin afeccion
. Estacion de FF.CC de
Quiroga (Lugo) 5 (3+500) 285 0:07:04 | 0:25:58 |1559,2| 268,3 0 4,7 | Sin afeccion
Montefurado
Quiroga (Lugo) Montefurado 6 (3+800) 290 0:07:22 | 0:28:32 |1522,4| 267,6 0 52 | Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Covallos 7 (7+300) 270 0:09:17 | 0:42:07 |1279,2| 261,3 0 7,7 | Sin afeccion
Quiroga / Ribas de Sil
(Lugo) Puente N-120 (pk 477,9) 8 (8+175) 270 0:09:35 0:41:52 |1273,8| 260,3 0 6,7 Sin afeccion
Quiroga (Lugo) O Ivedo 9 (9+075) 300 0:09:54 | 0:41:37 |1268,3| 259,2 0 57 | Sin afeccion
Quiroga / Ribas de Sil | \/igducto de Sequeiros (pk _ B
10 | (10+300) 297 0:10:20 | 0:41:15 |1260,8| 257,7 0 4,2 | Sin afeccion
(Lugo) 479,9)
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS ANALISIS DE RIESGOS

Calado
Término Municipal y Pto. km Cota de Tiempot, | Tiempot, | Qm sobre la | Velocida | Calificacion
o Nombre ID _ 3 Hmx (M) ., .
Provincia (Tramo) referencia | (h:m:s) (h:m:s) (m*/s) afeccion d (m/s) potencial
(m)
Quiroga (Lugo) Carretera Nacional N-120 11 (Varios) | 279 — 305 | Varios Varios Varios | Varios | Varios Varios Sin afeccion
: Linea de Ferrocarril Varios Varios Varios | Varios | Varios Varios
Quiroga (Lugo) 12 (Varios) | 260 - 311 Sin afeccion
Orense - Ponferrada
Quiroga (Lugo) Soldoén 13 | (14+850) 260 0:20:06 | 0:47:43 |1324,1| 255,7 0 1,8 | Sin afeccion
Quiroga (Lugo) Puente N-120 (pk 484,7) 14 | (15+000) 279 0:20:34 | 0:48:03 |1327,8 255,7 0 1,8 | Sin afeccién
Quiroga / Ribas de Sil

(Lugo) Sequeiros 15 (16+300) 258 0:24:35 0:51:04 |1359,6 | 255,6 0 1,6 Sin afeccion
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CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS PLANOS DE INUNDACION

5.3  PLANOS DE INUNDACION

Finalmente, y como resumen del analisis de zonificacion territorial y delimitacion de
las zonas potencialmente inundables, se adjuntan los mapas de inundacion para la
hipdtesis de rotura en situacion de avenida (Hipotesis H3), a escala 1:10.000.

Se presenta la envolvente del area potencialmente inundable, que coincide con la
envolvente total de las progresivas. Los frentes de onda correspondientes a los 30
minutos, 1 hora, y siguientes, no se han dibujado ya que la inundaciéon alcanza la
presa de Sequeiros antes de la primera media hora

El limite del estudio se ha establecido en la Presa de Sequeiros.

PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA / Presa de San Martin Revision 0 / Febrero 2016 / Pagina 13 de 18






CAPITULO 5/ ZONIFICACION TERRITORIAL Y ESTIMACION DE DANOS

PLANOS DE INUNDACION
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PLANOS DE INUNDACION
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PLANOS DE INUNDACION
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PLANOS DE INUNDACION
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APENDICE 1 HOJA DE COMUNICACION

Hoja Modelo de Comunicacidn

Comunicacion de:

O Prueba de funcionamiento
[0 Se declara el Escenario: Normal, 0, 1, 2, 3 (Marcar lo que procede)
0 Fin de la Emergencia / Prueba

Denominacion completa y oficial de la presa:

Presa: San Martin

Coordenadas UTM:  X: 650.334 Y:4.694.776 Huso: 29 (Datum: WGS84)

Municipios: Quiroga Provincia: Lugo

Comunidad Autbnoma:  Galicia Rio: Sil Cuenca:
Mifo-Sil

Esta comunicacion sera enviada: (Sefalar lo que proceda)

O Confederacion Hidrografica del Mifio-Sil [0 CE.CO.P.I.

O Organo de Proteccion Civii de la [ Poblacion afectada

Comunidad Autdnoma de Galicia. O Presas de Santiago, Pumares Y

O Subdelegado de Gobierno en Lugo Sequeiros

Provincia susceptible de ser afectada:
LUGO

Identificacion del emisor de la comunicacion:

D.: (Nombre y Apellidos, N° Tfno.)

Descripcion escueta de las causas que motivan la declaracion o el cambio de Escenario:

Descripcién escueta de la evolucion prevista de la situacién a corto plazo.

Descripcion escueta de las medidas de vigilancia e inspeccion y de correccion que se prevé adoptar:

Identificacion del Director del PEP:
D.: (Nombre y Apellidos, N° Tfno.)

Sistemas de comunicacion con el Director del PEP:
N° Tfno. :

Denominacion de la zona de inundacion que se asocia a la situacion. (Solo si existen varias):

Momento en que se prevé una nueva comunicacion, si las circunstancias no cambian:

O Es preceptivo remitir acuse de recibo, con fecha y hora de esta comunicacion.
O Debera comunicarse el final de la Emergencia.
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APENDICE 2

PERSONAL PROPIO ADSCRITO AL PLAN DE EMERGENCIA

PERSONAL PROPIO DE IBERDROLA ADSCRITO AL PLAN DE EM ERGENCIA DE PRESA

Director, Suplente del Director y Responsable Local

del Plan de Emergencia de Presa

Puesto en la organizacion del Plan de
Emergencia de Presa

Nombre y apellidos

Titulacion Localizacion

Director del Plan de Emergencia de Presa
(Jefe de Unidad de Generacion Sil)

Miguel Angel Lopez Garcia

Ingeniero Industrial

Suplente del Director del Plan de
Emergencia de Presa (Jefe de Operacion y
Gestion)

Francisco Rodriguez Basanta

Ingeniero Técnico Industrial 988.310.151

Responsable Local del Plan de Emergencia
de Presa
(Jefe de la C.H. de San Martin)

Julio Coba Jacome

Ingeniero Técnico Industrial
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APENDICE 2 PERSONAL PROPIO ADSCRITO AL PLAN DE EMERGENCIA

PERSONAL PROPIO DE IBERDROLA ADSCRITO AL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

Comité de Emergencia

Puesto en la organizacion del PEP Nombre y apellidos Titulacién Localizacion

Ingeniero de Caminos,

Jefe de la Unidad de Explotacion de Presas Julio Cervera Bravo
Canales y Puertos

988.310.151

Representante del Servicio Técnico de
Explotacion de Presas

Ingeniero de Caminos,

Eduardo Rojo Martinez Canales y Puertos
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APENDICE 3

MEDIOS Y RECURSOS PROPIOS

MEDIOS MATERIALES PROPIOS DE IBERDROLA ADSCRITOS AL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

Descripcién del recurso

Ubicacion fisica

Observaciones

Teléfonos del COC

Centralita del COC

Consolas

Consolas CTNE
Fax

Despacho del jefe del COC

Jefe del COC

Sala de ordenadores del COC

Técnicos del COC

Teléfono de la C.H. de Montefurado. Linea externa

Teléfono de la C.H. de Montefurado. Linea de fax.

Teléfonos de la C.H. de San Martin

Cuadro principal de la central

Cuadro principal de la central

Teléfonos de la Sala de Emergencia

Caseta de mandos

988.310.151
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APENDICE 3

MEDIOS Y RECURSOS PROPIOS

MEDIOS MATERIALES PROPIOS DE IBERDROLA ADSCRITOS AL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA

Descripcién del recurso

Ubicacion fisica

Observaciones

Teléfonos del Retén

Personal del Retén

988.310.125

Vehiculos

C.H. de San Martin

1 Peugeot Partner

Grupo electrégeno

Caseta en la presa

Diesel
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APENDICE 4

MEDIOS Y RECURSOS AJENOS

MEDIOS Y RECURSOS AJENOS DE IBERDROLA ASIGNADOS AL PLAN DE EMERGENCIA DE PPRESA

personal

Empresa Ubicacién Medios disponibles Disponibilidad | Personas de contacto Teléfono
. - Gruas y equipos de José M. Fernandez
GRUAS COPEMAF,S.A. A GUDINA y equip Inmediata ) 988.421.181
elevacion Rodriguez
Maquinaria de Obra Civil ,
ACOVAL O BARCO . y Inmediata Miguel Angel 988.347.039
personal
Equipo mecanico . ,
C.E.AS.A. A RUA quip 1oy Inmediata Manuel Fernandez 988.311.095
personal
Electromecanico y _ L.
C.E.LG.A, S.L. PUEBLA DE TRIVES Inmediata Juan Luis Alvarez 988.330.935
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APENDICE 5 ORGANIZACIONES AJENAS A LA PRESA

ORGANIZACIONES DISTINTAS DE LA PRESA IMPLICADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA
Denominacién de la organizacion Teléfono
Direccion General del Agua 915.977.000
Subdelegado del Gobierno en Lugo 982.759.000
Proteccion Civil Lugo 981.220.102
Proteccion Civil La Raa 988.310.116 / 608.900.088
Xunta de Galicia 988.374.572
Confederacion Hidrografica del Mifio-Sil 988.399.400
Presa de PUMARES 988.335.287 / 20.202
Presa de SEQUEIROS 982.435.174 /1 21.011
Presa de SANTIAGO 982.435.174 / 20.305
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