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1. INTRODUCCION

El presente Documento contiene la informacién que puede ser Util a la poblacidn, a las autoridades y a los organismos y
organizaciones implicados en relacion con el Plan de Emergencia de la presa de Virgen de Las Vifias que cierra el
embalse del mismo nombre.

El Plan de Emergencia de la citada presa ha sido elaborado para dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la
Directriz Basica de Proteccion Civil ante el riesgo de inundaciones aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 9
de diciembre de 1994 publicado en el BOE de 14 de Febrero del mismo afio y en el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses aprobado por O.M. de 12 de marzo de 1996 y publicada en el BOE del 30 de marzo
de 1996 y no se refiere al nivel de seguridad existente en la presa.

La informacion contenida en este Documento ha sido elaborada con el fin exclusivo de posibilitar el establecimiento de
las medidas de proteccidn y autoproteccidon convenientes, encaminadas a la reduccion del riesgo.
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3. DATOS DEL TITULAR

El nombre de la presa es Virgen de las Vifias y el del embalse que genera se denomina también Virgen de las Vifias,
segun el inventario de Presas Espafiolas de 1991, nimero C-67.

El Titular de la presa es Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia, Entidad Publica Empresarial,
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Real Decreto 553/2004), a través de la Secretaria General
de Energia (en adelante IDAE).

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE)
C/ de la Madera, 8

28004 MADRID

Tef: 91.456.49.00 / Fax: 91.523.04.14

La Direccion de Explotacion de la presa de Virgen de las Vifias recae en el Departamento Hidroeléctrico, Energias del
Mar y Geotermia dependiente de la Direccion de Energias Renovables del IDAE.

Funcién en la Cargo en Organigrama ) y o )
o Ocupante actual Direccion Municipio Teléfono
organizacion IDAE
Jefe del Departamento
Hidroeléctrico, Energias del Tel.: 914 564 900
Director del Plan de . . i i MADRID .
) Mar y Geotermia y Director | Carmen Lépez Océn C/ Madera, 8 Maévil: 600 497 031
Emergencia . 28004
de Explotacion de la Presa y Fax: 915 230 414
de la Central Hidroeléctrica

En el estribo derecho de la presa se localiza el edificio de la Oficina de la Presa. En él se localiza la instalacion
telefoénica de la presa, la Central de Telealarmas, y el Archivo Técnico de la Presa, asi como el sistema SCADA de
control de la Central Hidroeléctrica.

La normativa espafiola establecida respecto a las eventuales emergencias de presa hace depender las relaciones con la
poblacién de la organizacion de Proteccion Civil y no del titular.

Por la razén anterior y con objeto de no afectar negativamente a la organizacion prevista en circunstancias
especialmente dificiles, cualquier tipo de comunicacién que sea preciso establecer durante las eventuales situaciones
de emergencia debe ser canalizada a través de la organizacion de Proteccion Civil, evitando dirigirla directamente al
titular. Las comunicaciones relacionadas con la seguridad, fuera de eventuales situaciones de emergencia, se recibiran
por el titular de la presa en el teléfono arriba indicado.
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4, DEFINICION DE EMERGENCIA Y SUS ESCENARIOS

El Plan de Emergencia de la Presa de Las Vifias establece la organizacion de los recursos humanos y materiales
necesarios para el control de los factores de riesgo que pueden comprometer la seguridad de la presa y para facilitar la
puesta en disposicion preventiva de los sistemas y recursos que han de intervenir para la proteccion de la poblacién en
caso de rotura o averia grave de la presa, mediante los sistemas de informacién alerta y alarma establecidos en él, y asi
posibilitar la adopcion de las oportunas medidas de proteccién y autoproteccion.

Se producira una situacién de emergencia en la Presa de Virgen de las Vifias cuando asi haya sido declarado por el
Director del Plan de Emergencia, cuya declaracion se producira por presentarse, a su juicio y en funcion de lo
establecido en el presente Plan de Emergencia, las circunstancias que den lugar a que la presa se encuentre en alguno
de los escenarios de seguridad siguientes:

Escenario de control de la seguridad o Escenario 0

“Las condiciones existentes y las previstas, aconsejan una intensificacion de la vigilancia y el control de la presa, no
requiriendo la puesta en préactica de medidas de intervencion para la reduccion del riesgo.”

Escenario de aplicacién de medidas correctoras o Escenario 1

“Se han producido acontecimientos que de no aplicarse medidas correctoras (técnicas, de explotacién, desembalses,
etc.) podrian ocasionar peligro de averia grave o de rotura de la presa si bien la situacién puede solventarse con
seguridad mediante la aplicacion de las medidas previstas y los medios disponibles.”

Escenario excepcional o Escenario 2

“Existe peligro de rotura o averia grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado
mediante la aplicacion de las medidas y medios disponibles.”

Escenario limite o Escenario 3

“La probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado, resultando practicamente inevitable el que
se produzca la onda de avenida generada por dicha rotura.”

Es funcion del Director del Plan la declaracion de la emergencia y de sus escenarios.

A continuacion se resumen las distintas posibles causas de declaracion de la emergencia ordenadas por el fendmeno
desencadenante, asi como una descripcion y justificacion de las mismas.
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4.1.

A continuacion se presentan los indicadores asociados a cada uno de los fendmenos desencadenantes arriba descritos,

Fendémeno desencadenante

Breve descripcidn y justificacion

Avenidas

Ocurrencia de avenida extraordinaria con insuficiente capacidad de aliviadero.
Peligro de vertido sobre coronacion

Indisponibilidad o mal funcionamiento
de compuertas

Disminuciéon de la capacidad de desagiie en avenidas. Peligro de vertido
sobre coronacion

Comportamiento anormal de la presa

- Incremento de filtraciones

- Deformaciones anormales

- Incremento de subpresién

- Grietas o roturas

- Turbulencias en embalse o en el cauce
- Desplazamientos de juntas

- Pérdida de alineacion en blogues

- Fallo de accesos y comunicaciones

- Fallo de elementos electromecéanicos
- Comportamiento estructural anémalo
- Aterramientos

- Cambios en el cauce, etc.

Deslizamientos de ladera

Deslizamiento de gran envergadura, en vaso o en cerrada, capaz de
desestabilizar a la presa.

Actos de Sabotaje y Vandalismo

Actos terroristas. Uso de explosivos en presa o elementos electromecanicos.
Vandalismo.

Sismos

Ocurrencia de terremoto con posible afeccion a la presa y entorno

Indicadores de eventos

asi como los principales aspectos que seran controlados en cada uno de ellos.

Fenémeno Indicador Asociado Aspecto a controlar del Tipo de Indicador Disponible 0 a
Indicador Instalar
Avenida Cota de embalse Velocidad de ascenso Cuantitativo Disponible
Indisponibilidad de | Cota de embalse Velocidad de ascenso y/o cota Cuantitativo Disponible
compuertas Defecto en sistema de | de embalse
accionamiento
Comportamiento Instrumentos de | Filtraciones, movimientos, etc. Cuantitativo A instalar
anormal de la presa auscultacion
Comportamiento Inspecciones periddicas | Los indicados en el formulario Cualitativo Disponible
anormal de la presa de inspeccion mensual.
Deslizamiento de | Deteccion de | Volumen, velocidad de Cualitativo Disponible
ladera deslizamiento a partir de | desplazamiento y ubicacion
inspeccioén
Actos de Sabotaje y | Amenaza o deteccion Comunicacién de amenaza y Cualitativo Disponible
Vandalismo ubicacion
Sismo Deteccion sismica Intensidad (escala MSK) Cuantitativo Disponible
P210F27.- Documento Operatividad ENERO 2016 — Rev. 0 Act. 0 Pag. 6 de 63
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4.2.

Umbrales para los distintos escenarios

En este apartado se incluyen los umbrales asociados a los distintos escenarios, organizados en funcion del fenémeno
desencadenante y ordenados en funcién del escenario.

UMBRALES PARA CADA ESCENARIO EN FUNCION DE CADA INDICADOR. ESCENARIO O

FENOMENO PARAMETRO A
DESENCADENANTE SO INDICADOR CONTROLAR UMBRAL
Avenida ESCENARIO 0 [ Cota de embalse Velocidad de ascenso <12 h hasta cota 795,50
Indisponibilidad de compuertas ESCENARIO 0 [ Cota de embalse Velocidad de ascenso <18 h hasta la cota
795,50
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO O | Instrumentos de | Filtraciones, movimientos, | A definir con los datos de
presa auscultacion etc. explotacién
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 0 | Inspecciones Los indicados en el| Ocurrencia del Suceso
presa periédicas formulario de inspeccién
(Normas de Explotacion)
Deslizamiento de ladera ESCENARIO O [ Deteccién de indicios | Volumen, velocidad de | Ocurrencia del Suceso
de deslizamiento  a | desplazamiento y ubicacion
partir de inspeccion
Actos de Sabotaje y| ESCENARIO 0 | Amenaza o deteccion Comunicacién de amenaza | Ocurrencia del Suceso
Vandalismo y ubicacién
Sismo ESCENARIO 0 | Deteccién sismica Intensidad (escala MSK) Ocurrencia del Suceso
UMBRALES PARA CADA ESCENARIO EN FUNCION DE CADA INDICADOR. ESCENARIO 1
FENOMENO PARAMETRO A
DESENCADENANTE ZEEEARO INDICADOR CONTROLAR UMBRAL
Avenida ESCENARIO 1 [ Cota de embalse Velocidad de ascenso <8 h hasta cota 795,50
Indisponibilidad de compuertas ESCENARIO 1 [ Cota de embalse Velocidad de ascenso En funcién del analisis de
la incidencia
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 1 | Instrumentos de | Filtraciones, movimientos, | En funcién del analisis de
presa auscultacion etc. los datos.
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 1 | Inspecciones Los indicados en el | En funcién del analisis de
presa periédicas formulario de inspeccién incidencia
(Normas de Explotacion)
Deslizamiento de ladera ESCENARIO 1 [ Deteccién de indicios | Volumen, velocidad de | En funcién del andlisis del
de deslizamiento a | desplazamiento y ubicacion deslizamiento
partir de inspeccion
Actos de Sabotaje y| ESCENARIO 1 | Amenaza o deteccion Comunicacion de amenaza, EN FUNCION DEL
Vandalismo ubicacion ANALISIS DE LA
INSPECCION
Sismo ESCENARIO 1 | Deteccion sismica Auscultacion e inspeccién En funcién del analisis de

auscultacion e inspeccion
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UMBRALES PARA CADA ESCENARIO EN FUNCION DE CADA INDICADOR. ESCENARIO 2

FENOMENO PARAMETRO A
DESENCADENANTE SO INDICADOR CONTROLAR UMBRAL
Avenida ESCENARIO 2 | Cota de embalse Velocidad de ascenso <4 h hasta cota 795,50
Indisponibilidad de compuertas ESCENARIO 2 [ Cota de embalse Indisponibilidad de | En funcién del andlisis de
compuertas la incidencia
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 2 [ Instrumentos de | Filtraciones, movimientos, | En funcién del analisis de
presa auscultacion etc. los datos
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 2 | Inspecciones Los indicados en el | En funcién del analisis de
presa periddicas formulario de inspeccion incidencia
(Normas de Explotacion)
Deslizamiento de ladera ESCENARIO 2 [ Deteccién de indicios | Volumen, velocidad de | En funcién del andlisis del
de deslizamiento a | desplazamiento y ubicacién deslizamiento
partir de inspeccién
Actos de Sabotaje y| ESCENARIO 2 | Amenaza o deteccion Comunicacién de amenaza | En funcién del andlisis de
Vandalismo y ubicacién la inspeccion
Sismo ESCENARIO 2 | Deteccion sismica Auscultacion e inspeccién En funcién del analisis de
auscultacion e inspeccion
UMBRALES PARA CADA ESCENARIO EN FUNCION DE CADA INDICADOR. ESCENARIO 3
FENOMENO PARAMETRO A
DESENCADENANTE =S ARIY INDICADOR CONTROLAR UMBRAL
Avenida ESCENARIO 3 [ Cota de embalse Velocidad de ascenso Rotura inminente.
Indisponibilidad de compuertas ESCENARIO 3 [ Cota de embalse Velocidad de ascenso Rotura inminente.
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 3 [ Instrumentos de | Filtraciones, movimientos, Rotura inminente
presa auscultacion etc.
Comportamiento anormal de la| ESCENARIO 3 | Inspecciones Los indicados en el Rotura inminente.
presa periédicas formulario de inspeccién
(Normas de Explotacién)
Deslizamiento de ladera ESCENARIO 3 [ Deteccién de indicios | Volumen, velocidad de Rotura inminente.
de deslizamiento  a | desplazamiento y ubicacion
partir de inspeccién
Actos de Sabotaje y| ESCENARIO 3 | Amenaza o deteccion Comunicacion de amenaza Rotura inminente.
Vandalismo y ubicacién
Sismo ESCENARIO 3 | Deteccién sismica Auscultacién e inspeccion Rotura inminente.
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5. ACTUACIONES DEL TITULAR RESPECTO AL EXTERIOR

Las actuaciones previstas por el titular en funciéon de escenario de emergencia declarado y respecto al exterior de las
instalaciones son las siguientes:

ESCENARIO ACTUACION RESPONSABLE
Comunicacion externa Director del Plan de Emergencia
. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO.
___________ Telef. 983.21.54.00 .
ESCENARIO 0 o o ) B ) )
Intensificacion de la vigilancia y auscultacion | Unidad Operativa__
Control de comunicaciones . _____________________.._._..___L Director del Plan de Emergencia___________
Asesoria Técnica al Director del Plan de Emergencia Asesoria Técnica
Comunicacioén externa Director del Plan de Emergencia
. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO.
Telef. 983 215 400
. AGENCIA DE | PROTECCION CIVIL DE
CASTILLA Y LEON a través de Emergencias
Castillay Le6n 1-1-2
. DELEGACION TERRITORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEON EN BURGOS. Telef. 947
282 626
. CECORPI/I (si estuviera constituido). Telef. 947
282 651
. SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN
ESCENARIO 1 BURGOS: Telef. 947 769 000
. PRESAS AGUAS ABAJO:
- Presa de Los Redondos: Telef. 947 501
302 - 639 159 117 (Gregorio Alvaro
Delgado)
- Presa de La Recorva: Telef. 947 545 584 -
... 610282954 (Tomaslaguna) |
Peticion de autorizacion de desembalses a la | Director del Plan de Emergencia
Confederacion Hidrografica del Duero . |
Intensificaciéon de vigilancia y auscultacién, desembalses u | Unidad Operativa
ofras actuaciones_ ...
Control de comunicaciones | Director del Plan de Emergencia_
Asesoria Técnica al Director del Plan de Emergencia Asesoria Técnica
Comunicacion externa Director del Plan de Emergencia
. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO.
Telef. 983 215 400
. AGENCIA DE | PROTECCION CIVIL DE
CASTILLA Y LEON a través de Emergencias
Castillay Leodn 1-1-2
. DELEGACION TERRITORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEON EN BURGOS. Telef. 947
282 626
ESCENARIO 2 . . -
. CECOPII (si estuviera constituido). Telef. 947
282 651
. SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN
BURGOS: Telef. 947 769 000
. PRESAS AGUAS ABAJO:
- Presa de Los Redondos: Telef. 947 501
302 - 639 159 117 (Gregorio Alvaro
Delgado)
- Presa de La Recorva: Telef. 947 545 584 -
eeiieeo......510282954 (Tomas Laguna) ___________ | ______ ...
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ESCENARIO ACTUACION RESPONSABLE
Peticion de autorizacion de desembalses a la | Director del Plan de Emergencia
Confederacion Hidrografica del Duero . |
Intensificacién de vigilancia y auscultacién, desembalses u | Unidad Operativa
ofras actuaciones_ ...
Control de comunicaciones . _________________________.___L Gabinete de Seguimiento._________________
Asesoria Técnica al Director del Plan de Emergencia Asesoria Técnica
Comunicacion externa Director del Plan de Emergencia
. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO.
Telef. 983 215 400
. AGENCIA DE | PROTECCION CIVIL DE
CASTILLA Y LEON a través de Emergencias
Castillay Ledn 1-1-2
. DELEGACION TERRITORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEON EN BURGOS. Telef. 947
282 626
. CECOPII (si estuviera constituido). Telef. 947
282 651
ESCENARIO 3 e  SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN
BURGOS: Telef. 947 769 000
. PRESAS AGUAS ABAJO:
- Presa de Los Redondos: Telef. 947 501
302 - 639 159 117 (Gregorio Alvaro
Delgado)
- Presa de La Recorva: Telef. 947 545 584 -
610 282 954 (Tomas Laguna)
. AVISO A LA POBLACION a través del sistema
,,,,,,,,,,, dealarmaprevisto |
Control de comunicaciones . _____________________.._._..___L Gabinete de Seguimiento. _________________
Asesoria Técnica al Director del Plan de Emergencia Asesoria Técnica
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{3 IDAE

5.1. Organigramas de avisos en funcion del escenario de emergencia

ORGANIGRAMA DE DECLARACION DE ESCENARIO DE EMERGENCIAS A PARTIR DE LA EXPLOTACION NORMAL

UNIDAD DE OPERACION
(IRENUSA-ARANDA, S.A.)

En caso de superar algin umbral o se ohserve
alguna anomalia

Asesoria Técnica
(IDAE)

Avisa telefénicamente

h 4

Jefe Unidad Operativa Consulta |

Analiza la situacidn

h 4

Director del Plan de Emergencia
(IDAE)

Y

Analiza la situacion y declara el escenario de la

Caso de posibilidad de SELIE‘CIUI'I de | emergencia:

emergencia, avisar 1ente
telefdnicamente

- Escenario 0: consultar organigrama de avisos 0

- Escenario a: consultar organigrama de avisos 1
- Escenario 2: consultar organigrama de avisos 2
- Escenario 3: consultar organigrama de avisos 3
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ORGANIZACION Y NORMAS DE ACTUACION EN ESCENARIO DE EMERGENCIA 0

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
(IDAE)

- Comunica escenano 0
- Seguimiento de la emergencia con posibilidad de
declarar un escenario superior o inferior

Y

JEFE UNIDAD
OPERATIVA (IDAE)

UNIDAD OPERATIVA
{(IRENUSA-ARANDA, S.A.)

Intensificacion de los controles de
auscultacién e inspeceion

v

ASESORIA TECNICA
(IDAE)

4

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL DUERO
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ORGANIZACION Y NORMAS DE ACTUACION EN ESCENARIO DE EMERGENCIA 1

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
(IDAE) Comunica y pide - CONFEDARACION
autorizacion de »|  HIDROGRAFICA

- Comunica escenario 1 desembalse DEL DUERO

- Seguimiento de la emergencia con posibilidad de

declarar un escenario superior o inferior

Informa situacion
v y
JEFE UNIDAD ASESORIA TECNICA
OPERATIVA (IDAE) (IDAE)
A4
AGENCIA DE PROTECCIO_N CIVIL DE SUBDELEGACION DEL PRESAS AGUAS
CASTILLA Y LEON GOBIERNC EN BURGOS ABAJO
Y ({a través de Emergencias Castilla y Ledni-1-2) (Presa de Los
" Redondos y Presa
UNIDAD OPERATIVA - de La Recorva)
(Irenusa — Aranda, S.A.) DELEGACION TERRITORIAL DE LA v
JUNTA DE CASTILLA Y LEON en
Intensificacion de los controles y BURGOS CONFEDERACION
aplicacion de medidas comectoras: (hasta que el CECOP/ esté constituido) HIDROGRAFICA DEL
desembalses, etc. DUERO
y
CENTRO DE COORDINACION

OPERATIVA INTEGRADC (CECOP/)

(si estuviera constituido)

ORGANO DE DIRECCION DEL
PLAN DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA ¥ LEON

h
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ORGANIZACION Y NORMAS DE ACTUACION EN ESCENARIO DE EMERGENCIA 2

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
(IDAE) Comunica y pide | CONFEDARACION
autorizacion de HIDROGRAFICA
- Comunica escenario 2 desembalse DEL DUERO
- Seguimiento de la emergencia con posibilidad de

declarar un escenario superor o inferior

Infarma situacidn

A J 3
JEFE UNIDAD ASESORIA TECNICA
OPERATIVA (IDAE) (IDAE)
A 4 h 4
AGENCIA DE PROTECCION CIVIL DE SUBDELEGACION DEL PRESAS AGUAS
h 4 CASTILLA Y LEON GOBIERNO EN BURGOS ABAJO
(a través de Emergencias Castilla y Leéni-1-2) {Presa de Los
UNIDAD OPERATIVA Redondos y Presa
(Irenusa — Aranda,S.A.) de La Recorva)
DELEGACION TERRITORIAL DE LA -
Intensificacién de los controles y JUNTA DE CASTILLA Y LEON en
aplicacion de medidas correctoras: BURGOS CONFEDERACION
desembalses, etc. (hasta que el CECOP/| esté constituido) HIDROGRAFICA DEL
DUERO
r

CENTRO DE COORDINACION
OPERATIVA INTEGRADO (CECOP/)
(si estuviera constituido)

ORGANO DE DIRECCION DEL
PLAN DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
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ORGANIZACION Y NORMAS DE ACTUACION EN ESCENARIO DE EMERGENCIA 3

| Aviso inmediato a la poblacion afectada en la primera % hora |

X

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
(IDAE)

Se comunica escenario 3 si fuera viable

AVISO A LA

POBLACION A

TRAVES DEL

SISTEMA DE

Informa situacion 4+
JEFE UNIDAD ASESORIA TECNICA
OPERATIVA (IDAE) (IDAE)
v r
AGENCIA DE PROTECCIC_)N CIVIL DE SUBDELEGACION DEL PRESAS AGUAS
CASTILLA Y LEON GOEIERNO EN EURGOS ABAJO
(a través de Emergencias Castilla y Ledn1-1-2) {Presade Los
A r Redondos y Presa
de La Recorva)
UNIDAD OPERATIVA DELEGACION TERRITORIAL DE LA s
frenusa:=./\randa,S./x) JUNTA DE CASTILLA Y LEON en -
i N BURGOS CONFEDERACION
Intensificacion de los controles v {hasta que &l CECOP/ esté constituido) HIDROGRAFICA DEL
aplicacion de medidas correctoras: DUERO
desembalses, etc.
r
CENTRO DE COORDINACION 4
OPERATIVA INTEGRADO (CECOP/) ORGANO DE DIRECCION DEL
(si estuviera constituido) P PLAN DE LA COMUNIDAD .
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
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6. ALERTA EN LA ZONA INUNDABLE EN LA PRIMERA MEDIA HORA POR PARTE DE EL TITULAR

En el momento de declaracion del escenario de emergencia 3, el titular alertara a la poblaciéon situada en la zona
inundable en la primera media hora.

La Directriz Basica establece la obligacion de disponer de un sistema de aviso a la poblacion afectada por la rotura de la
presa en los primeros treinta minutos y que debe ser accionado por el Director del Plan de Emergencia.

Del estudio de Zonificacion territorial y Estimacion de Dafios incluido en el Anejo n° 2 del Plan de Emergencia de Virgen
de las Vifias se deduce que la rotura de la presa con avenida (hipotesis H2) supone la afeccion en la primera media
hora de la zona urbana del municipio de Aranda de Duero hasta pasado el denominado puente n°® 2 (paso sobre el rio

Duero desde la Avda. Castilla hasta la Plaza Mayor).

Se propone un sistema de sefializacion acustica (sirena), ya instalada en el exterior de la Sala de emergencia (marca
FEDERAL SIGNAL WAMA, modelo DSA2), que tiene la cobertura e intensidad suficiente para ser oido en la zona
urbana de Aranda de Duero hasta el mencionado puente. Esta sefial es distinta de cualquier otra sefal susceptible de

ser empleada en la zona.

Las caracteristicas principales del punto de ubicacion de la sirena son:

- Los elementos de activacion y de control se ubicaran en la propia Sala de emergencia.
- Capacidad para emitir al menos dos tipos de sefiales.

- Punto de instalacién: en mastil, junto a la Sala de Emergencia.

A continuacion se adjunta una foto aérea del casco urbano de Aranda de Duero donde se indica la distancia desde el
punto de ubicacién de la sirena (junto a la Sala de emergencia) hasta el limite de la zona la zona potencialmente

inundable en la primera media hora.

La definicion de la zona inundable para la primera hora para las distintas hipdtesis se presenta en la coleccion de planos

que sigue en el siguiente epigrafe.

P210F27.- Documento Operatividad ENERO 2016 — Rev. 0 Act. 0 Péag. 16 de 63



ZSSENER

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES POR
ROTURA O AVERIA DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS.
T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS).

Punto de ubicacién del sistema acUstico de aviso a la poblacién y distancia hasta el casco urbano de Aranda de Duero
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7. AREAS INUNDABLES

En la elaboracion del Plan de Emergencia de la presa de Virgen de Las Vifias se han considerado tres situaciones:

- Eventual rotura en tiempo seco (H1)
- Eventual rotura en coincidencia con avenida (H2)

- Eventual rotura de compuertas (A1)

Aunque aguas arriba de la Presa de Virgen de las Vifas, sobre el rio Duero se ubica el embalse creado por la Presa de
Cuerda del Pozo no se ha considerado como fendmeno desencadenante la rotura o averia grave de presas situadas
aguas arriba.

Se ha consultado el Plan de Emergencia de la Presa de Cuerda del Pozo (fecha de redaccién Noviembre 2008) con
objeto de comprobar la incidencia que sobre la presa Virgen de las Vifias puede provocar la avenida producida por una
rotura o averia grave de la presa de Cuerda del Pozo.

En conversaciones mantenidas con los Técnicos de la Subdireccion General de Infraestructuras y Tecnologia de la
Direccion General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, se considerd no proceder al
andlisis de la Hipotesis H3 de Rotura Encadenada de Presas entr e la Presa de Cuerda del Pozo y la Presa de Virgen
de las Vifas por entender que en esta situacion los dafios incrementales seran muy pequefios dada la diferencia de
volimenes entre ambos embalses. En este sentido, se considera que el Plan de Emergencia de la Presa de Virgen de
las Vifias y el de la Presa de Cuerda del Pozo deben ser planes independientes.

La eventual rotura en tiempo seco corresponde a la situacién en que no se esta presentando simultdneamente a la
eventual rotura una avenida o riada natural importante, siendo la eventual onda de inundacion debida exclusivamente a

la movilizacion del agua embalsada.

La eventual rotura en coincidencia con avenida corresponde a la situacion en que simultaneamente a ella se esta
presentando una avenida de gran magnitud, concretamente la correspondiente a la avenida extrema, siendo la eventual
onda de inundacién debida a la superposicion de los efectos derivados de la avenida o riada natural y de la movilizacion

del agua embalsada.

La eventual rotura de compuertas corresponde a la situaciéon en que se produce desde la presa una onda de inundacion

motivada por la rotura de las compuertas de su aliviadero.

Para cada una de las situaciones anteriores se ha elaborado una coleccién de planos que reflejan la zona
potencialmente inundable establecidos a intervalos horarios. Se incluyen en los planos las caracteristicas fundamentales
de la potencial inundacién en puntos significativos de la zona.

Estos planos se adjuntan a continuacidon organizados por situaciones. Para el caso del Escenario de Rotura de
compuertas (Al) Unicamente la envolvente del area potencialmente afectada al no ser afectado elemento significativo
alguno la envolvente del area potencialmente afectada al no ser afectado elemento significativo alguno. Para los otros
dos Escenarios, de Rotura sin avenida (H1) y Rotura con avenida (H2) ademas de la envolvente maxima, los planos de
inundacion a la media hora y a cada hora siguiente hasta que desparecen las afecciones potenciales en los puntos de
interés. En el caso del escenario de rotura sin avenida (H1), sin embargo, Gnicamente se ha considerado necesario
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incluir los planos de inundacion a la media hora y los correspondientes a la primera hora, ya que para intervalos de
tiempo superiores los caudales producidos no suponen un flujo extraordinario en el cauce.

Se incluyen en los planos las caracteristicas fundamentales de la potencial inundacion en puntos significativos de la
zona afectada.

La elaboracién de estos planos y su difusidon responde a la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos legales
actualmente vigentes en materia de proteccion civil ante el riesgo de inundaciones derivado de la existencia de las

presas y no se refiere en absoluto al nivel de seguridad existente en la presa de Virgen de Las Vifias.
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PLANOS AREAS INUNDABLES ESCALA 1:25.000

1. HIPOTESIS DE ROTURA SIN AVENIDA

1.1.

1.2.

1.3.

ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE Y TIEMPOS DE LLEGADA DE LA ONDA
DE ROTURA CORRESPONDIENTE A LA HIPOTESIS DE ROTURA SIN AVENIDA (4 HOJAS)
AREAS INUNDABLES CORRESPONDIENTES A LA %, 1 Y 2 HORAS PARA LA HIPOTESIS DE
ROTURA SIN AVENIDA (4 HOJAS)
PERFIL LONGITUDINAL DE LA ENVOLVENTE DE CALADOS PARA LA HIPOTESIS DE ROTURA SIN
AVENIDA (4 HOJAS)

2. HIPOTESIS DE ROTURA CON AVENIDA

2.1.

2.2

2.3.

ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE Y TIEMPOS DE LLEGADA DE LA ONDA
DE ROTURA CORRESPONDIENTE A LA HIPOTESIS DE ROTURA CON AVENIDA (4 HOJAS)
AREAS INUNDABLES CORRESPONDIENTES A LA %, 1 Y 2 HORAS PARA LA HIPOTESIS DE
ROTURA CON AVENIDA (4 HOJAS)
PERFIL LONGITUDINAL DE LA ENVOLVENTE DE CALADOS PARA LA HIPOTESIS DE ROTURA CON
AVENIDA (4 HOJAS)

3. HIPOTESIS DE ROTURA DE COMPUERTAS

3.1.

3.2.

ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE Y TIEMPOS DE LLEGADA DE LA ONDA
DE ROTURA CORRESPONDIENTE A LA HIPOTESIS DE ROTURA DE COMPUERTAS (4 HOJAS)
PERFIL LONGITUDINAL DE LA ENVOLVENTE DE CALADOS PARA LA HIPOTESIS DE ROTURA DE
COMPUERTAS (4 HOJAS)
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1. HIPOTESIS DE ROTURA SIN AVENIDA
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(33) IDAE

1.1. ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE Y TIEMPOS DE LLEGADA
DE LA ONDA DE ROTURA CORRESPONDIENTE A LA HIPOTESIS DE ROTURA SIN

AVENIDA (4 HOJAS)
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EL PRESENTE PLANO SOLO ES VALIDO A EFECTOS DE PLANIFICACION DE

EMERGENCIAS DE ROTURA DE PRESAS

4.613.406 | Aranda de Duero _
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afeccién (m) m/s pico (h) llegada (h)
andil
la
uert

I
Cédigo Término Municipal Tipo afeccién Calado sobre
raestructura lecho (m) (m/s)

-
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1.2. AREAS INUNDABLES CORRESPONDIENTES A LA %, 1Y 2 HORAS PARA LA
HIPOTESIS DE ROTURA SIN AVENIDA (4 HOJAS)
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Y, ( A-16 Duero 2+775 | 442.293 | 4.613.820 Aranda de Duero Nucleo urbano 1 3,50 2,50 23’ 9
Edifmaci 6 L
/ ; s A-17 Duero | 10+170 | 435.660 | 4.614.025 | Villalba de Duero diftaci & Central de La 5,00 1,80 1h13’ 25
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867 I \ . RI Infraestructura lecho (m) (m/s) pico (h) llegada (h)
/ 876 o~
F / \ ) - B-01 N21 14994 | 442.916 | 4.613.365 Aranda de Duero Infraestructura C/Colegio Claret 8,95 2,38 31 4
L — N By o o B-02 Ne2 2+324 | 442.665 | 4.613.546 Aranda de Duero Infraestructura Avda Castlld 8,35 3,29 30’ 5
4 A A \ B-03 Ne3 2+822 | 442.281 | 4.613.873 Aranda de Duero Infraestructura FFCC BU-MAD 9,26 4,48 31 6’
f EL PRESENTE PLANO SO Lo ES VALIDO A EFECTOS DE PLANIFICACION DE \ B-04 No4 3+000 | 442.136 | 4.613.993 Aranda de Duero Infraestructura Antgia NIE 7,83 4,78 33 7
B-05 N5 54950 | 439.491 | 4.613.263 Aranda de Duero Infraestructura Autovia N-I 10,04 3,05 58’ 15’
A\ 841
ya E M E RG E N CIAS D E ROTU RA D E P R ESAS \ y B-06 N26 26+774 | 423.182 | 4.616.636 Roa de Duero Infraestructura BU-120 7,60 1,77 3h 24’ 1h 17’ |
N 828 /
&) . 835 /
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QI m POR ROTURAO AVERIA GRAVE DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS o MARZO 2012 DE LLEGADADE LA ONDA DE ROTURA CORRESPONDIENTE N DE HOUA
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Cédigo Rio PK X Y Término Municipal | Tipo afeccién | N2 de viviendas Cala.d'o de Vimax Tle.mpo de Tiempo de 4
afeccién (m) (m/s) pico (h) llegada (h) F zi w0s
A-01 Arandilla 1+100 [ 443.270 | 4.613.442 Aranda de Duero Nucleo urbano 3 0.80-1.30 2,00 28 10 - . RE - e Ny =
A-02 Arandilla 1+300 | 443.124 | 4.613.413 Aranda de Duero Nucleo urbano 7 3.00 - 2.00 1,40 30’ 10’ 802 S S
A-04 Arandilla 1+380 | 443.050 | 4.613.415 Aranda de Duero Nucleo urbano 2 3.00 - 4.00 0,60 30 10’ “ ‘\\ / =
A-05 Bafuelos 1+040 | 442.542 | 4.616.830 Aranda de Duero Nucleo urbano 1 1,40 0,59 31 12’ > oY } =
A-06 Bariuelos 1+080 | 442.577 | 4.613.771 Aranda de Duero Ncleo urbano 1 1,10 0,99 31 12’ | 802
A-07 Duero 2+150 | 442.825 | 4.613.531 Aranda de Duero Nucleo urbano 2 3.00 - 2.50 1,00 22’ 7 j i -
A-08 Duero 2+250 | 442.733 | 4.613.581 Aranda de Duero Ndcleo urbano 4 1.80-0.70 1,60 23’ 7 —— = 801 FRESNILLO DE LASTDUENAS
yl — .
A-09 Duero 2+375 | 442.599 | 4.613.528 Aranda de Duero Nucleo urbano 1 1,0 1,90 23’ 7 s 3 < !
A-10 Duero 2+475 | 442.535 [ 4.613.662 Aranda de Duero Nucleo urbano 1 (Cafeteria) 4,5 2,00 23’ 8 ~— — |
A-11 Duero 2+490 | 442.573 | 4.613.741 Aranda de Duero Nucleo urbano 2 2.50 - 2.30 2,10 23’ 8 oo 2 . / ) J
2
A-12 Duero 2+590 | 442.528 | 4.613.762 | Aranda de Duero Nicleo urbano 1 4,0 1,16 23 g ’ b S ‘ 0
/
A-13 Duero 2+630 | 442.500 | 4.613.796 Aranda de Duero Nucleo urbano 1 1,5 1,50 23’ 8’ /' X /
A-14 Duero 2+690 | 442.427 | 4.613.820 Aranda de Duero Nucleo urbano 5 2.20-0.70 2,30 23’ 9’ 2 7 [
A-15 Duero 2+760 | 442.366 | 4.613.866 Aranda de Duero Nucleo urbano 2 2.10-1.10 2,50 23’ 9’ \//' N — / / RE
A-16 Duero 2+775 | 442.293 | 4.613.820 Aranda de Duero Nucleo urbano 1 3,50 2,50 23’ 9’ \ u! - 1
e s \ :
A-17 Duero | 10+170 | 435.660 | 4.614.025 | Villalba de Duero Edifiaci & @ Central de La 5,00 1,80 1h13’ 25’ \ R
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-
B-01 Nl 1+994 | 442.916 | 4.613.365 Aranda de Duero Infraestructura C/Colegio Claret 8,95 2,38 31 4 ,/\\/’ - g ) ) w0
B-02 N22 2+324 | 442.665 | 4.613.546 Aranda de Duero Infraestructura Avda Castll@ 8,35 3,29 30 5 / —
B-03 Ne23 2+822 442.281 | 4.613.873 Aranda de Duero Infraestructura FFCC BU-MAD 9,26 4,48 31 6 ’,/ = _53‘ ) EL PRESE NTE PLANO SOLO ES VAL'DO A EFECTOS DE PLAN”:'CAC'ON DE
B-04 No4 3+000 | 442.136 [ 4.613.993 Aranda de Duero Infraestructura Antgia N 1B 7,83 4,78 33 7 ‘/ FUENTESPINA
B-05 N25 54950 | 439.491 | 4.613.263 Aranda de Duero Infraestructura Autovia N-| 10,04 3,05 58 15’ B EM ER ENCIA DE R T RA DE PRE A
0 ) RE 83
B-06 N26 26+774 | 423.182 | 4.616.636 Roa de Duero Infraestructura BU-120 7,60 1,77 3h 24’ 1h 17’ 51 &t G S O U S S
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EL PRESENTE PLANO SOLO ES VALIDO A EFECTOS DE PLANIFICACION DE
EMERGENCIAS DE ROTURA DE PRESAS

po afeccion Ne de

| A01 | Aandila | 1+100 | 443270 | 4613442 | ArandadeDuero | Nicleourbano | 3 | .
_

i Aranda de Duero _EEI__
__
| 4613771 | ArandadeDuero | Nicleoubano [ 1 [ 110 | T ,

| _A08 [ Duero | [4.613.581 | Aranda de Duero | Nacleourbano | 4| 180-070 |
| 4613528 | ArandadeDuero | Nicleoubano [ 1 [ 10 |
_ Duero

-mm 4613741 | Aranda de Duero | Nicleowbano | 2 | 250-230 |
_

[ate | ouero | 2775 |
Ediftaci &
aislada

A-17 10+170 | 435.660 614.025 Villalba de Duero

_ 4,613,873 | _Aranda de Duero FFCC BU-MAD
4.613.993 Aranda de Duero Infraestructura Antgia N IBI
54950

TITULO ESCALA ORIGINAL TITULO DE PLANO

PLAN DE EMERGENCIAANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES 1:15.000 ENVOLVENTE DEL AREA POTENCIALMENTE INUNDABLE Y TIEMPOS
POR ROTURAO AVERIA GRAVE DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS 1o MARZO 2012 DE LLEGADA DE LA ONDA DE ROTURA CORRESPONDIENTE

TM. ARANDA DE DUERO (BURGOS) N%’:ANE/T?A ALAHIPOTESIS DE ROTURA CON AVENIDA




PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES POR

:- m ROTURA O AVERIA DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS. ’:) I DAE

T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS).

2.2. AREAS INUNDABLES CORRESPONDIENTES A LA %, 1Y 2 HORAS PARA LA
HIPOTESIS DE ROTURA CON AVENIDA (4 HOJAS)
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T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS) NLE')"'/'NEIT_'?A 3 de 3 (Detalle)

TITULO ESCALA ORIGINAL TITULO DE PLANO
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PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES POR
ROTURA O AVERIA DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS.
T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS).
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2.3. PERFIL LONGITUDINAL DE LA ENVOLVENTE DE CALADOS PARA LA HIPOTESIS DE ROTURA

CON AVENIDA (4 HOJAS)

P210F27.- Documento Operatividad

ENERO 2016 — Rev. 0 Act. 0

Pég. 48 de 63




DE

Y28 | SLV¥8L |£29ZZ | 00GH
v LozLvsL [z9/ Fost
86'8 [ 960°G8L |19/ 000+
86 7958l L6764/ F06L+9
\G'6 | 266°98L 8964/ L0069
786 |875°S8L fos 6/ F0sT+e
0S6+S = Md L6'6 [ LCS'S8L [69°G/L 0009
g N 3INANd
\ LVOL [ 406'S8L 2L 6L FOSLHS
\ 9001 |050°98L |86°G// |00G+S
\ 06'6  [012'98L L0s9/2 |osTHs
000+G=Xd NOIDO3S \ \ [16 LSTresL [#9°9/4 F000+S
\ 696 [ ¥EL98L [£02LL FOSLH
\ (66 |6v698L [£E24/L FO0GH
\ w6 LeovisL |89/ Lot
\ L6 Fe9lseL |08 Fooot
\ v6'8  Loov8L HG8/s FosLts
v66+1 = Md o 12’8 [ 98G[8L [££6/L [00G+E
SOANOQ3¥ SOT VSIdd 2 NI 30 Vanvay
- LG ONVEMN 00SVD NI
vze  teorisL HeELs Foszie
000+€ = Md o Leaoeas Livpos |
NS Ny (90 |esossL [i# 08/ 000ts
778+ = Md
£ N _Ezu:m | c1'6  taozesL tro0ss |osit
SOTINNVE Ol
<_ozuﬂ4mzoo | G9'8 [ 09¥'68L [08°08/ |O0G+T
y2¢+T = Md \
¢ N _Ezu:n_ _ 7s8  lierest loziiss Foste
VTIANVEY Ol
VION3NT4ANOD
_ _ 0¥3INAa 30 VANV 06 |SBL'68L 08/ O00+T
ONVAYN 0OSVD OIOINI
766+1 = Xd
L N 3IN3Nd
106 Lose'68L 608/ o5t
o1e  LiszoeL 60 1ss |oost
\ (76 LusosL [6ziss |ostH
A \e'6  LS6L06L [8p 18, 000t
\ \ 016 [¥1606L [09'18/ |0SLH0
h \ 76 LOWL6L [80Z8L 005+
81'6  |6IGI6L [£zes F0sT+
6v'c | 06/96L |0£Z6/ | 00040
o (@] n o Te] (@] Tp} (@] [T} o [To} (@] n (@]
[3V) — (@] (@] [0)] (9] [ve] 0 ~ ~ (e} O n 0| <C
[ve] 0 0 0 ~ ~ ~ ~ N~ N~ N~ ~ ~ [ S
Q
000°'000+0 ‘M'd OAVHLl 713d OIDINI <
L
()]
z | 4
= ]
o | S| S
a .
S| s le |
< o o )
(@] (@] (@] o

E
N g _
a8 a8
e |z
—
I
<
Elo|o|o|o |« |« S
<« YT IV ]S =
sl M|t |F|a|m [
I n >
o<
> AIn_D
R z35
Slolv|=|o|o|w ogo
o|lo|lo KR |IN|o® )
Sl |m|e|e|N|a =
% 0| |o|lo|N|lo|o WDU
OE_m
LTR
=
|+ |ln|o|lo|o WWE
Jlola|lao|o v bE20
N ()] N 00 (@] o [e)] Lo
O || F|F|F|F|F ESw
— |l [™m o |wn Z 0
b
-
~ ™|« o) = =
a a a a N a [=}
olz|z|z|z|&|=Z o
T _— )
Z W |w|w|O |w £
S|leElE|lE|lE|O|E
glZzlz|lz|lz|wl=z
W | |w|al|lw|io ~
SD|D|D|D > -
oo |lad|a o Q
o
&
<
5 =
I

1:25.000
1:500

H
\%

ESCALA ORIGINAL

NUMERICA
DIN A-3

TiTULO

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
POR ROTURA O AVERIA GRAVE DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS

T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

z

EL PRESENTE PLANO SOLO ES VALIDO A EFECTOS DE PLANIFICACION DE

g

z

EMERGENCIAS DE ROTURA DE PRESAS

REALIZADO POR

SENER|

4
A

(-

+J IDAE

>

EL—co-6z ['g¥r

[z1—co-6z [ 8dT

[zl—co-6z[dav |

yoisiey |

pyoe4 | opoqoudy |

pyoe | oppqoidwog |

oyoe4 | opozipey |

BP0V 0NSY ZH L—E—Z




[ [ [ LE°6 €¢e'SLL | G6°G9/ | 000+GL
000+51=%d NOIDO3S
\ \ cy'6 F¥€9°GLL [61°99/ [OGL+HL
\ \ 44 FYC6'SLL [6%°99/ [O00G+HL
\ 9¢'6 F8CL'9LL 19899/ [0GTH+HL
\ 16 FLOS'9LL +GL°Z9/ [O000+HL
\ ¥8'8 FYOY'9LL [GG/Z9/ [OGLHEL
‘ ¥G'8 F8€G'9/LL [66°£9/ [O0GHEL
\ \ £e'g F99L°9LL [£+°89/ [0GTHEL
\ \ £1'g FIGO'LLL FL6°89/ [000+EL
008 F9LE°LLL 1969/ [OGLHCL
8L FeL9°LLL +9/°69/ [O0SHTL
\ or'L FO8LLLL F/£°0/L [OGTHTL
\ \ 91°L F180°8LL [L6°0// [000+CL
\ \ ol'L FOLG'BLL FO¥'L/L [OGLELL
\ ‘ 9.9 FGI8'BLL [#0C/L [O0SHIL
‘ \ 89 FOSL'6LL [O£'C/L FOGTHIL
\ 1£°9 F8LE6LL [99°C/L 000+
\ CL9 FY€9'6LL [£8°C/L [O0GLHO0L
V 144°] F8C8'6LL 8L €/ O0SH0L
.n [AA] FL¥0°08L [29°€// [0GCHOL
0LL+0L = Md
VA¥OOIY V1 TVHINID _\ I‘
000+0L=MXd NOIOJ3S \ \ 18 FI8L'C8L [£0°¢// [ 000401
\ \ ¥¢'8 FC6GC8L [#Ck/L [OGL16
\ ae'g F698°C8L [LG#// [ 00G+6
8G'8 FCCee8L 8L 04/ [0GCH6
09'8 FLGG'C8L [G6°¢// [ 00046
088 F¥CS9°C8. GG/ [O0GL48
91’8 FGC8'C8L 9£°G// [00G+8
(€8 ¥00V8L [£9°G// [0ST+8
[ XA Fe0LY8L [£8°G// 00048
0c'8 F99CY8L 1609/, [O0GL+L
7’8 SLYV8L 1£2°9// | 006+,
o wn o n (@] Te] Q wn o [Tp} (@] mn (@] n (@]
— o (@] [0)] [0)] 00 [ve] ~ ~ © O mn mn < < <C
® ® © N N N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5
2
L
a
z | 4
s S
o | S| S
a .
S| & | & | x
< o o .
o O O o

4
a8
E
JON | ©
o |m o
o | a
z |z
—~
[72]
/ A
/m\oo_.o ()
< | =
gl 0
O <
> 20
pd
o WMO
A | m 250
< |~ >
S|=1|m B, <
R W o7
Sl |o a5
5. E
Ll
LTm
pd
o |o =Wy,
.|lo|o L >A
<12lg| | &2
%)
1o |w az5
2 O
T QA
3 o
z | = z T
e |Q o 3
=z |lOo|O E
o O |O
n |l
n|lon «
S
o~
o
&
<
5 =

ESCALA ORIGINAL

1:25.000
1:500

H
\%

NUMERICA
DIN A-3

TiTULO

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
POR ROTURA O AVERIA GRAVE DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS

T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

z

3

z

EL PRESENTE PLANO SOLO ES VALIDO A EFECTOS DE PLANIFICACION DE

EMERGENCIAS DE ROTURA DE PRESAS

REALIZADO POR

SENER|

4
A

+J IDAE

(-

EL—co-6z ['gyr

[z1—co-6z [ 8uT

[zl—co—6z[dyv |

yoisiey |

pyoe4 | opogoudy | oyoe4 | oppqoidwog |

oyoe4 | opozipey |

BMp" 0OV 0ASY ZH T-E€-2




000+0Z=Xd NOIJJ3S
NOr3Inouo Ol
VIONINT4INOD
000+S1=Md NOIOJ3S \
| | |
n o n o o] o n o 9] (@] 0 o n o n
o o (9] (2] 00 0 ~ ~ [<e] ©O ‘o] ['e] < N M
[e0] [e0] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

8L

9L'L

e6°L

208

L8

818

0¢'8

0¢'8

'8

8¢'8

GL'8

188

198

66'8

Gl'6

9’6

L£°6

9¢'6

0r'6

g6

L6

6’6

8G'6

29'6

69°6

6L°6

686

0001

8L'6

LG'6

L£°6

CALADO

YLL69L

- 886'69L

F61£°0LL

ries0LL

r169°0LL

F8£6°0LL

FCLCLLL

F08eTLLL

FGeoLLL

F909'LLL

F980CLL

rGoLeLL

r880CLL

FeSYeLL

F649°CLL

F¢S8CLL

F880°¢LL

FOLLELL

F99CeLL

FOLCELL

FeIGeLL

F989°¢LL

Fe68°CLL

F9e0YLL

AL

F09YyLL

Fv69YLL

r0g6vLL

FE66'7LL

r8LCGLL

| £C8°GLL

COTA LAMINA DE AGUA

¥6°19/

recc9s

r0v'c9/

0629/

14529/

rGc9/

0629/

09/

189/

44374

429/

%374

€9/

v e9/

rGe9/

669/

r99°€9/

7L €9/

r98°€9/

[76°€9/

0L v9/

r0cv9/

r0Sv9/

v r9/.

7S ¥9L

r99v9/

6 v9/

rc6vIL

r0¢°69/

r79°69/

| 6659/

COTA CAUCE

006+2¢

F06C+2T

r 000+22

F0GL+1T

F006+12

F0GC+1T

F000+12

F 0GL+0Z

r 006+02

F 0GC+02

- 000+02

r0GL+61

- 006+61

r0GC+61

- 000+61

r0GL+8l

- 006+81

F0GC+8L

- 000+81

rOGL+LL

r00G+L1

r0Ge+LL

r000+L1

r0GL+IL

r006+91

r0GC+9l

r000+91

F0GLtG1

F006+61

r0Ge+al

| 000451

4
a8
E
JON | ©
g |m™
o | a
z |z
—~
<
e <
=M | = m
< || =
gl 0
O <
> 23
z35
m38 0 <o
~ | o 5 0
I m | -
< |o | onk
) z=2
OE_m
LTR
pd
o |o =Wy,
.|l |o >4
A BEE
S e a2
- | zwn
L 0
o [
) O
g a
3 o
o T
z | = o
© |© |©o S
=z |lOo|O E
o O |O
n |l
n|lon «
S
o~
o
&
<
5 =

ESCALA ORIGINAL

1:25.000
1:500

H
\%

NUMERICA
DIN A-3

TiTULO

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
POR ROTURA O AVERIA GRAVE DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS

T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

z

pe

z

EL PRESENTE PLANO SOLO ES VALIDO A EFECTOS DE PLANIFICACION DE

EMERGENCIAS DE ROTURA DE PRESAS

REALIZADO POR

SENER|

4
A

+J IDAE

(-

EL—co-6z ['gyr

[z1—co-6z [ 8uT

[z1—co—6z [ ¥yv

yoisiey |

pyoe4 | opogoudy |

oyoe4 | oppqoidwog |

oyoe4 | opozipey |

BMp 00OV 0NSY ZH £-€—2




<
215 °
] [e]
T
-4 -4
“»
= <
Ela |~ a
< | ™ b
g 0w
> | o<
z 2 =
o z355
N INE S 85©
D )
3o |mn E g
Sloo [~ o5
5. E
e S
=z
o |« =Wy,
IESHEN >3
2123 |83
& ln|o o= %
N | N ] E
o
000°G88+9C ‘M'd OAVHL 13d TvNI4 © z %
L L L _ 8G°L 089'G9L | 0185/ | 988+9C m T
YLL+9Z = Xd . . . Z | °
9 N 3IN3nd €G'L  ¥8LCIL 628G, 06LTIT m o | Z 9
_— )
Z | O | 1S
z|alE
8G°L €099 [##'8GL 00G+IT o n | W ~
\ 2 S
19°L  [8ET99L 298G, 0GL+IT N
s %
o =
o
0L'L  v6¥'99L [6£°85/ [000+9C
VZvid 0Old
VION3INTANOD
8G°L  |'899°99L [86°8G/ 0GL+GT So
\ S
20
7o)
&~
SL'L [S06'99L 616G/ 00S+GT I
\ -
C¢6°'L  [8CTLIL [0O£6GL 0GL+ST
\ M N
£
000+SZ=Xd NOIDJ3S L08 F66G°L9L €665/ F000+5T w W%
= iz
2 2°
91’8 |868'LIL [££°6GL OGLHT
\ g
nZ
LL'8  [¥YIIL [96°65L 00SHT >
52
2
(]
CL'8  [0GE'89L [£2°09L OGLHT go
286G
£8Q
wXo
¢6°'L  [OVY'8IL [G09L 000+HT a> &
QFm
o N~—
bEo
€08  FCLLSIL [#L°09L OGLHET x < il
=)
w0
w o M
C6°'L  [168'8IL [£6°09/ 00SHET Ew
<z ps
<Ez=
%%
8L°L [C00'69L [Z°19L OGLHET mm <
eYs
o2
19°L  [SLI'69L FOG°19Z 000+ET w o
W <
o5
Z5
99°L  [C8L'69L [LT19L OGLHIT o MR
\ 2%x
= a
£8'L YLL6IL | #6719/ | 006+TT
o 0 o o} o 1o} o To) o To) o 0 o s} o
o o o] 00 o] ~ ~ © © 7] 0 < < e M <
© ~ N N N N ~ ~ ~ N N ~ N N N 35 w
M [a)
" P
=) O
< <
zZ |8 o
= 2 [
o 3 % =
a . < ©
T = =S = 2| |8
19198 o w 4 |8 B
o 5
wnv A m
O w &
5 o
W <g
w o
)
S 6
Q &
= w
I O
> un
n <
w O
S & L
o A
22 a
S = -
3 )
o
w L 2
= o’
z \NS
wn
|
o
o
—
w
EL—co-6z ['gyr [z1-co—6z ['ayr [zi—co-6z[yyv ] BMP0IOV—0NSY ZH Y—E—Z
pyoe4 | opogoudy | oyoe4 | oppqoidwog | oyoe4 | opozipey |




PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES POR

:- m ROTURA O AVERIA DE LA PRESA VIRGEN DE LAS VINAS. ’:‘, I DAE

T.M. ARANDA DE DUERO (BURGOS).

3. HIPOTESIS DE ROTURA DE COMPUERTAS

P210F27.- Documento Operatividad ENERO 2016 — Rev. 0 Act. 0 Pag. 53 de 63




PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES POR
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